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Tekens en symbolen
De volgende tekens en symbolen helpen u bij de oriëntatie in onze catalogus en specificeren de desbetreffende 
productinformatie.

 WISKA–type

 WISKA–artikelnummer

 WISKA–artikelnummer vuurrood

 WISKA–artikelnummer zilvergrijs

 WISKA–artikelnummer lichtgrijs

 WISKA–artikelnummer crèmewit

 WISKA–artikelnummer diepzwart

 RAL–kleur

 Verpakkingseenheid

 Diameter tapdraad

 Diameter tapdraad buiten

 Diameter tapraad binnen

 Lengte tapdraad

 Totale lengte

 Diameter kabel

 Buiten diameter kabel zonder EMC scherm

 Binnen diameter kabel zonder EMC scherm

 Aantal kabels

 Sleutelwijdte

 Kabelwartel

 Diameter boring

 Wanddikte

 Lengte x breedte x hoogte

 Hoekmaat

t Klemsteen

 Luchtstroom (liter per uur, 70mbar)

    Connector

  Met aansluitdraden



K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e
x

K
a

b
e
ld

o
z
e
n

In
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
V
e
n

t
in

g
EX


 E
 /

 I
RA


IL

W
AY

E
M

C
R

o
e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

M
e
s

s
in

g
 

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

A
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

3

Inhoud

Kunststof  kabelwartels 7

Kunststof  accessoires 21

Membraankabeldoorvoer 33

Messing kabelwartels 39

Messing accessoires 53

Roestvaststalen wartels en accessoires 61

EMC kabelwartels en accessoires,           
Messing / RVS 69

SPRINT Railway 81

EX e / i kabelwartels en accessoires               
Kunststof  / Messing / RVS 87

EX d kabelwartels en accessoires,        
Messing 113

Venting - Anticondens wartels,                          
Kunststof  / Messing / RVS 121

Inzetstukken, gereedschap 133

Kabeldozen, kunststof 145

Technische gegevens 164

Index 170

Inhoud

  

  

   

     

   

   

   

    

    

    

   

      

   



4

WISKA – partner voor industrie en bouw 

Onzichtbaar, maar helemaal vol hightech

Eigenlijk zien ze er heel gewoon en eenvoudig uit, maar de 
kabelwartels van WISKA zijn technologische hoogstandjes. 
Want hierin schuilen decennialang ontwikkelingswerk en 
innovatieve knowhow. Kabelwartels van WISKA worden 
wereldwijd in de meest uiteenlopende industrietakken 
ingezet en leveren hun bijdrage aan een betrouwbare 
installatie.

         

Voor elke toepassing de juiste oplossing

Bijna 90 jaar geleden hebben de oprichters van WISKA al 
de eerste kunststof  kabelwartels ontwikkeld en daarmee 
een belangrijke basis voor het tegenwoordig zo omvangrijke 
productassortiment van de onderneming gelegd. Zo 
biedt het flexibele SPRINT–programma kabelwartels van 
kunststof, roestvast staal en messing in een nagenoeg 
onbegrensd aantal uitvoeringen, van gestandaardiseerd 
tot uiterst gespecialiseerd. En wat niet bestaat, dat 
ontwikkelen wij als maatwerk voor onze klanten. De 
CLIXX–membraankabeldoorvoeren van WISKA bewijzen 
hun effectiviteit door hun eenvoudige montage: gewoon 
vastklikken, kabel doorsteken, klaar. Dat is niet alleen 
ontzettend eenvoudig, maar bespaart ook tijd en geld.



Onderneming
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Innovatiekracht Made in Germany

WISKA bewijst haar buitengewone innovatiekracht bij 
de ontwikkeling van oplossingen voor zeer veeleisende 
toepassingsgebieden. Zo hebben de WISKA–ingenieurs 
met het Venting–programma de eerste actief  ademende 
kabelwartels ontwikkeld, om elektrische installaties met 
name tegen kortsluiting en corrosie te beschermen. 
Deze worden vooral gebruikt in toepassingen, waar grote 
temperatuurschommelingen optreden en het risico op 
condensvorming zeer groot is, bijvoorbeeld in lampen. In 
de levensmiddelenbranche en farmaceutische industrie is 
hygiëne daarentegen van cruciaal belang. Daarom heeft 
WISKA speciaal voor deze uiterst kwetsbare industrieën  
een eenvoudig te reinigen Hygienic Design–product 
ontwikkeld. 

50 jaar samenwerking tussen Hemmink & 
WISKA

Hemmink en WISKA werken al ruim een halve eeuw 
samen! In 1954 is WISKA gestart met de WISKA Duroplast 
kabeldozen die zo goed verkochten dat er al snel een 
speciale ‘Hemmink productieruimte’ bij WISKA ingericht 
werd. In de loop der tijd is de samenwerking tussen WISKA 
en Hemmink steeds intensiever geworden. Tegenwoordig 
verkoopt Hemmink een brede verscheidenheid aan 
WISKA kabelwartels en kabeldozen voor diverse 
toepassingsgebieden.

1925			�  Eerste kunststof  kabelwartel (ISOSTABIL)

1989			�  WISKA ontwikkeld het kabelwartelsysteem 
SPRINT

2000			  Eerste 2–componenten kabelinvoer ter 			
					     wereld (QUIXX)

2007			�  Wereldwijd eerste ventilerende kabelwartel 
(VentGLAND)

2010			�  Introductie van de trekvaste membraan 
kabeldoorvoer (CLIXX)

2013			�  Omvangrijk assortiment voor diverse 
industrieën, o.a. wind– en zonne–
energie, verkeerstechniek, scheepsbouw, 
offshore, verlichtingstechniek, machine–/
installatiebouw, chemische industrie en 
levensmiddelenindustrie

2014			  25 jaar SPRINT kabelwartelsysteem

2014			  50 jaar samenwerking tussen Hemmink & 	
					     WISKA

2015			�  Uitbreiding van de COMBI–kabeldozen met 
de COMBI 407 en introductie van de WHK-
Kabeldozen

Onderneming



Kabeldozen voor professionele installatie

Echte meerwaarde leveren ook de COMBI kabeldozen 
van WISKA. Zij bieden met hun gewelfde deksels 
meer binnenruimte en daarmee eenvoudige en 
tijdbesparende installatievoorwaarden. Juist onder 
extreme omstandigheden tonen zij hun kunnen: ze zijn 
weers– en UV–bestendig, slag– en breukvast en hierdoor 
vooral geschikt voor extreme belasting buiten.
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Onderneming

Kwaliteit komt van binnenuit

Veiligheid, betrouwbaarheid, gebruiksgemak – dat 
verwachten onze klanten van WISKA–producten. Om 
aan deze eisen te kunnen voldoen, worden alle processen 
door WISKA zelf  aangestuurd. Materiaalselectie en inkoop, 
onderzoek en ontwikkeling, constructie en productie, 
controle– en testprocedures, advies, verkoop, logistiek, 
aftersales–service – alles wordt door WISKA zelf  uitgevoerd 
en door een streng kwaliteitsmanagement gecontroleerd.

WISKA beschikt in Kaltenkirchen over de modernste 
productie–installaties alsook een omvangrijke 
constructie– en ontwikkelingsafdeling. Er werden 
ondermeer aanzienlijke investeringen gedaan in een nieuw 
testlaboratorium, de kunststofproductie, een logistiek 
centrum en een lampenmontage werkplaats. WISKA 
heeft zijn kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 
9001:2008 gecertificeerd. 

Onderneming



Kunststof kabelwartels
Al in de jaren '20 van de vorige eeuw heeft WISKA de eerste kunststof  
kabelwartels ontwikkeld. Tot op de dag van vandaag worden kunststof  
componenten van het merk WISKA in de eigen spuitgiet fabriek in de vestiging 
Kaltenkirchen vervaardigd.



Kunststof  kabelwartels

SPRINT kabelwartels, ESKV, metrisch, EN 50262

w v c \ V W u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

ESKV

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKV 12 10066410 10066380 10066120 M 12x1,5 9 3 - 7 16 29 - 34 50

ESKV 16 10066411 10066381 10066121 M 16x1,5 9 4,5 - 10 20 31 - 37 50

ESKV 20 10066412 10066382 10066122 M 20x1,5 10 6 - 13 24 36 - 45 50

ESKV 20 PLUS 10061789 10061865 10061864 M 20x1,5 10 7,5 - 14 24 36 - 45 50

ESKV 25 10066413 10066383 10066123 M 25x1,5 10 9 - 17 29 38 - 47 50

ESKV 32 10066414 10066384 10066124 M 32x1,5 12 13 - 21 36 42 - 51 25

ESKV 40 10066415 10066385 10066125 M 40x1,5 12 16 - 28 46 52 - 65 10

ESKV 50 10066416 10066386 10066126 M 50x1,5 14 21 - 35 55 59 - 72 4

ESKV 63 10066417 10066387 10066127 M 63x1,5 15 34 - 48 68 64 - 78 3

ESKV-L, lange tap

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKV-L 12 10066390 10066516 10066500 M 12x1,5 15 3 - 7 16 35 - 40 50

ESKV-L 16 10066391 10066517 10066501 M 16x1,5 15 4,5 - 10 20 37 - 43 50

ESKV-L 20 10066392 10066518 10066502 M 20x1,5 15 6 - 13 24 41 - 50 50

ESKV-L 25 10066393 10066519 10066503 M 25x1,5 15 9 - 17 29 43 - 52 50

ESKV-L 32 10066394 10066520 10066504 M 32x1,5 15 13 - 21 36 45 - 54 25

ESKV-L 40 10066395 10066521 10066505 M 40x1,5 18 16 - 28 46 58 - 71 10

ESKV-L 50 10066396 10066522 10066506 M 50x1,5 18 21 - 35 55 63 - 76 10

ESKV-L 63 10066397 10066523 10066507 M 63x1,5 18 34 - 48 68 67 - 81 10

Aanbevolen accessoires 

EMUG
Pagina 21

RDE
Pagina 135

MFD
Pagina 138

BS
Pagina 140

EADR
Pagina 143

ESKV ESKV-L

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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Kunststof  kabelwartels

SPRINT kabelwartels LowTemp, ESKV LT, metrisch, EN 50262

w v c \ u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk siliconen

ESKV LT

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKV 12 LT 10062763 10061917 10061490 M 12x1,5 9 3 - 7 16 29 - 34 50

ESKV 16 LT 10062777 10061957 10061499 M 16x1,5 9 4,5 - 10 20 31 - 37 50

ESKV 20 LT 10062778 10061121 10061509 M 20x1,5 10 6 - 13 24 36 - 45 50

ESKV 25 LT 10062779 10061463 10061518 M 25x1,5 10 9 - 17 29 38 - 47 50

ESKV 32 LT 10062780 10061491 10061799 M 32x1,5 12 13 - 21 36 42 - 51 25

ESKV 40 LT 10062781 10061500 10061853 M 40x1,5 12 16 - 28 46 52 - 65 10

ESKV 50 LT 10062782 10061510 10061866 M 50x1,5 14 21 - 35 55 59 - 72 4

ESKV 63 LT 10062800 10061644 10061911 M 63x1,5 15 34 - 48 68 64 - 78 3

ESKV-L, lange tap

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKV-L 12 LT 10062737 10061512 10061690 M 12x1,5 15 3 - 7 16 35 - 40 50

ESKV-L 16 LT 10062738 10061691 10061855 M 16x1,5 15 4,5 - 10 20 37 - 43 50

ESKV-L 20 LT 10062739 10061860 10061868 M 20x1,5 15 6 - 13 24 41 - 50 50

ESKV-L 25 LT 10062758 10061869 10061907 M 25x1,5 15 9 - 17 29 43 - 52 50

ESKV-L 32 LT 10062759 10061908 10061919 M 32x1,5 15 13 - 21 36 45 - 54 25

ESKV-L 40 LT 10062760 10061951 10061950 M 40x1,5 18 16 - 28 46 58 - 71 10

ESKV-L 50 LT 10062761 10061494 10061493 M 50x1,5 18 21 - 35 55 63 - 76 10

ESKV-L 63 LT 10062762 10061504 10061502 M 63x1,5 18 34 - 48 68 67 - 76 10

Aanbevolen accessoires 

EMUG
Pagina 21

RDE-LT
Pagina 136

BS
Pagina 140

ORD-S
Pagina 142

ESKV LT ESKV-L LT

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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Kunststof  kabelwartels

SPRINT kabelwartels met accessories, ESKV, metrisch, EN 50262

w v c \ u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

ESKV-SET, met contramoer

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } ] [ �

ESKV-SET 12 10066524 M 12x1,5 9 3 - 7 16 29 - 34 50

ESKV-SET 16 10066525 M 16x1,5 9 4,5 - 10 20 31 - 37 50

ESKV-SET 20 10066526 M 20x1,5 10 6 - 13 24 36 - 45 50

ESKV-SET 25 10066527 M 25x1,5 10 9 - 17 29 38 - 47 50

ESKV-SET 32 10066528 M 32x1,5 12 13 - 21 36 42 - 51 25

ESKV-SET 40 10066529 M 40x1,5 12 16 - 28 46 52 - 65 10

ESKV-SET 50 10066530 M 50x1,5 14 21 - 35 55 59 - 72 4

ESKV-SET 63 10066531 M 63x1,5 15 34 - 48 68 64 - 78 3

ESKV-RDE, met reduceer inzetstuk

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKV-RDE 12 10064976 10064984 10064992 M 12x1,5 9 1 - 7 16 29 - 34 50

ESKV-RDE 16 10064977 10064985 10064993 M 16x1,5 9 2 - 10 20 31 - 37 50

ESKV-RDE 20 10064978 10064986 10064994 M 20x1,5 10 4 - 13 24 36 - 45 50

ESKV-RDE 25 10064979 10064987 10064995 M 25x1,5 10 7 - 17 29 38 - 47 50

ESKV-RDE 32 10064980 10064988 10064996 M 32x1,5 12 9 - 21 36 42 - 51 25

ESKV-RDE 40 10064981 10064989 10064997 M 40x1,5 12 12 - 28 46 52 - 65 10

ESKV-RDE 50 10064982 10064990 10064998 M 50x1,5 14 16 - 35 55 59 - 72 4

ESKV-RDE 63 10064983 10064991 10064999 M 63x1,5 15 28 - 48 68 64 - 78 3

Aanbevolen accessoires 

RDE
Pagina 135

MFD
Pagina 138

BS
Pagina 140

EADR
Pagina 143

ESKV-SET ESKV-RDE

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden

10

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e

x
K

a
b

e
lD

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
g

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
V
E
n

t
in

g
EX


 E

 / I
RA


ILW

AY
E

M
C

R
o

e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

m
e

s
s

in
g

 
a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

a
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k



Kunststof  kabelwartels

SPRINT kabelwartels brandvertragend, ESKV-F, metrisch, EN 50262

w v c \ u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gloeidraadtest	 960 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, brandvertragend, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } ] [ �

ESKV-F 12 10064626 M 12x1,5 9 3 - 7 16 29 - 34 50

ESKV-F 16 10064627 M 16x1,5 9 4,5 - 10 20 31 - 37 50

ESKV-F 20 10064628 M 20x1,5 10 6 - 13 24 36 - 45 50

ESKV-F 25 10064629 M 25x1,5 10 9 - 17 29 38 - 47 50

ESKV-F 32 10064630 M 32x1,5 12 13 - 21 36 42 - 51 25

ESKV-F 40 10064631 M 40x1,5 12 16 - 28 46 52 - 65 10

ESKV-F 50 10064632 M 50x1,5 14 21 - 35 55 59 - 72 4

ESKV-F 63 10064633 M 63x1,5 15 34 - 48 68 64 - 78 3

Aanbevolen accessoires 

EMUF
Pagina 22

RDE
Pagina 135

MFD
Pagina 138

BS
Pagina 140

EADR
Pagina 143

ESKV-F

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden

11

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e
x

K
a

b
e
ld

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

-
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
V
e
n

t
in

g
EX


 E
 /

 I
RA


IL

W
AY

E
M

C
R

o
e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

M
e
s

s
in

g
 

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

A
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k



Kunststof  kabelwartels

Kabelwartels met trekontlasting, SKV, PG

w v c W u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

SKV 7 10066400 10066001 10066191 PG 7 9 3 - 6 15 28 - 32 50

SKV 9 10066401 10066002 10066192 PG 9 9 4 - 8 19 32 - 36 50

SKV 11 10066402 10066003 10066193 PG 11 9 5 - 10 22 33 - 39 50

SKV 13,5 10066403 10066004 10066194 PG 13,5 10 6 - 12 24 35 - 41 50

SKV 16 10066404 10066005 10066195 PG 16 11 8 - 14 27 38 - 44 50

SKV 21 10066405 10066006 10066196 PG 21 11 10 - 18 33 43 - 50 25

SKV 29 10066406 10066007 10066197 PG 29 12 16 - 25 42 47 - 56 20

SKV 36 10066407 10066008 10066198 PG 36 14 22 - 32 53 56 - 65 10

SKV 42 10066408 10066009 10066199 PG 42 14 28 - 38 60 58 - 67 5

SKV 48 10066409 10101793 10066200 PG 48 15 36 - 44 65 60 - 68 4

Aanbevolen accessoires 

MUG
Pagina 21

ADR
Pagina 143

SKV

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden

12

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e

x
K

a
b

e
lD

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
g

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
V
E
n

t
in

g
EX


 E

 / I
RA


ILW

AY
E

M
C

R
o

e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

m
e

s
s

in
g

 
a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

a
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k



Kunststof  kabelwartels

SPRINT kabelwartels, NSKV, NPT

w v c \ W u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

NSKV 1/4 10062655 10061854 NPT 1/4" 15 3 - 7 16 33 - 38 50

NSKV 3/8 10062656 10061867 NPT 3/8" 15 4,5 - 10 20 35 - 41 50

NSKV 1/2 10062657 10061906 NPT 1/2" 15 6 - 13 24 42 - 51 50

NSKV 3/4 10062658 10061918 NPT 3/4" 15 9 - 17 29 44 - 53 50

NSKV 1 10062659 10061041 NPT 1" 15 13 - 21 36 50 - 59 25

NSKV 1 1/4 10062731 10061492 NPT 1 1/4" 18 16 - 28 46 60 - 73 10

NSKV 1 1/2 10062732 10061501 NPT 1 1/2" 18 21 - 35 55 65 - 78 4

NSKV 2 10062736 10061511 NPT 2" 18 34 - 48 68 69 - 83 3

Aanbevolen accessoires 
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Kunststof  kabelwartels

SPRINT kabelwartels LowTemp, NSKV LT, NPT

w v c \ u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk siliconen

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

NSKV 1/4 LT 10061513 10061495 NPT 1/4" 15 3 - 7 16 34 - 39 50

NSKV 3/8 LT 10061694 10061505 NPT 3/8" 15 4,5 - 10 20 36 - 43 50

NSKV 1/2 LT 10061861 10061514 NPT 1/2" 15 6 - 13 24 42 - 51 50

NSKV 3/4 LT 10061870 10061745 NPT 3/4" 15 9 - 17 29 44 - 53 50

NSKV 1 LT 10061909 10061862 NPT 1" 15 13 - 21 36 50 - 59 25

NSKV 1 1/4 LT 10061952 10061910 NPT 1 1/4" 18 16 - 28 46 60 - 72 10

NSKV 1 1/2 LT 10061972 10061953 NPT 1 1/2" 18 21 - 35 55 65 - 79 4

NSKV 2 LT 10061435 10061496 NPT 2" 18 34 - 48 68 69 - 84 3

Aanbevolen accessoires 

RDE-LT
Pagina 136

ORD-S
Pagina 142

NSKV LT

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden

14

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e

x
K

a
b

e
lD

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
g

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
V
E
n

t
in

g
EX


 E

 / I
RA


ILW

AY
E

M
C

R
o

e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

m
e

s
s

in
g

 
a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

a
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k



Kunststof  kabelwartels

SPRINT kabelwartels met knikbescherming

w v c \ W u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

ESKVS, metrisch, EN 50262

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKVS 12 10060757 10061276 M 12x1,5 9 3 - 7 16 72 - 77 100

ESKVS 16 10060758 10061277 M 16x1,5 9 4,5 - 10 20 82 - 88 100

ESKVS 20 10060759 10061278 M 20x1,5 10 6 - 13 24 103 - 112 50

ESKVS 25 10060760 10061279 M 25x1,5 10 9 - 17 29 119 - 128 25

ESKVS 32 10060761 10061283 M 32x1,5 12 13 - 21 36 138 - 147 10

ESKVS-L, metrisch, lange tap, EN 50262

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKVS-L 12 10061210 10061215 M 12x1,5 15 3 - 7 16 78 - 83 100

ESKVS-L 16 10061211 10061216 M 16x1,5 15 4,5 - 10 20 88 - 94 100

ESKVS-L 20 10061212 10061217 M 20x1,5 15 6 - 13 24 108 - 117 50

ESKVS-L 25 10061213 10061219 M 25x1,5 15 9 - 17 29 124 - 133 25

ESKVS-L 32 10061214 10061220 M 32x1,5 15 13 - 21 36 141 - 150 10

SKVS, PG

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

SKVS 7 10060615 10061871 PG 7 8 3 - 6,5 15 68 100

SKVS 9 10060616 10061872 PG 9 8 4 - 8 19 80 100

SKVS 11 10060617 10061873 PG 11 8 5 - 10 22 92 50

SKVS 13,5 10060618 10061874 PG 13,5 9 6 - 12 24 105 25

SKVS 16 10060619 10061875 PG 16 10 10 - 14 27 119 25

SKVS 21 10060620 10061876 PG 21 11 13 - 18 33 139 10

Aanbevolen accessoires 
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Kunststof  kabelwartels

SPRINT kabelwartels met externe trekontlasting, ESKVZ, metrisch, EN 50262

w v c \ W u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

ESKVZ

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKVZ 12 10060722 10061475 M 12x1,5 9 3 - 7 16 38 - 43 100

ESKVZ 16 10060723 10061476 M 16x1,5 9 4,5 - 10 20 40 - 46 100

ESKVZ 20 10060724 10061477 M 20x1,5 10 6 - 13 24 49 - 58 50

ESKVZ 25 10060725 10061478 M 25x1,5 10 9 - 17 29 51 - 60 25

ESKVZ 32 10060727 10061479 M 32x1,5 12 13 - 21 36 57 - 66 10

ESKVZ-L, lange tap

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKVZ-L 12 10061465 10061470 M 12x1,5 15 3 - 7 16 44 - 49 100

ESKVZ-L 16 10061466 10061471 M 16x1,5 15 4,5 - 10 20 46 - 52 100

ESKVZ-L 20 10061467 10061472 M 20x1,5 15 6 - 13 24 54 - 63 50

ESKVZ-L 25 10061468 10061473 M 25x1,5 15 9 - 17 29 56 - 65 25

ESKVZ-L 32 10061469 10061474 M 32x1,5 15 13 - 21 36 60 - 69 10

Aanbevolen accessoires 
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Kunststof  kabelwartels

Kabelwartels met trekontlasting, WISKONUS, metrisch

w v c 
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 80 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

WISKONUS

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } ] [ �

WISKONUS 12 10063257 M 12x1,5 9 4 - 6 15 28 - 32 50

WISKONUS 16 10063258 M 16x1,5 9 5 - 8 19 32 - 36 50

WISKONUS 20 10063259 M 20x1,5 10 7 - 12 24 35 - 41 50

WISKONUS 25 10063260 M 25x1,5 11 9 - 14 27 38 - 44 50

WISKONUS 32 10063261 M 32x1,5 11 13 - 17 33 43 - 50 25

WISKONUS 40 10063262 M 40x1,5 12 17 - 24 42 47 - 56 10

WISKONUS 50 10063263 M 50x1,5 14 23 - 32 53 56 - 65 4

WISKONUS 63 10063264 M 63x1,5 15 37 - 44 65 60 - 68 3

WISKONUS-SET, met contramoer

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } ] [ �

WISKONUS-SET 12 10063249 M 12x1,5 9 4 - 6 15 28 - 32 50

WISKONUS-SET 16 10063250 M 16x1,5 9 5 - 8 19 32 - 36 50

WISKONUS-SET 20 10063251 M 20x1,5 10 7 - 12 24 35 - 41 50

WISKONUS-SET 25 10063252 M 25x1,5 11 9 - 14 27 38 - 44 50

WISKONUS-SET 32 10063253 M 32x1,5 11 13 - 17 33 43 - 50 25

WISKONUS-SET 40 10063254 M 40x1,5 12 17 - 24 42 47 - 56 10

WISKONUS-SET 50 10063255 M 50x1,5 14 23 - 32 53 56 - 65 4

WISKONUS-SET 63 10063256 M 63x1,5 15 37 - 44 65 60 - 68 3

Aanbevolen accessoires 
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Kunststof  kabelwartels

KONUS kabelwartels, KVG, PG

w v c 
Beschermklasse	 IP 54
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 80 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } ^ _ [ �

KVG 7 10060141 PG 7 8 3,5 - 6 13 15 28 50

KVG 9 10060142 PG 9 8 4,5 - 7 16 19 30 50

KVG 11 10060143 PG 11 8 6 - 9 19 22 31 50

KVG 13,5 10060144 PG 13,5 9 9 - 12 21 24 35 50

KVG 16 10060145 PG 16 10 11 - 14 23 27 38 50

KVG 21 10060146 PG 21 11 14 - 18 30 33 43 25

KVG 29 10060147 PG 29 11 18 - 25 40 42 44 20

KVG 36 10060148 PG 36 13 25 - 32 50 53 54 10

KVG 42 10060149 PG 42 13 30 - 38 55 60 57 10

KVG 48 10060150 PG 48 15 38 - 44 60 65 60 5

Aanbevolen accessoires 
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Kunststof  kabelwartels

Wurgnippel, EMN, metrisch

w v c 
Beschermklasse	 IP 54
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 80 °C
Materiaal	 Polyethyleen

EMN, gesloten uitvoering

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } ] [ �

EMN 12 50061000 M 12x1,5 10 3,5 - 6 12 17 100

EMN 16 50061001 M 16x1,5 9 5 - 10 15 17 100

EMN 20 50061002 M 20x1,5 12 8 - 13,5 19 20 50

EMN 25 50061003 M 25x1,5 12 9 - 16 24 22 25

EMN 32 50061004 M 32x1,5 14 11 - 22 30 25 20

EMN 40 50061005 M 40x1,5 16 17 - 24 37 28 20

EMN 50 50061006 M 50x1,5 18 22 - 35 46 31 10

EMN 63 50061007 M 63x1,5 20 24 - 43 56 37 5

EMN-O, open uitvoering

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } ] [ �

EMN-O 12 50062292 M 12x1,5 10 3,5 - 6 12 17 100

EMN-O 16 50062293 M 16x1,5 9 5 - 10 15 17 100

EMN-O 20 50062294 M 20x1,5 12 8 - 13,5 19 20 50

EMN-O 25 50062295 M 25x1,5 12 9 - 16 24 22 25

EMN-O 32 50062296 M 32x1,5 14 11 - 22 30 25 20

EMN-O 40 50062297 M 40x1,5 16 17 - 24 37 28 20

EMN-O 50 50062298 M 50x1,5 18 22 - 35 46 31 10

EMN-O 63 50062299 M 63x1,5 20 24 - 43 56 37 5

Aanbevolen accessoires 
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Kunststof  kabelwartels

Wurgnippel, MN, gesloten uitvoering, PG

w v c 
Beschermklasse	 IP 54
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 80 °C
Materiaal	 Polyethyleen

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } [ �

MN 9 10060748 PG 9 9 6 - 8 16 100

MN 11 10060749 PG 11 9,5 7 - 10 18,5 100

MN 13,5 10060750 PG 13,5 11,5 9 - 12 21 100

MN 16 10060751 PG 16 12 9 - 14 22 100

MN 21 10060752 PG 21 14 11 - 17 24,5 50

MN 29 10060753 PG 29 15 17 - 24 25 25

MN 36 10060754 PG 36 18,5 24 - 35 31,5 15

MN 42 10060755 PG 42 22,5 31 - 39 36,5 8

MN 48 10060756 PG 48 24 22 - 43 43 5

Aanbevolen accessoires 
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Contramoer

w v c \ 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

EMUG, metrisch

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D ] [ �

EMUG 12 10060770 10062712 10061780 M 12x1,5 18 5 100

EMUG 16 10060771 10062713 10061781 M 16x1,5 22 5 100

EMUG 20 10060772 10062714 10061782 M 20x1,5 27 5 100

EMUG 25 10060773 10062715 10061783 M 25x1,5 32 6 100

EMUG 32 10060774 10062716 10061784 M 32x1,5 40 6 100

EMUG 40 10060775 10062717 10061785 M 40x1,5 50 7 50

EMUG 50 10060776 10062718 10061786 M 50x1,5 60 7 25

EMUG 63 10060777 10062719 10061787 M 63x1,5 75 7 10

MUG, PG

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D ] [ �

MUG 7 10060670 10060680 PG 7 19 5 100

MUG 9 10060671 10060681 PG 9 22 5 100

MUG 11 10060672 10060682 PG 11 24 5 100

MUG 13,5 10060673 10060683 PG 13,5 27 6 100

MUG 16 10060674 10060684 PG 16 30 6 100

MUG 21 10060675 10060685 PG 21 36 7 100

MUG 29 10060676 10060686 PG 29 46 7 50

MUG 36 10060677 10060687 PG 36 60 8 25

MUG 42 10060678 10060688 PG 42 65 8 25

MUG 48 10060679 10060689 PG 48 70 8 10

EMUG MUG

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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Kunststof  accessoires



Contramoer brandvertragend, EMUF, metrisch

w v c \ 
Gloeidraadtest	 960 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, brandvertragend

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D ] [ �

EMUF 12 10060810 10061770 M 12x1,5 18 5 100

EMUF 16 10060811 10061771 M 16x1,5 22 5 100

EMUF 20 10060812 10061772 M 20x1,5 27 5 100

EMUF 25 10060813 10061773 M 25x1,5 32 6 100

EMUF 32 10060814 10061774 M 32x1,5 40 6 100

EMUF 40 10060815 10061775 M 40x1,5 50 7 50

EMUF 50 10060816 10061776 M 50x1,5 60 7 25

EMUF 63 10060817 10061777 M 63x1,5 75 7 10

EMUF

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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Blindstoppen

w v c 
Beschermklasse	 IP 56
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

EVSG, metrisch

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A [ �

EVSG 12 10060624 10062514 10061830 M 12x1,5 6 8 100

EVSG 16 10060625 10062515 10061831 M 16x1,5 6 9 100

EVSG 20 10060626 10062516 10061832 M 20x1,5 6 9,5 100

EVSG 25 10060627 10062517 10061833 M 25x1,5 8 11,5 100

EVSG 32 10060628 10062518 10061834 M 32x1,5 8 12 100

EVSG 40 10060629 10062519 10061835 M 40x1,5 8 13 50

EVSG 50 10060630 10062520 10061836 M 50x1,5 10 15 50

EVSG 63 10060631 10062521 10061837 M 63x1,5 12 17 25

VSG, PG

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A [ �

VSG 7 50060728 PG 7 6 8 100

VSG 9 50060729 PG 9 6 9 100

VSG 11 50060730 PG 11 6 9 100

VSG 13,5 50060731 PG 13,5 6 9,5 100

VSG 16 10060732 PG 16 6 9,5 100

VSG 21 50060733 PG 21 8 11 100

VSG 29 50060734 PG 29 8 12 100

VSG 36 50060735 PG 36 10 15 25

VSG 42 50060736 PG 42 10 16 25

VSG 48 50060737 PG 48 12 16 25
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Blindstoppen met voorgemonteerde O-ring, metrisch

w v c 
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt, afdichtring EPDM

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A [ �

EVSG-ORD 12 10064634 10064650 10064642 M 12x1,5 6 8 100

EVSG-ORD 16 10064635 10064651 10064643 M 16x1,5 6 9 100

EVSG-ORD 20 10064636 10064652 10064644 M 20x1,5 6 9,5 100

EVSG-ORD 25 10064637 10064653 10064645 M 25x1,5 8 11,5 100

EVSG-ORD 32 10064638 10064654 10064646 M 32x1,5 8 12 100

EVSG-ORD 40 10064639 10064655 10064647 M 40x1,5 8 13 50

EVSG-ORD 50 10064640 10064656 10064648 M 50x1,5 10 15 50

EVSG-ORD 63 10064641 10064657 10064649 M 63x1,5 12 17 25
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Blindstoppen brandvertragend, EVSF, metrisch

w v c 
Beschermklasse	 IP 56
Gloeidraadtest	 960 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, brandvertragend

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A [ �

EVSF 12 10064666 M 12x1,5 6 8 100

EVSF 16 10064667 M 16x1,5 6 9 100

EVSF 20 10064668 M 20x1,5 6 9,5 100

EVSF 25 10064669 M 25x1,5 8 10 100

EVSF 32 10064670 M 32x1,5 8 13,5 100

EVSF 40 10064671 M 40x1,5 8 15 50

EVSF 50 10064672 M 50x1,5 10 16 50

EVSF 63 10064673 M 63x1,5 12 16 25
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Blindstoppen

w v c 
Beschermklasse	 IP 56
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 60 °C
Materiaal	 Polystyreen, slagvast

EVS, metrisch

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A [ �

EVS 12 10062490 10064658 10062498 M 12x1,5 6 8 100

EVS 16 10062491 10064659 10062499 M 16x1,5 6 9 100

EVS 20 10062492 10064660 10062500 M 20x1,5 6 9,5 100

EVS 25 10062493 10064661 10062501 M 25x1,5 8 11,5 100

EVS 32 10062494 10064662 10062502 M 32x1,5 8 12 100

EVS 40 10062495 10064663 10062503 M 40x1,5 8 13 50

EVS 50 10062496 10064664 10062504 M 50x1,5 10 15 50

EVS 63 10062497 10064665 10062505 M 63x1,5 12 17 25

VS, PG

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D A [ �

VS 7 50060708 50061761 PG 7 6 8 100

VS 9 50060709 50061762 PG 9 6 9 100

VS 11 50060710 50061763 PG 11 6 9 100

VS 13,5 50060711 50061764 PG 13,5 6 9,5 100

VS 16 10060712 10061642 PG 16 6 9,5 100

VS 21 50060713 50061765 PG 21 8 11 100

VS 29 50060714 50061766 PG 29 8 12 100

VS 36 50060715 50061767 PG 36 10 15 25

VS 42 50060716 50061768 PG 42 10 16 25

VS 48 50060717 50061769 PG 48 12 16 25
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Vergrotingsringen

w v c 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

KEM, metrisch-metrisch

Type
WISKA-No.
RAL 7035 C B A ] [ �

KEM 12/16 10063570 M 12x1,5 M 16x1,5 9 20 27 100

KEM 16/20 10063571 M 16x1,5 M 20x1,5 9 24 27 100

KEM 20/25 10063572 M 20x1,5 M 25x1,5 9 29 27 100

KEM 25/32 10063573 M 25x1,5 M 32x1,5 10 36 28 100

KEM 32/40 10063574 M 32x1,5 M 40x1,5 12 46 30 50

KEM 40/50 10063575 M 40x1,5 M 50x1,5 12 55 30 25

KEM 50/63 10063576 M 50x1,5 M 63x1,5 14 68 32 5

KEP, PG-PG

Type
WISKA-No.
RAL 7035 C B A ] [ �

KEP 7/9 10063595 PG 7 PG 9 9 20 27 100

KEP 9/11 10063596 PG 9 PG 11 9 22 27 100

KEP 11/13,5 10063597 PG 11 PG 13,5 9 24 27 100

KEP 13,5/16 10063598 PG 13,5 PG 16 10 27 28 100

KEP 16/21 10063599 PG 16 PG 21 10 33 28 50

KEP 21/29 10063600 PG 21 PG 29 12 42 30 25

KEP 29/36 10063601 PG 29 PG 36 12 53 30 20

KEP 36/42 10063602 PG 36 PG 42 14 60 32 10

KEP 42/48 10063603 PG 42 PG 48 14 65 32 5
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Reduceerringen, KRM, metrisch-metrisch

w v c 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

Type
WISKA-No.
RAL 7035 C B A ] [ �

KRM 16/12 10063577 M 16x1,5 M 12x1,5 9 20 16 100

KRM 20/12 10063578 M 20x1,5 M 12x1,5 9 24 16 100

KRM 20/16 10063579 M 20x1,5 M 16x1,5 9 24 27 100

KRM 25/12 10063580 M 25x1,5 M 12x1,5 10 29 17 100

KRM 25/16 10063581 M 25x1,5 M 16x1,5 10 29 17 100

KRM 25/20 10063582 M 25x1,5 M 20x1,5 10 29 17 100

KRM 32/16 10063583 M 32x1,5 M 16x1,5 12 36 19 50

KRM 32/20 10063584 M 32x1,5 M 20x1,5 12 36 19 50

KRM 32/25 10063585 M 32x1,5 M 25x1,5 12 36 19 50

KRM 40/20 10063586 M 40x1,5 M 20x1,5 12 46 19 25

KRM 40/25 10063587 M 40x1,5 M 25x1,5 12 46 19 25

KRM 40/32 10063588 M 40x1,5 M 32x1,5 12 46 19 25

KRM 50/25 10063589 M 50x1,5 M 25x1,5 14 55 21 5

KRM 50/32 10063590 M 50x1,5 M 32x1,5 14 55 21 5

KRM 50/40 10063591 M 50x1,5 M 40x1,5 14 55 21 5

KRM 63/32 10063592 M 63x1,5 M 32x1,5 15 65 22 5

KRM 63/40 10063593 M 63x1,5 M 40x1,5 15 65 22 5

KRM 63/50 10063594 M 63x1,5 M 50x1,5 15 65 22 5
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Reduceerringen, KRP, PG-PG

w v c 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

Type
WISKA-No.
RAL 7035 C B A ] [ G �

KRP 9/7 10063604 PG 9 PG 7 9 20 27 A 100

KRP 11/7 10063605 PG 11 PG 7 9 22 16 B 100

KRP 11/9 10063606 PG 11 PG 9 9 22 27 A 100

KRP 13,5/7 10063607 PG 13,5 PG 7 10 24 17 B 100

KRP 13,5/9 10063608 PG 13,5 PG 9 10 24 28 A 100

KRP 13,5/11 10063609 PG 13,5 PG 11 10 24 28 A 100

KRP 16/9 10063610 PG 16 PG 9 10 27 17 B 100

KRP 16/11 10063611 PG 16 PG 11 10 27 28 A 100

KRP 16/13,5 10063612 PG 16 PG 13,5 10 27 28 A 100

KRP 21/11 10063613 PG 21 PG 11 12 33 19 B 100

KRP 21/13,5 10063614 PG 21 PG 13,5 12 33 19 B 100

KRP 21/16 10063615 PG 21 PG 16 12 33 19 B 100

KRP 29/13,5 10063616 PG 29 PG 13,5 12 42 19 B 50

KRP 29/16 10063617 PG 29 PG 16 12 42 19 B 50

KRP 29/21 10063618 PG 29 PG 21 12 42 19 B 50

KRP 36/16 10063619 PG 36 PG 16 14 53 21 B 50

KRP 36/21 10063620 PG 36 PG 21 14 53 21 B 50

KRP 36/29 10063621 PG 36 PG 29 14 53 21 B 10

KRP 42/21 10063622 PG 42 PG 21 14 60 21 B 10

KRP 42/29 10063623 PG 42 PG 29 14 60 21 B 10

KRP 42/36 10063624 PG 42 PG 36 14 60 21 B 10

KRP 48/29 10063625 PG 48 PG 29 15 65 22 B 10

KRP 48/36 10063626 PG 48 PG 36 15 65 22 B 10

KRP 48/42 10063627 PG 48 PG 42 15 65 22 B 10
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Adapter, AMP, metrisch-PG

w v c 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

Type
WISKA-No.
RAL 7035 C B A ] [ G �

AMP 12/7 10063628 M 12x1,5 PG 7 9 16 27 A 25

AMP 12/9 10063629 M 12x1,5 PG 9 9 20 27 A 25

AMP 16/9 10063630 M 16x1,5 PG 9 9 20 27 A 25

AMP 16/11 10063631 M 16x1,5 PG 11 9 22 27 A 25

AMP 16/13,5 10063632 M 16x1,5 PG 13,5 9 24 27 A 25

AMP 20/11 10063633 M 20x1,5 PG 11 9 24 27 A 25

AMP 20/13,5 10063634 M 20x1,5 PG 13,5 9 24 27 A 25

AMP 20/16 10063635 M 20x1,5 PG 16 9 27 27 A 25

AMP 25/13,5 10063636 M 25x1,5 PG 13,5 10 24 17 B 25

AMP 25/16 10063637 M 25x1,5 PG 16 10 29 28 A 25

AMP 25/21 10063638 M 25x1,5 PG 21 10 33 28 A 25

AMP 32/16 10063639 M 32x1,5 PG 16 12 36 19 B 10

AMP 32/21 10063640 M 32x1,5 PG 21 12 36 30 A 10

AMP 32/29 10063641 M 32x1,5 PG 29 12 42 30 A 10

AMP 40/21 10063642 M 40x1,5 PG 21 12 46 19 B 10

AMP 40/29 10063643 M 40x1,5 PG 29 12 46 30 A 10

AMP 40/36 10063644 M 40x1,5 PG 36 12 53 30 A 10

AMP 50/36 10063645 M 50x1,5 PG 36 14 55 32 A 5

AMP 50/42 10063646 M 50x1,5 PG 42 14 60 42 A 5

AMP 50/48 10063647 M 50x1,5 PG 48 14 65 32 A 5

AMP 63/42 10063648 M 63x1,5 PG 42 15 68 22 B 5

AMP 63/48 10063649 M 63x1,5 PG 48 15 68 33 A 5
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Adapter, APM, PG-metrisch

w v c 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

Type
WISKA-No.
RAL 7035 C B A ] [ G �

APM 7/12 10063650 PG 7 M 12x1,5 9 16 27 A 25

APM 7/16 10063651 PG 7 M 16x1,5 9 20 27 A 25

APM 9/12 10063652 PG 9 M 12x1,5 9 20 27 A 25

APM 9/16 10063653 PG 9 M 16x1,5 9 20 27 A 25

APM 9/20 10063654 PG 9 M 20x1,5 9 24 27 A 25

APM 11/16 10063655 PG 11 M 16x1,5 9 22 27 A 25

APM 11/20 10063656 PG 11 M 20x1,5 9 24 27 A 25

APM 11/25 10063657 PG 11 M 25x1,5 9 29 27 A 25

APM 13,5/16 10063658 PG 13,5 M 16x1,5 10 24 28 A 25

APM 13,5/20 10063659 PG 13,5 M 20x1,5 10 24 28 A 25

APM 13,5/25 10063660 PG 13,5 M 25x1,5 10 29 28 A 25

APM 16/20 10063661 PG 16 M 20x1,5 10 27 28 A 25

APM 16/25 10063662 PG 16 M 25x1,5 10 29 28 A 25

APM 16/32 10063663 PG 16 M 32x1,5 10 36 28 A 25

APM 21/25 10063664 PG 21 M 25x1,5 12 33 30 A 10

APM 21/32 10063665 PG 21 M 32x1,5 12 36 30 A 10

APM 21/40 10063666 PG 21 M 40x1,5 12 46 30 A 10

APM 29/32 10063667 PG 29 M 32x1,5 12 42 19 B 10

APM 29/40 10063668 PG 29 M 40x1,5 12 46 30 A 10

APM 29/50 10063669 PG 29 M 50x1,5 12 55 30 A 10

APM 36/40 10063670 PG 36 M 40x1,5 14 53 21 B 10

APM 36/50 10063671 PG 36 M 50x1,5 14 55 32 A 10

APM 36/63 10063672 PG 36 M 63x1,5 14 68 32 A 10

APM 42/40 10063673 PG 42 M 40x1,5 14 60 21 B 5

APM 42/50 10063674 PG 42 M 50x1,5 14 60 32 A 5

APM 42/63 10063675 PG 42 M 63x1,5 14 68 32 A 5

APM 48/50 10063676 PG 48 M 50x1,5 15 65 22 B 5

APM 48/63 10063677 PG 48 M 63x1,5 15 68 33 A 5
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Afsluitstoppen, EST

w v c 
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 80 °C
Materiaal	 Polyethyleen

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A [ � �

EST 16 10062551 16 9,5 11 16,5 100

EST 20 10062552 20 9,5 11 20,5 100

EST 25 10062553 25 9,5 11 25,5 100

EST 32 10062554 32 9,5 11 32,5 100

Haakse wartel 90°, EWI90, metrisch

w v c 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 7001

WISKA-No.
RAL 9005 D A [ �

EWI90 12 10064682 10064692 10064687 M 12x1,5 10 35 50

EWI90 16 10064683 10064693 10064688 M 16x1,5 8 36 50

EWI90 20 10064684 10064694 10064689 M 20x1,5 10,5 42,5 50

EWI90 25 10064685 10064695 10064690 M 25x1,5 15 54 50

EWI90 32 10064686 10064696 10064691 M 32x1,5 14 62 25
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Membraan kabeldoorvoeren
Als kabels liefst zo eenvoudig en snel mogelijk ingestoken moeten worden, 
zijn membraandoorvoeren zeer geschikt. Zij hebben een ruimtebesparende 
constructie en zijn in allerlei uitvoeringen voor verschillende kabeltypes 
verkrijgbaar.



3434

CLIXX – het snellere alternatief

Het gepatenteerde CLIXX–concept bestaat uit twee 
kunststof  componenten in maar één onderdeel. De 
montage gebeurt in een handomdraai met slechts één 
klik. Daarna wordt de kabel gewoon door het membraan 
gestoken en teruggetrokken. En klaar is de montage – 
helemaal zonder gereedschap en contramoeren.

CLIXX biedt u tot maar liefst 75 % tijdsbesparing in 
de montage en kan kabelwartels op allerlei gebieden 
vervangen. Door de ruimtebesparende vorm en het 
onopvallende design is CLIXX ook geschikt voor installaties 
met weinig montageruimte.

Afdichtlip garandeert een 
betrouwbare afdichting van de 
behuizing

Weerhaken aan de binnenzijde 
zorgen voor de trekontlasting 
van de kabel

Het versterkte membraan voorkomt 
uitscheuren bij kabelinvoer

Groot afdichtings– en 
trekontlastingsbereik 
conform EN 50262 type A 
(getest aan kabels)

Afdichtlip en vergrendelingen maken het 
installeren bij verschillende wanddiktes 
mogelijk

De vergrendelingen 
voorkomen het ongewild 
losraken van CLIXX

Eenvoudige kabelinvoer door 
zelfdichtend membraan UV–bestendig

Hoogwaardige 
tweecomponenten  
spuitgiet–
constructie



CLIXX

CLIXX membraankabeldoorvoer met trekontlasting

w c 
Beschermklasse	 IP 66/67
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 65 °C
Materiaal	 Polypropyleen, membraan TPE

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9001

WISKA-No.
RAL 3000

WISKA-No.
RAL 9005 D } � � [ �

CLIXX 16 10101861 10101932 10101931 10101930 16 4 - 10 16,7 0,8 - 3,5 15 50

CLIXX 20 10101359 10101935 10101934 10101933 20 6 - 13 20,7 0,8 - 3,5 15 50

CLIXX 25 10101862 10101938 10101937 10101936 25 9 - 17 25,7 0,8 - 3,5 15 50

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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Membraan kabeldoorvoeren



EMS EMS

QUIXX membraankabeldoorvoer, EMS, metrisch

w c v 
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 80 °C
Materiaal	 Polypropyleen, membraan TPE

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } ] [ �

EMS 16 10062567 M 16x1,5 9 1 - 9 17 15 100

EMS 20 10062568 M 20x1,5 9 1 - 13 20 15 100

EMS 25 10062569 M 25x1,5 9 1 - 18 24 15 100

EMS 32 10062570 M 32x1,5 9 1 - 25 32 15 100

Aanbevolen accessoires 
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Membraan kabeldoorvoeren



EMT EMT

QUIXX membraankabeldoorvoer, EMT

w c v 
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 80 °C
Materiaal	 Thermoplastisch elastomeer

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } [ � � �

EMT 16 10062559 16 9,5 1 - 9 11 2 16,5 100

EMT 20 10062560 20 9,5 1 - 13 11 2 20,5 100

EMT 25 10062561 25 9,5 1 - 18 11 2 25,5 100

EMT 32 10062562 32 9,5 1 - 25 11 2 32,5 100

EMT-F

QUIXX membraankabeldoorvoer brandvertragend, EMT-F

w c v 
Beschermklasse	 IP 66
Gloeidraadtest	 960 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 80 °C
Materiaal	 Thermoplastisch elastomeer, brandvertragend

Type
WISKA-No.

wit D A } [ � � �
EMT-F 16 10063008 16 9,5 1 - 9 11 2 16,5 100

EMT-F 20 10063009 20 9,5 1 - 13 11 2 20,5 100

EMT-F 25 10063010 25 9,5 1 - 18 11 2 25,5 100

EMT-F 32 10063011 32 9,5 1 - 25 11 2 32,5 100

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden

37

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e
x

K
a

b
e
ld

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
V
e
n

t
in

g
EX


 E
 /

 I
RA


IL

W
AY

E
M

C
R

o
e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

M
e
s

s
in

g
 

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

A
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

Membraan kabeldoorvoeren



FD

FLIP afdichtingsdoorvoeren, FD

w c v 
Beschermklasse	 IP 66/67
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 110 °C
Materiaal	 EPDM

Type
WISKA-No.
RAL 9005

WISKA-No.
RAL 7001 D } [ � � �

FD 12 50062891 50062770 M 12 4 - 7 13 12 - 13 0,5 - 2 50

FD 16 50062892 50062771 M 16 5 - 9 18 15 - 17 1 - 4 50

FD 20 50062893 50062772 M 20 8 - 13 20 20 - 21 1 - 4 50

FD 25 50062894 50062773 M 25 11 - 17 21,5 25 - 26 1 - 4 50

FD 32 50062895 50062774 M 32 15 - 20 25 32 - 33 1 - 4 25

FD 40 50062896 50062775 M 40 19 - 28 30 40 - 41 1 - 4 25

FD 50 50062897 50062776 M 50 27 - 35 35 50 - 51 1 - 4 10

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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Messing kabelwartels
Messing kabelwartels worden onder andere in de scheepvaart en offshore–
toepassingen veel gebruikt. Maar ook voor alle andere toepassingsgebieden 
biedt WISKA binnen het kabelwartelprogramma voor elke specifieke 
toepassing geoptimaliseerde producten, o.a. met verschillende draadtypen 
en beschermklassen.
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SPRINT kabelwartels, EMSKV, metrisch, EN 50262

c w v \ W u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

EMSKV

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKV 12 10065000 M 12x1,5 5 3 - 7 16 23 - 30 50

EMSKV 16 10065001 M 16x1,5 5 4,5 - 10 20 26 - 34 50

EMSKV 20 10065002 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 50

EMSKV 25 10065003 M 25x1,5 7 9 - 17 29 33 - 42 50

EMSKV 32 10065004 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 25

EMSKV 40 10065005 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 10

EMSKV 50 10065006 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 10

EMSKV 63 10065007 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 10

EMSKV 75 10100865 M 75x1,5 12 48 - 62 82 67 - 81 1

EMSKV-L, lange tap

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKV-L 12 10065008 M 12x1,5 12 3 - 7 16 30 - 37 50

EMSKV-L 16 10065009 M 16x1,5 12 4,5 - 10 20 33 - 41 50

EMSKV-L 20 10065010 M 20x1,5 12 6 - 13 24 35 - 43 50

EMSKV-L 25 10065011 M 25x1,5 12 9 - 17 29 38 - 47 50

EMSKV-L 32 10065012 M 32x1,5 15 13 - 21 36 43 - 51 25

EMSKV-L 40 10065013 M 40x1,5 15 16 - 28 46 51 - 62 10

EMSKV-L 50 10065014 M 50x1,5 15 21 - 35 55 57 - 68 10

EMSKV-L 63 10065015 M 63x1,5 15 34 - 48 68 61 - 72 10

EMSKV EMSKV-L

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden

40

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e

x
K

a
b

e
lD

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

G
e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
v
e
n

t
in

g
EX


 E

 / I
RA


ILW

AY
E

M
C

R
o

e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

m
e

s
s

in
g

 
a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

a
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

Messing kabelwartels



Aanbevolen accessoires 

EMMU
Pagina 53

RDE-LT
Pagina 136

BS
Pagina 140

SPRINT kabelwartels LowTemp, EMSKV LT, metrisch, EN 50262

c w v \ 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk siliconen

EMSKV LT

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKV 12 LT 10065800 M 12x1,5 5 3 - 7 16 23 - 30 50

EMSKV 16 LT 10065801 M 16x1,5 5 4,5 - 10 20 26 - 34 50

EMSKV 20 LT 10065802 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 50

EMSKV 25 LT 10065803 M 25x1,5 7 9 - 17 29 33 - 42 50

EMSKV 32 LT 10065804 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 25

EMSKV 40 LT 10065805 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 10

EMSKV 50 LT 10065806 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 10

EMSKV 63 LT 10065807 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 10

EMSKV-L LT, lange tap

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKV-L 12 LT 10065808 M 12x1,5 12 3 - 7 16 30 - 37 50

EMSKV-L 16 LT 10065809 M 16x1,5 12 4,5 - 10 20 33 - 41 50

EMSKV-L 20 LT 10065810 M 20x1,5 12 6 - 13 24 35 - 43 50

EMSKV-L 25 LT 10065811 M 25x1,5 12 9 - 17 29 38 - 47 50

EMSKV-L 32 LT 10065812 M 32x1,5 15 13 - 21 36 43 - 51 25

EMSKV-L 40 LT 10065813 M 40x1,5 15 16 - 28 46 51 - 62 10

EMSKV-L 50 LT 10065814 M 50x1,5 15 21 - 35 55 57 - 68 10

EMSKV-L 63 LT 10065815 M 63x1,5 15 34 - 48 68 61 - 72 10

EMSKV LT EMSKV-L  LT

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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SPRINT kabelwartels met contramoer, EMSKV-SET, metrisch, EN 50262

c w v \ u 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKV-SET 12 10065032 M 12x1,5 5 3 - 7 16 23 - 30 50

EMSKV-SET 16 10065033 M 16x1,5 5 4,5 - 10 20 26 - 34 50

EMSKV-SET 20 10065034 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 50

EMSKV-SET 25 10065035 M 25x1,5 7 9 - 17 29 33 - 42 50

EMSKV-SET 32 10065036 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 25

EMSKV-SET 40 10065037 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 10

EMSKV-SET 50 10065038 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 10

EMSKV-SET 63 10065039 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 10

EMSKV-SET

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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SPRINT vergrotings-kabelwartels, EMSKV, metrisch, EN 50262

c w v \ 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKV 12-16 10101750 M 12x1,5 5 4,5 - 10 20 26 - 34 50

EMSKV 16-20 10101939 M 16x1,5 5 6 - 13 24 29 - 37 50

EMSKV 20-25 10065255 M 20x1,5 6 9 - 17 29 32 - 41 50

EMSKV 25-32 10065256 M 25x1,5 8 13 - 21 36 39 - 47 25

EMSKV 32-40 10101940 M 32x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 10

EMSKV 40-50 10101365 M 40x1,5 8 21 - 35 55 50 - 61 10

EMSKV 50-63 10101941 M 50x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 10

EMSKV 63-75 10101364 M 63x1,5 10 48 - 62 82 65 - 79 1

EMSKV

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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Kabelwartels, MSKV, PG

c w v 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk TPV

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
MSKV 7 10062281 PG 7 6 3 - 6,5 14 22 50

MSKV 9 10062282 PG 9 6 4 - 8 17 23 50

MSKV 11 10062283 PG 11 6 5 - 10 20 24,5 50

MSKV 13,5 10062284 PG 13,5 6,5 6 - 12 22 26,5 50

MSKV 16 10062285 PG 16 6,5 10 - 14 24 28 50

MSKV 21 10062286 PG 21 7 13 - 18 30 31,5 50

MSKV 29 10062287 PG 29 8 18 - 25 40 38 25

MSKV 36 10062288 PG 36 10 22 - 32 50 43 10

MSKV 42 10062289 PG 42 12 30 - 38 57 47 10

MSKV 48 10062290 PG 48 14 34 - 44 64 48 10

MSKV

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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SPRINT kabelwartels

c w v \ W 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C bis 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

PMSKV, PG

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
PMSKV 7-12 10100677 PG 7 5 3 - 7 16 23 - 30 50

PMSKV 7-16 10100678 PG 7 5 4,5 - 10 20 26 - 34 50

PMSKV 9-16 10100490 PG 9 5 4,5 - 10 20 26 - 34 50

PMSKV 11-16 10100683 PG 11 6 4,5 - 10 22 27 - 35 50

PMSKV 11-20 10100684 PG 11 6 6 - 13 24 32 - 40 50

PMSKV 13,5-20 10100685 PG 13,5 6 6 - 13 24 28 - 36 50

PMSKV 13,5-25 10100491 PG 13,5 6 9 - 17 29 33 - 42 50

PMSKV 16-20 10100686 PG 16 6 6 - 13 29 28 - 36 50

PMSKV 16-25 10100687 PG 16 6 9 - 17 29 32 - 41 50

PMSKV 21-25 10100688 PG 21 7 9 - 17 36 33 - 42 50

PMSKV 21-32 10100689 PG 21 7 13 - 21 36 39 - 47 25

PMSKV 29-40 10100690 PG 29 8 16 - 28 46 44 - 55 10

PMSKV 36-50 10100691 PG 36 9 21 - 35 55 51 - 62 10

PMSKV 42-50 10100692 PG 42 10 21 - 35 60 52 - 63 10

PMSKV 48-63 10100693 PG 48 10 34 - 48 68 56 - 67 10

NMSKV, NPT

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
NMSKV 1/4 10065480 NPT 1/4" 13 3 - 7 16 33 - 40 50

NMSKV 3/8 10065481 NPT 3/8" 13 4,5 - 10 20 35 - 42 50

NMSKV 1/2 10065482 NPT 1/2" 16 6 - 13 24 38 - 45 50

NMSKV 3/4 10065483 NPT 3/4" 16 9 - 17 29 40 - 48 50

NMSKV 1 10065484 NPT 1" 20 13 - 21 36 46 - 53 25

NMSKV 1 1/4 10065485 NPT 1 1/4" 20 16 - 28 46 50 - 58 10

NMSKV 1 1/2 10065486 NPT 1 1/2" 20 21 - 35 55 51 - 62 10

NMSKV 2 10065487 NPT 2" 21 34 - 48 68 56 - 67 10

PMSKV NMSKV
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SPRINT kabelwartels met knikbescherming, EMSKVS, metrisch, EN 50262

c w v \ W 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

EMSKVS

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKVS 16 10065831 M 16x1,5 5 4,5 - 10 20 76 - 84 50

EMSKVS 20 10065832 M 20x1,5 6 6 - 13 24 96 - 104 50

EMSKVS 25 10065833 M 25x1,5 7 9 - 17 29 120 - 129 50

EMSKVS 32 10065834 M 32x1,5 8 13 - 21 36 146 - 154 25

EMSKVS 40 10065835 M 40x1,5 8 16 - 28 46 184 - 195 10

EMSKVS 50 10065836 M 50x1,5 9 21 - 35 55 231 - 242 10

EMSKVS 63 10065837 M 63x1,5 10 34 - 48 68 299 - 310 10

EMSKVS-L, lange tap

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKVS-L 16 10065851 M 16x1,5 12 4,5 - 10 20 83 - 91 50

EMSKVS-L 20 10065852 M 20x1,5 12 6 - 13 24 102 - 110 50

EMSKVS-L 25 10065853 M 25x1,5 12 9 - 17 29 125 - 134 50

EMSKVS-L 32 10065854 M 32x1,5 15 13 - 21 36 153 - 161 25

EMSKVS-L 40 10065855 M 40x1,5 15 16 - 28 46 191 - 202 10

EMSKVS-L 50 10065856 M 50x1,5 15 21 - 35 55 237 - 248 10

EMSKVS-L 63 10065857 M 63x1,5 15 34 - 48 68 304 - 315 10

EMSKVS EMSKVS-L
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SPRINT kabelwartels met externe trekontlasting, EMSKVZ, metrisch, EN 50262

c w v \ W 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

EMSKVZ

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKVZ 16 10065351 M 16x1,5 5 4,5 - 10 20 34 - 42 25

EMSKVZ 20 10065352 M 20x1,5 6 6 - 13 24 37 - 45 25

EMSKVZ 25 10065353 M 25x1,5 7 9 - 17 29 42 - 51 25

EMSKVZ 32 10065354 M 32x1,5 8 13 - 21 36 45 - 54 10

EMSKVZ 40 10065355 M 40x1,5 8 16 - 28 46 54 - 65 5

EMSKVZ 50 10065356 M 50x1,5 9 21 - 35 55 53 - 77 5

EMSKVZ 63 10065357 M 63x1,5 10 34 - 48 68 73 - 84 5

EMSKVZ-L, lange tap

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKVZ-L 16 10065860 M 16x1,5 12 4,5 - 10 20 41 - 49 25

EMSKVZ-L 20 10065861 M 20x1,5 12 6 - 13 24 43 - 51 25

EMSKVZ-L 25 10065862 M 25x1,5 12 9 - 17 29 47 - 56 25

EMSKVZ-L 32 10065863 M 32x1,5 15 13 - 21 36 53 - 61 10

EMSKVZ-L 40 10065864 M 40x1,5 15 16 - 28 46 61 - 72 5

EMSKVZ-L 50 10065865 M 50x1,5 15 21 - 35 55 69 - 80 5

EMSKVZ-L 63 10065866 M 63x1,5 15 34 - 48 68 78 - 89 5

EMSKVZ EMSKVZ-L

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden

47

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e
x

K
a

b
e
ld

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
v
e
n

t
in

g
EX


 E
 /

 I
RA


IL

W
AY

E
M

C
R

o
e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

M
e
s

s
in

g
 

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

A
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

Messing kabelwartels



Kabelwartels, rond

c v 
Beschermklasse	 IP 54
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 80 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk zacht rubber

ERMKV, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D } A ] [ �
ERMKV 12 10062850 M 12x1,5 4 - 6 5 12 20 100

ERMKV 16 10062851 M 16x1,5 2 - 10 5 16 22 100

ERMKV 20 10062852 M 20x1,5 3 - 14 6 20 26 50

ERMKV 25 10062853 M 25x1,5 7,5 - 18,5 7 25 29 50

ERMKV 32 10062854 M 32x1,5 15 - 26 8 32 32 25

ERMKV 40 10062855 M 40x1,5 22 - 33 8 40 38 20

ERMKV 50 10062856 M 50x1,5 31 - 42 9 50 43 5

ERMKV 63 10062857 M 63x1,5 40 - 51 10 63 46 5

ERMKV-L, lange tap, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D } A ] [ �
ERMKV-L 12 10062860 M 12x1,5 4 - 6 10 12 25 100

ERMKV-L 16 10062861 M 16x1,5 2 - 10 10 16 27 100

ERMKV-L 20 10062862 M 20x1,5 3 - 14 10 20 30 50

ERMKV-L 25 10062863 M 25x1,5 7,5 - 18,5 11 25 33 50

ERMKV-L 32 10062864 M 32x1,5 15 - 26 13 32 37 25

ERMKV-L 40 10062865 M 40x1,5 22 - 33 13 40 43 20

ERMKV-L 50 10062866 M 50x1,5 31 - 42 14 50 48 5

ERMKV-L 63 10062867 M 63x1,5 40 - 51 14 63 50 5

ERMKV ERMKV-L RMKV
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RMKV, PG

Type
WISKA-No.

Nikkel D } A ] [ �
RMKV 7 10062001 PG 7 5 - 7 5 13 20,5 100

RMKV 9 10062022 PG 9 4 - 11 6 15 22 100

RMKV 11 10062023 PG 11 6,5 - 13,5 6 18 24 50

RMKV 13,5 10062024 PG 13,5 6,5 - 13,5 6,5 20 26 50

RMKV 16 10062025 PG 16 6,5 - 16 6,5 22 26,5 50

RMKV 21 10062026 PG 21 9 - 20 7 28 30 50

RMKV 29 10062027 PG 29 17 - 28 8 37 32 25

RMKV 36 10062028 PG 36 23 - 34 9 47 39 25

RMKV 42 10062029 PG 42 29 - 40 10 54 44 10

RMKV 48 10062030 PG 48 35 - 46 10 60 45 10

Kabelwartels, zeskant

c v 
Beschermklasse	 IP 54
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 80 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk zacht rubber

ESMKV, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ^ _ [ �
ESMKV 12 10062870 M 12x1,5 5 4 - 6 12 14 20 100

ESMKV 16 10062871 M 16x1,5 5 2 - 10 16 18 22 100

ESMKV 20 10062872 M 20x1,5 6 3 - 14 20 22 26 50

ESMKV 25 10062873 M 25x1,5 7 7,5 - 18,5 25 27 29 50

ESMKV 32 10062874 M 32x1,5 8 15 - 26 32 34 32 25

ESMKV 40 10062875 M 40x1,5 8 22 - 33 40 42 38 20

ESMKV 50 10062876 M 50x1,5 9 31 - 42 50 52 48 5

ESMKV 63 10062877 M 63x1,5 10 40 - 51 63 66 46 5

ESMKV ESMKV-L SMKV
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ESMKV-L, lange tap, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ^ _ [ �
ESMKV-L 12 10062880 M 12x1,5 10 4 - 6 12 14 25 100

ESMKV-L 16 10062881 M 16x1,5 10 2 - 10 16 18 27 100

ESMKV-L 20 10062882 M 20x1,5 10 3 - 14 20 22 30 50

ESMKV-L 25 10062883 M 25x1,5 11 7,5 - 18,5 25 28 33 25

ESMKV-L 32 10062884 M 32x1,5 13 15 - 26 32 34 37 25

ESMKV-L 40 10062885 M 40x1,5 13 22 - 33 40 42 43 20

ESMKV-L 50 10062886 M 50x1,5 14 31 - 42 50 52 48 5

ESMKV-L 63 10062887 M 63x1,5 14 40 - 51 66 63 50 5

SMKV, PG

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ^ _ [ �
SMKV 7 10062061 PG 7 5 5 - 7 16 14 20,5 100

SMKV 9 10062082 PG 9 6 4 - 11 19 17 22 100

SMKV 11 10062083 PG 11 6 6,5 - 13,5 24 20 24 50

SMKV 13,5 10062084 PG 13,5 6,5 6,5 - 13,5 24 22 26 50

SMKV 16 10062085 PG 16 6,5 6,5 - 16 27 24 26,5 50

SMKV 21 10062086 PG 21 7 9 - 20 34 30 30 50

SMKV 29 10062087 PG 29 8 17 - 28 42 40 32 25

SMKV 36 10062088 PG 36 9 23 - 34 52 50 39 10

SMKV 42 10062089 PG 42 10 29 - 40 59 57 44 10

SMKV 48 10062090 PG 48 10 35 - 46 64 64 45 10

Aanbevolen accessoires 
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Kabelwartels met externe trekontlasting, rond

c v 
Beschermklasse	 IP 54
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 80 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk zacht rubber

ERKMKV, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
ERKMKV 12 10063121 M 12x1,5 5 5 - 7 16 27 50

ERKMKV 16 10063122 M 16x1,5 5 4 - 11 19 28 50

ERKMKV 20 10063123 M 20x1,5 6 6,5 - 13,5 24 32 50

ERKMKV 25 10063125 M 25x1,5 7 9 - 20 34 39 50

ERKMKV 32 10063126 M 32x1,5 8 17 - 28 42 43 25

ERKMKV 40 10063127 M 40x1,5 8 23 - 34 52 48 10

ERKMKV 50 10063128 M 50x1,5 9 29 - 40 59 52 5

ERKMKV 63 10063129 M 63x1,5 10 35 - 46 64 53 5

RKMKV, PG

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
RKMKV 7 10062121 PG 7 5 5 - 7 16 27 50

RKMKV 9 10062122 PG 9 6 4 - 11 19 29 50

RKMKV 11 10062123 PG 11 6 6,5 - 13,5 22 31 50

RKMKV 13,5 10062124 PG 13,5 6,5 6,5 - 13,5 24 32 50

RKMKV 16 10062125 PG 16 6,5 6,5 - 16 27 34 50

RKMKV 21 10062126 PG 21 7 9 - 20 34 39 50

RKMKV 29 10062127 PG 29 8 17 - 28 42 43 25

RKMKV 36 10062128 PG 36 9 23 - 34 52 49 10

RKMKV 42 10062129 PG 42 10 29 - 40 59 53 5

RKMKV 48 10062130 PG 48 10 35 - 46 64 53 5

Aanbevolen accessoires 
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ERKMKV RKMKV
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Kabelwartels met externe trekontlasting, zeskant

c v 
Beschermklasse	 IP 54
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 80 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk zacht rubber

ESKMKV, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ^ _ [ �
ESKMKV 12 10063131 M 12x1,5 5 5 - 7 16 14 27 50

ESKMKV 16 10063132 M 16x1,5 5 4 - 11 19 18 28 50

ESKMKV 20 10063133 M 20x1,5 6 6,5 - 13,5 24 22 32 50

ESKMKV 25 10063135 M 25x1,5 7 9 - 20 34 30 39 50

ESKMKV 32 10063136 M 32x1,5 8 17 - 28 42 40 43 25

ESKMKV 40 10063137 M 40x1,5 8 23 - 34 52 50 48 10

ESKMKV 50 10063138 M 50x1,5 9 29 - 40 59 57 52 5

ESKMKV 63 10063139 M 63x1,5 10 35 - 46 64 66 53 5

SKMKV, PG

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ^ _ [ �
SKMKV 7 10062131 PG 7 5 5 - 7 16 14 27 50

SKMKV 9 10062132 PG 9 6 4 - 11 19 17 29 50

SKMKV 11 10062133 PG 11 6 6,5 - 13,5 24 20 31 50

SKMKV 13,5 10062134 PG 13,5 6,5 6,5 - 13,5 24 22 32 50

SKMKV 16 10062135 PG 16 6,5 6,5 - 16 27 24 34 50

SKMKV 21 10062136 PG 21 7 9 - 20 34 30 39 50

SKMKV 29 10062137 PG 29 8 17 - 28 42 40 43 25

SKMKV 36 10062138 PG 36 9 23 - 34 52 50 49 10

SKMKV 42 10062139 PG 42 10 29 - 40 59 57 53 5

SKMKV 48 10062140 PG 48 10 35 - 46 64 64 53 5

Aanbevolen accessoires 
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ESKMKV SKMKV
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Contramoeren

c v \ 
Materiaal	 Messing vernikkeld

EMMU, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D ] [ �
EMMU 12 10063141 M 12x1,5 15 2,8 100

EMMU 16 10063142 M 16x1,5 19 2,8 100

EMMU 20 10063143 M 20x1,5 24 3 100

EMMU 25 10063144 M 25x1,5 30 3,5 100

EMMU 32 10063145 M 32x1,5 36 4 100

EMMU 40 10063146 M 40x1,5 46 5 50

EMMU 50 10063147 M 50x1,5 60 5 50

EMMU 63 10063148 M 63x1,5 70 6 50

EMMU 75 10101777 M 75x1,5 80 8 1

MMU, PG

Type
WISKA-No.

Nikkel D ] [ �
MMU 7 10062141 PG 7 15 2,8 100

MMU 9 10062142 PG 9 18 2,8 100

MMU 11 10062143 PG 11 21 3 100

MMU 13,5 10062144 PG 13,5 23 3 100

MMU 16 10062145 PG 16 26 3 100

MMU 21 10062146 PG 21 32 3,5 100

MMU 29 10062147 PG 29 41 4 100

MMU 36 10062148 PG 36 51 5 100

MMU 42 10062149 PG 42 60 5 50

MMU 48 10062150 PG 48 64 5 50

NMMU, NPT

Type
WISKA-No.

Nikkel D ] [ �
NMMU 1/4 10100972 NPT 1/4" 18 4 100

NMMU 3/8 10100973 NPT 3/8" 21 4 100

NMMU 1/2 10100974 NPT 1/2" 26 5,5 100

NMMU 3/4 10100975 NPT 3/4" 32 5,5 100

NMMU 1 10100976 NPT 1" 41 7 100

NMMU 1 1/4 10100977 NPT 1 1/4" 51 7 50

NMMU 1 1/2 10100978 NPT 1 1/2" 60 7 50

NMMU 2 10100979 NPT 2" 70 7 50

EMMU / MMU NMMU
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Blindstoppen

c v 
Beschermklasse	 IP 54
Opmerking	 met O-ring IP 68
Materiaal	 Messing vernikkeld

EMVS, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D A [ �
EMVS 12 10063151 M 12x1,5 5 7,5 100

EMVS 16 10063152 M 16x1,5 5 8 100

EMVS 20 10063153 M 20x1,5 6,5 9,5 100

EMVS 25 10063154 M 25x1,5 7 11 100

EMVS 32 10063155 M 32x1,5 8 12 100

EMVS 40 10063156 M 40x1,5 8,5 13 50

EMVS 50 10063157 M 50x1,5 9 15 25

EMVS 63 10063158 M 63x1,5 10 16 10

EMVS-L, lange tap, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D A [ �
EMVS-L 12 10065072 M 12x1,5 13 16 100

EMVS-L 16 10065073 M 16x1,5 13 16 100

EMVS-L 20 10065074 M 20x1,5 13 16 100

EMVS-L 25 10065075 M 25x1,5 14 18 100

EMVS-L 32 10065076 M 32x1,5 14,5 18,5 50

EMVS-L 40 10065077 M 40x1,5 14,5 19,5 50

EMVS-L 50 10065078 M 50x1,5 15,5 21 25

EMVS-L 63 10065079 M 63x1,5 16,5 22,5 10

MVS, PG

Type
WISKA-No.

Nikkel D A [ �
MVS 7 10062151 PG 7 5 8 100

MVS 9 10062152 PG 9 6 9 100

MVS 11 10062153 PG 11 6 9 100

MVS 13,5 10062154 PG 13,5 6,5 9,5 100

MVS 16 10062155 PG 16 6,5 9,5 100

MVS 21 10062156 PG 21 7 11 100

MVS 29 10062157 PG 29 8 12 50

MVS 36 10062158 PG 36 9 15 50

MVS 42 10062159 PG 42 10 16 25

MVS 48 10062160 PG 48 10 16 25

EMVS EMVS-L EMVS-ORD

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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EMVS-ORD, met voorgemonteerde O-ring, metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel D A [ �
EMVS-ORD 12 10065080 M 12x1,5 5 7,5 100

EMVS-ORD 16 10065081 M 16x1,5 5 8 100

EMVS-ORD 20 10065082 M 20x1,5 6,5 9,5 100

EMVS-ORD 25 10065083 M 25x1,5 7 11 100

EMVS-ORD 32 10065084 M 32x1,5 8 12 50

EMVS-ORD 40 10065085 M 40x1,5 8,5 13 50

EMVS-ORD 50 10065086 M 50x1,5 9 15 25

EMVS-ORD 63 10065087 M 63x1,5 10 16 10

Aanbevolen accessoires 

EMMU
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Vergrotingsringen

c v 
Materiaal	 Messing vernikkeld

MEM, metrisch-metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel C B A [ �
MEM 12/16 10063953 M 12x1,5 M 16x1,5 5 15 100

MEM 16/20 10063954 M 16x1,5 M 20x1,5 5 17 100

MEM 20/25 10063955 M 20x1,5 M 25x1,5 6 19 50

MEM 25/32 10063956 M 25x1,5 M 32x1,5 7 21 50

MEM 32/40 10063957 M 32x1,5 M 40x1,5 8 24 50

MEM 40/50 10063958 M 40x1,5 M 50x1,5 8 31 25

MEM 50/63 10063959 M 50x1,5 M 63x1,5 9 31 10

MEP, PG-PG

Type
WISKA-No.

Nikkel C B A [ �
MEP 7 - 9 10062191 PG 7 PG 9 5 15 100

MEP 9 - 11 10062192 PG 9 PG 11 6 16,5 100

MEP 9 - 13,5 10062193 PG 9 PG 13,5 6 17,5 100

MEP 11 - 13,5 10062194 PG 11 PG 13,5 6 17,5 100

MEP 11 - 16 10062195 PG 11 PG 16 6 18,5 100

MEP 11 - 21 10062196 PG 11 PG 21 6 21 100

MEP 13,5 - 16 10062197 PG 13,5 PG 16 6,5 19 100

MEP 13,5 - 21 10062198 PG 13,5 PG 21 6,5 21 100

MEP 16 - 21 10062199 PG 16 PG 21 6,5 21 100

MEP 16 - 29 10062200 PG 16 PG 29 7 23 50

MEP 21 - 29 10062201 PG 21 PG 29 7 23 50

MEP 29 - 36 10062202 PG 29 PG 36 8 27,5 25

MEP 36 - 42 10062203 PG 36 PG 42 9 31 25

MEP 42 - 48 10062204 PG 42 PG 48 10 33 10

MEM MEP

Aanbevolen accessoires 
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Reduceerringen

c v 
Materiaal	 Messing vernikkeld

MRM, metrisch-metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel C B A [ �
MRM 16/12 10063940 M 16x1,5 M 12x1,5 5 8 100

MRM 20/12 10063941 M 20x1,5 M 12x1,5 6 8,5 100

MRM 20/16 10063942 M 20x1,5 M 16x1,5 6 8,5 100

MRM 25/16 10063943 M 25x1,5 M 16x1,5 7 10 50

MRM 25/20 10063944 M 25x1,5 M 20x1,5 7 10 100

MRM 32/20 10063945 M 32x1,5 M 20x1,5 8 11,5 25

MRM 32/25 10063946 M 32x1,5 M 25x1,5 8 11,5 50

MRM 40/25 10063947 M 40x1,5 M 25x1,5 8 11,5 25

MRM 40/32 10063948 M 40x1,5 M 32x1,5 8 11,5 25

MRM 50/32 10063949 M 50x1,5 M 32x1,5 9 12,5 10

MRM 50/40 10063950 M 50x1,5 M 40x1,5 9 12,5 25

MRM 63/40 10063951 M 63x1,5 M 40x1,5 10 14 10

MRM 63/50 10063952 M 63x1,5 M 50x1,5 10 14 10

MRM MRP

Aanbevolen accessoires 
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MRP, PG-PG

Type
WISKA-No.

Nikkel C B A [ �
MRP 9 - 7 10062161 PG 9 PG 7 6 8,5 100

MRP 11 - 7 10062162 PG 11 PG 7 6 8,5 100

MRP 11 - 9 10062163 PG 11 PG 9 6 8,5 100

MRP 13,5 - 7 10062164 PG 13,5 PG 7 6,5 9 100

MRP 13,5 - 9 10062165 PG 13,5 PG 9 6,5 9 100

MRP 13,5 - 11 10062166 PG 13,5 PG 11 6,5 9 100

MRP 16 - 7 10062167 PG 16 PG 7 6,5 9,5 100

MRP 16 - 9 10062168 PG 16 PG 9 6,5 9,5 100

MRP 16 - 11 10062169 PG 16 PG 11 6,5 9,5 100

MRP 16 - 13,5 10062170 PG 16 PG 13,5 6,5 9,5 100

MRP 21 - 11 10062171 PG 21 PG 11 7 10 50

MRP 21 - 13,5 10062172 PG 21 PG 13,5 7 10 50

MRP 21 - 16 10062173 PG 21 PG 16 7 10 50

MRP 29 - 13,5 10062174 PG 29 PG 13,5 8 11,5 50

MRP 29 - 16 10062175 PG 29 PG 16 8 11,5 50

MRP 29 - 21 10062176 PG 29 PG 21 8 11,5 50

MRP 36 - 21 10062177 PG 36 PG 21 9 12,5 25

MRP 36 - 29 10062178 PG 36 PG 29 9 12,5 25

MRP 42 - 29 10062179 PG 42 PG 29 10 14 25

MRP 42 - 36 10062180 PG 42 PG 36 10 14 25

MRP 48 - 36 10062181 PG 48 PG 36 10 14 25

MRP 48 - 42 10062182 PG 48 PG 42 10 14 25

Aanbevolen accessoires 
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Adapters, AMMP, metrisch-PG

c v 
Materiaal	 Messing vernikkeld

Type
WISKA-No.

Nikkel C B A [ G �
AMMP 12/7 10063911 M 12x1,5 PG 7 5 15 A 100

AMMP 12/9 10063912 M 12x1,5 PG 9 5 15 A 100

AMMP 16/7 10063913 M 16x1,5 PG 7 5 7,5 B 100

AMMP 16/9 10063914 M 16x1,5 PG 9 5 15,5 A 100

AMMP 16/11 10063915 M 16x1,5 PG 11 6 16,5 A 100

AMMP 20/9 10063916 M 20x1,5 PG 9 6 9 B 50

AMMP 20/11 10063917 M 20x1,5 PG 11 6 17 A 50

AMMP 20/13,5 10063918 M 20x1,5 PG 13,5 6 18,5 A 50

AMMP 20/16 10063919 M 20x1,5 PG 16 6 19,5 A 50

AMMP 25/11 10063920 M 25x1,5 PG 11 7 10 B 50

AMMP 25/13,5 10063921 M 25x1,5 PG 13,5 7 10 B 50

AMMP 25/16 10063922 M 25x1,5 PG 16 7 10 B 50

AMMP 25/21 10063923 M 25x1,5 PG 21 7 22 A 50

AMMP 32/13,5 10063924 M 32x1,5 PG 13,5 8 11,5 B 25

AMMP 32/16 10063925 M 32x1,5 PG 16 8 11,5 B 25

AMMP 32/21 10063926 M 32x1,5 PG 21 8 11,5 B 25

AMMP 32/29 10063927 M 32x1,5 PG 29 8 24,5 A 25

AMMP 40/16 10063928 M 40x1,5 PG 16 8 11,5 B 25

AMMP 40/21 10063929 M 40x1,5 PG 21 8 11,5 B 25

AMMP 40/29 10063930 M 40x1,5 PG 29 8 11,5 B 25

AMMP 50/29 10063933 M 50x1,5 PG 29 9 12,5 B 10

AMMP 50/42 10063935 M 50x1,5 PG 42 9 31 A 10

AMMP 63/36 10063937 M 63x1,5 PG 36 10 14 B 10

AMMP 63/42 10063938 M 63x1,5 PG 42 10 14 B 10

AMMP 63/48 10063939 M 63x1,5 PG 48 10 33 A 10

AMMP Form A AMMP Form B

Aanbevolen accessoires 
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Adapters

c v 
Materiaal	 Messing vernikkeld

AMPM, PG-metrisch

Type
WISKA-No.

Nikkel C B A ] [ �
AMPM 7/12 10063880 PG 7 M 12x1,5 5 14 15 100

AMPM 9/16 10063883 PG 9 M 16x1,5 6 19 16 100

AMPM 11/16 10063885 PG 11 M 16x1,5 6 22 16 100

AMPM 13,5/20 10063889 PG 13,5 M 20x1,5 6,5 24 17,5 100

AMPM 16/20 10063891 PG 16 M 20x1,5 6,5 27 17,5 100

AMPM 16/25 10063892 PG 16 M 25x1,5 6,5 30 18,5 100

AMPM 21/25 10063894 PG 21 M 25x1,5 7 32 19 100

AMPM 21/32 10063895 PG 21 M 32x1,5 7 36 20 100

AMPM 29/40 10063898 PG 29 M 40x1,5 8 43 21 50

AMPM 36/50 10063901 PG 36 M 50x1,5 9 55 23 25

AMPM 42/63 10063905 PG 42 M 63x1,5 10 65 25 10

AMMN, metrisch-NPT

Type
WISKA-No.

Nikkel C B A ] [ �
AMMN 16 - 1/2 10101270 M 16x1,5 NPT 1/2" 16 24 32 10

AMMN 16 - 3/4 10101269 M 16x1,5 NPT 3/4" 16 29 33 10

AMMN 16 - 1 10101268 M 16x1,5 NPT 1" 16 36 35 10

AMMN 20 - 3/8 10062965 M 20x1,5 NPT 3/8" 10 22 20 20

AMMN 20 - 1/2 10062966 M 20x1,5 NPT 1/2" 10 27 22,5 25

AMMN 25 - 3/4 10062967 M 25x1,5 NPT 3/4" 8 32 25 10

AMMN 32 - 1 10062968 M 32x1,5 NPT 1" 6 40 30 10

AMPM AMMN

Aanbevolen accessoires 
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Roestvaststalen kabelwartels
De roestvaststalen producten van WISKA worden onder andere op het gebied 
van machinebouw en offshore ingezet. Voor industrieën waar hygiëne van 
het grootste belang is, zoals in de medische– en cleanroom – technologie, 
biotechnologie alsook chemische – en levensmiddelenindustrie, staat een 
eigen Hygienic Design–oplossing ter beschikking.



62

Bij uitstek geschikt voor levensmiddelenindustrie, medische – en 
cleanroom – technologie, biotechnologie en chemische industrie

•	 Uitvoeringen van roestvast staal met contramoer
•	 Nominale maten voor boorgaten 12 t/m 63 mm
•	 Voor behuizingwanddikten tot 10 mm
•	 Ook verkrijgbaar als EMC–versie

HatGLAND – Hygienic Design
HatGLAND voldoet aan alle eisen en wettelijke regelgeving voor de reiniging van componenten in procesapparatuur 
(machinerichtlijn 2006/42/EG, EN 1672–2–2005, EHEDG documenten 8 en 13).

Uw voordeel

•	 Meer veiligheid en kwaliteit van uw installaties: Verontreinigingen bij de kabeldoorvoer worden voorkomen
•	 Reductie van de reinigings– en onderhoudskosten

HatGLAND biedt u

•	 Een schuine constructie van 25 % voor snel en schoon wegstromen van vloeistoffen
•	 Geen groeven, verdiepingen, verhogingen, waarin vuildeeltjes zich zouden kunnen ophopen
•	 Een spleetvrij afdichtingsconcept van hygiënisch materiaal
•	 IP 68 en 69K



HatGLAND kabelwartels, HGSM Pack, metrisch

v c 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Materiaal	 Wartel roestvast staal A2 (1.4305), inzetstuk EPDM

HGSM, -40 °C - 120 °C

Type WISKA-No. D } ^ _ [ q M �
HGSM 12-E Pack 10101853 M 12 2 - 5 9 15 15,5 - 20,5 10,5x12x4mm 17x6mm 1

HGSM 16-E Pack 10101854 M 16 2 - 9 12 19 17,5 - 24,5 14,5x16x5mm 21x7mm 1

HGSM 20-E Pack 10101855 M 20 3 - 12 17 24 19,5 - 27,5 18,5x20x5,5mm 25x8mm 1

HGSM 25-E Pack 10101856 M 25 4 - 16 21 30 19,5 - 27,5 23x25x5,5mm 30x8mm 1

HGSM 32-E Pack 10101857 M 32 9 - 23 28 36 27,5 - 39,5 30x32x10mm 38x11mm 1

HGSM 40-E Pack 10101858 M 40 16 - 29 35 46 33 - 47 37x40x10mm 46x14mm 1

HGSM 50-E Pack 10101859 M 50 26 - 38 45 60 37 - 53 47x50x10mm 56x16mm 1

HGSM 63-E Pack 10101860 M 63 32 - 49 56 70 42 - 60 59x63x10mm 70x18mm 1

HGSM FD, Food, -60 °C - 180 °C

Type WISKA-No. D } ^ _ [ q M �
HGSM 12 FD Pack 10103623 M 12 2 - 5 9 15 15,5 - 20,5 10,5x12x4mm 17x6mm 1

HGSM 16 FD Pack 10103624 M 16 2 - 9 12 19 17,5 - 24,5 14,5x16x5mm 21x7mm 1

HGSM 20 FD Pack 10103625 M 20 3 - 12 17 24 19,5 - 27,5 18,5x20x5,5mm 25x8mm 1

HGSM 25 FD Pack 10103626 M 25 4 - 16 21 30 19,5 - 27,5 23x25x5,5mm 30x8mm 1

HGSM 32 FD Pack 10103627 M 32 9 - 23 28 36 27,5 - 39,5 30x32x10mm 38x11mm 1

HGSM 40 FD Pack 10103628 M 40 16 - 29 35 46 33 - 47 37x40x10mm 46x14mm 1

HGSM 50 FD Pack 10103629 M 50 26 - 38 45 60 37 - 53 47x50x10mm 56x16mm 1

HGSM 63 FD Pack 10103630 M 63 32 - 49 56 70 42 - 60 59x63x10mm 70x18mm 1

Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Materiaal	 Wartel roestvast staal A2 (1.4305), inzetstuk siliconen

HGSM

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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SPRINT kabelwartels, ESSKV, metrisch, EN 50262

v c w \ W 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Inzetstuk EPDM, klemlamellen polyamide

ESSKV, roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D A } [ ] �
ESSKV 12 10069000 M 12x1,5 5 3 - 7 23 - 30 17 10

ESSKV 16 10069001 M 16x1,5 5 4,5 - 10 26 - 34 22 10

ESSKV 20 10069002 M 20x1,5 6 6 - 13 29 - 37 24 10

ESSKV 25 10069003 M 25x1,5 7 9 - 17 33 - 42 30 10

ESSKV 32 10069004 M 32x1,5 8 13 - 21 36 - 44 36 5

ESSKV 40 10069005 M 40x1,5 8 16 - 28 44 - 55 46 5

ESSKV 50 10069006 M 50x1,5 9 21 - 35 51 - 62 55 2

ESSKV 63 10069007 M 63x1,5 10 34 - 48 56 - 67 68 1

ESSKV-4, roestvast staal 1.4404

Type WISKA-No. D A } [ ] �
ESSKV-4 12 10069100 M 12x1,5 5 3 - 7 23 - 30 17 10

ESSKV-4 16 10069101 M 16x1,5 5 4,5 - 10 26 - 34 22 10

ESSKV-4 20 10069102 M 20x1,5 6 6 - 13 29 - 37 24 10

ESSKV-4 25 10069103 M 25x1,5 7 9 - 17 33 - 42 30 10

ESSKV-4 32 10069104 M 32x1,5 8 13 - 21 36 - 44 36 5

ESSKV-4 40 10069105 M 40x1,5 8 16 - 28 44 - 55 46 5

ESSKV-4 50 10069106 M 50x1,5 9 21 - 35 51 - 62 55 2

ESSKV-4 63 10069107 M 63x1,5 10 34 - 48 56 - 67 68 1

Aanbevolen accessoires 

ESMU
Pagina 66

RDE
Pagina 135

MFD
Pagina 138

BS
Pagina 140

ESSKV ESSKV-4
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SPRINT kabelwartels LowTemp, ESSKV LT, metrisch, EN 50262

v c w \ W 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 100 °C
Materiaal	 Inzetstuk siliconen, klemlamellen polyamide

ESSKV LT, roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D A } [ ] �
ESSKV 12 LT 10065962 M 12x1,5 5 3 - 7 23 - 30 17 10

ESSKV 16 LT 10065963 M 16x1,5 5 4,5 - 10 26 - 34 22 10

ESSKV 20 LT 10065964 M 20x1,5 6 6 - 13 29 - 37 24 10

ESSKV 25 LT 10065965 M 25x1,5 7 9 - 17 33 - 42 30 10

ESSKV 32 LT 10065966 M 32x1,5 8 13 - 21 36 - 44 36 5

ESSKV 40 LT 10065967 M 40x1,5 8 16 - 28 44 - 55 46 5

ESSKV 50 LT 10065968 M 50x1,5 9 21 - 35 51 - 62 55 2

ESSKV 63 LT 10065969 M 63x1,5 10 34 - 48 56 - 67 68 1

ESSKV-4 LT, roestvast staal 1.4404

Type WISKA-No. D A } [ ] �
ESSKV-4 12 LT 10065881 M 12x1,5 5 3 - 7 23 - 30 17 10

ESSKV-4 16 LT 10065882 M 16x1,5 5 4,5 - 10 26 - 34 22 10

ESSKV-4 20 LT 10065883 M 20x1,5 6 6 - 13 29 - 37 24 10

ESSKV-4 25 LT 10065884 M 25x1,5 7 9 - 17 33 - 42 30 10

ESSKV-4 32 LT 10065885 M 32x1,5 8 13 - 21 36 - 44 36 5

ESSKV-4 40 LT 10065886 M 40x1,5 8 16 - 28 44 - 55 46 5

ESSKV-4 50 LT 10065887 M 50x1,5 9 21 - 35 51 - 62 55 2

ESSKV-4 63 LT 10065888 M 63x1,5 10 34 - 48 56 - 67 68 1

Aanbevolen accessoires 

ESMU
Pagina 66

RDE-LT
Pagina 136

BS
Pagina 140

ESSKV LT ESSKV-4 LT
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Contramoeren, ESMU, metrisch

v c 
Materiaal	 Roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D ] [ �
ESMU 12 10064188 M 12x1,5 15 2,8 10

ESMU 16 10064189 M 16x1,5 19 2,8 10

ESMU 20 10064190 M 20x1,5 24 3 10

ESMU 25 10064191 M 25x1,5 30 3,5 10

ESMU 32 10064192 M 32x1,5 36 4 5

ESMU 40 10064193 M 40x1,5 46 5 5

ESMU 50 10064194 M 50x1,5 60 5 2

ESMU 63 10064195 M 63x1,5 70 6 1

ESMU

Verdere technische gegevens op aanvraag / Wijzigingen voorbehouden
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Blindstoppen, ESVS, metrisch

v c 
Beschermklasse	 IP 54
Materiaal	 Roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D A [ �
ESVS 12 10065460 M 12x1,5 5 7,5 10

ESVS 16 10065461 M 16x1,5 5 8 10

ESVS 20 10065462 M 20x1,5 6,5 9,5 10

ESVS 25 10065463 M 25x1,5 7 11 10

ESVS 32 10065464 M 32x1,5 8 12 5

ESVS 40 10065465 M 40x1,5 8,5 13 5

ESVS 50 10065466 M 50x1,5 9 15 2

ESVS 63 10065467 M 63x1,5 10 16 1

Aanbevolen accessoires 

ESMU
Pagina 66

ORD
Pagina 142

ESVS
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EMC–kabelwartels
Moderne technologieën worden steeds veeleisender en complexer. 
Daarmee neemt ook de kwetsbaarheid van elektrische componenten voor 
elektromagnetische storingen toe. Ter bescherming tegen dergelijke interacties 
biedt WISKA twee verschillende beginselen voor EMC–kabelwartels aan, die 
voor specifieke toepassingen zowel een effectief  afschermingsconcept alsook 
een duurzame dichtheid met IP 68 / 69K waarborgen.



Kapitelname

70

Uit de EMC–richtlijn en diverse richtlijnen van de VDE en ZVEI resulteren de 
volgende eisen aan een EMC–kabel– en leidingdoorvoer:

1.	Verbinding leidingafscherming/behuizing moet laagohmige en inductieve 
weerstand hebben.

2.	Ringvormige 360°–contactering (laagohmige weerstand)
3.	Korte afscherming (geringe inductieve weerstand)
4.	Geringe weerstand moet bij alle milieu–invloeden (stof, vocht, 

temperatuur) gewaarborgd zijn
5.	Groot contactoppervlak tussen kabelafscherming en schroefverbinding 

om corrosie te vermijden en een goed geleidende verbinding te 
waarborgen. Om het afschermgedrag van een EMC–wartel te testen, 
moet men hierin het systeem wartel, behuizing en kabel in beschouwing 
nemen. Het meetresultaat wordt nadrukkelijk beïnvloed door de 
afschermende demping van de in de test gebruikte kabel.

Grondslagen EMC
Moderne technologieën en moderne producten worden steeds veeleisender en complexer. De eisen aan veiligheid 
in het algemeen en aan het betrouwbaar functioneren worden steeds hoger. Als gevolg van het toenemende aantal 
elektronische apparaten treden er meer elektromagnetische interlinks op. In dit kader werd de EMC–richtlijn 
ontwikkeld. Deze EU–richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 93/68 EEG bestaat sinds 01–01–1996. In 
de EMC–richtlijn zijn de volgende doelstellingen overeengekomen:

•	 Een geharmoniseerd en aanvaardbaar beschermingsniveau
•	 Elektronische apparaten mogen onderling geen storing op elkaar uitoefenen
•	 Apparaten moeten voldoende eigen storingsbestendigheid hebben

Omdat er geen specifiek vastgelegde product–testnorm bestaat, wordt 
in deze gevallen gebruikgemaakt van de verdedingsapparatennorm. De 
SPRINT wartels van WISKA werden bij een geaccrediteerd instituut volgens 
de volgende voorschriften getest:

VG 95370, deel 15
Elektromagnetische compatibiliteit van en in systemen meetprocedures voor koppelingen en afschermingen

VG 95375, deel 3
Elektromagnetische compatibiliteit grondslagen en maatregelen voor de ontwikkeling van systemen – bekabeling

VG 95375, deel 4
Elektromagnetische compatibiliteit grondslagen en maatregelen voor de ontwikkeling van systemen – 
afscherming
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Verloop van de koppelingsimpedantie van de kabeldoorvoer

Resultaat – koppelingsimpedantie

De metingen werden in het frequentiebereik 10kHz – 400 MHz uitgevoerd:
•	 Koppelingsimpedantie tussen een kabelafscherming en de afschermingwand resp. massa

Het diagram toont voor de typen EMSKV–Z en –S de frequentieafhankelijke koppelingsimpedanties in dBΩ 

VG 95373, deel 15
Elektromagnetische compatibiliteit van apparaten, meetprocedures voor koppelingen en afschermingen

VG 95373, deel 25
Elektromagnetische compatibiliteit van apparaten, grenswaarden voor koppelingen en afschermingen

VG 95373, deel 60
Elektromagnetische compatibiliteit van apparaten, grenswaarden voor afgeschermde steekverbindingen

Koppelingsimpedantie

Voor de meting waren de kabeldoorvoeringen geïnstalleerd in de scheidingswand van een HF–dichte dubbele 
behuizing.De kabeldoorvoeringen werden van kabelstukken (marinekabel met 80 % dekkingsfactor) voorzien. De 
gestripte vrijgelegde kabelafscherming had door de kabelconussen resp. de contactring de vereiste homogene 
verbinding. Als binnengeleider van deze 'testconfiguratie' dienden de kabelafschermingen.

EMC kabelwartels



SPRINT EMC kabelwartels met contactveer, EMSKV EMV–S, messing vernikkeld,        
metrisch

w v \ u c 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 –40 °C – 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, 

contactveer roestvast staal 1.4310

EMSKV EMV–S

Type
WISKA–No.

Nikkel D A } � ] [ �
EMSKV 12 EMV–S 10102273 M 12x1,5 5 3 – 7 2 – 6 16 23 – 30 50

EMSKV 16 EMV–S 10102274 M 16x1,5 5 4,5 – 10 3 – 9 20 26 – 34 50

EMSKV 20 EMV–S 10102275 M 20x1,5 6 6 – 13 5 – 12 24 29 – 37 50

EMSKV 25 EMV–S 10102276 M 25x1,5 7 9 – 17 7,5 – 13,5 29 33 – 42 50

EMSKV 32 EMV–S 10102277 M 32x1,5 8 13 – 21 11 – 19 36 36 – 44 25

EMSKV 40 EMV–S 10102278 M 40x1,5 8 16 – 28 14 – 26 46 44 – 55 10

EMSKV 50 EMV–S 10102279 M 50x1,5 9 21 – 35 18 – 32 55 51 – 62 10

EMSKV 63 EMV–S 10102280 M 63x1,5 10 34 – 48 30 – 44 68 56 – 67 10

EMSKV–L EMV–S, lange tap

Type
WISKA–No.

Nikkel D A } � ] [ �
EMSKV–L 12 EMV–S 10102645 M 12x1,5 12 3 – 7 5 16 30 – 37 50

EMSKV–L 16 EMV–S 10102646 M 16x1,5 12 4,5 – 10 7,5 20 33 – 41 50

EMSKV–L 20 EMV–S 10102647 M 20x1,5 12 6 – 13 9,5 24 35 – 43 50

EMSKV–L 25 EMV–S 10102648 M 25x1,5 12 9 – 17 16 29 38 – 47 50

EMSKV–L 32 EMV–S 10102649 M 32x1,5 15 13 – 21 20 36 43 – 51 25

EMSKV–L 40 EMV–S 10102650 M 40x1,5 15 16 – 28 26 46 51 – 62 10

EMSKV–L 50 EMV–S 10102651 M 50x1,5 15 21 – 35 33 55 57 – 68 10

EMSKV–L 63 EMV–S 10102652 M 63x1,5 15 34 – 48 45 68 61 – 72 10

Aanbevolen accessoires 

EMMU-EMV
Pagina 79

RDE
Pagina 135

BS
Pagina 140

EMSKV EMV–S
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SPRINT EMC kabelwartels met aardingskonen DIN 89345, EMSKV EMV–Z, messing    
vernikkeld, metrisch, EN 50262

w v \ W u c 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 –40 °C – 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, 

aardingskonen messing verchroomd

EMSKV EMV–Z

Type
WISKA–No.

Nikkel D A } � ] [ �
EMSKV 12 EMV–Z 10065016 M 12x1,5 5 3 – 7 5 16 23 – 30 50

EMSKV 16 EMV–Z 10065017 M 16x1,5 5 4,5 – 10 7,5 20 26 – 34 50

EMSKV 20 EMV–Z 10065018 M 20x1,5 6 6 – 13 9,5 24 29 – 37 50

EMSKV 25 EMV–Z 10065019 M 25x1,5 7 9 – 17 16 29 33 – 42 50

EMSKV 32 EMV–Z 10065020 M 32x1,5 8 13 – 21 20 36 36 – 44 25

EMSKV 40 EMV–Z 10065021 M 40x1,5 8 16 – 28 26 46 44 – 55 10

EMSKV 50 EMV–Z 10065022 M 50x1,5 9 21 – 35 33 55 51 – 62 10

EMSKV 63 EMV–Z 10065023 M 63x1,5 10 34 – 48 45 68 56 – 67 10

EMSKV 75 EMV–Z 10100963 M 75x1,5 12 48 – 63 58 82 67 – 81 1

EMSKV–L EMV–Z, lange tap

Type
WISKA–No.

Nikkel D A } � ] [ �
EMSKV–L 12 EMV–Z 10065182 M 12x1,5 12 3 – 7 5 16 30 – 37 50

EMSKV–L 16 EMV–Z 10065183 M 16x1,5 12 4,5 – 10 7,5 20 33 – 41 50

EMSKV–L 20 EMV–Z 10065184 M 20x1,5 12 6 – 13 9,5 24 35 – 43 50

EMSKV–L 25 EMV–Z 10065185 M 25x1,5 12 9 – 17 16 29 38 – 47 50

EMSKV–L 32 EMV–Z 10065186 M 32x1,5 15 13 – 21 20 36 43 – 51 25

EMSKV–L 40 EMV–Z 10065187 M 40x1,5 15 16 – 28 26 46 51 – 62 10

EMSKV–L 50 EMV–Z 10065188 M 50x1,5 15 21 – 35 33 55 57 – 68 10

EMSKV–L 63 EMV–Z 10065189 M 63x1,5 15 34 – 48 45 68 61 – 72 10

Aanbevolen accessoires 

EMMU-EMV
Pagina 79

RDE
Pagina 135

BS
Pagina 140

EMSKV EMV–Z                                                                           EMSKV-L EMV-Z 
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SPRINT EMC kabelwartels met aardingskonen DIN 89345, ESSKV EMV–Z, roestvast 
staal, metrisch, EN 50262

w v \ W c 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 –40 °C – 100 °C
Materiaal	 Klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, aardingskonen messing verchroomd

ESSKV EMV–Z, roestvast staal 1.4305

Type WISKA–No. D A } � ] [ �
ESSKV 12 EMV–Z 10069016 M 12x1,5 5 3 – 7 5 17 23 – 30 10

ESSKV 16 EMV–Z 10069017 M 16x1,5 5 4,5 – 10 7,5 22 26 – 34 10

ESSKV 20 EMV–Z 10069018 M 20x1,5 6 6 – 13 9,5 24 29 – 37 10

ESSKV 25 EMV–Z 10069019 M 25x1,5 7 9 – 17 16 30 33 – 42 10

ESSKV 32 EMV–Z 10069020 M 32x1,5 8 13 – 21 20 36 36 – 44 5

ESSKV 40 EMV–Z 10069021 M 40x1,5 8 16 – 28 26 46 44 – 55 5

ESSKV 50 EMV–Z 10069022 M 50x1,5 9 21 – 35 33 55 51 – 62 2

ESSKV 63 EMV–Z 10069023 M 63x1,5 10 34 – 48 45 68 56 – 67 1

ESSKV–4 EMV–Z, roestvast staal 1.4404

Type WISKA–No. D A } � ] [ �
ESSKV–4 12 EMV–Z 10069116 M 12x1,5 5 3 – 7 5 17 23 – 30 10

ESSKV–4 16 EMV–Z 10069117 M 16x1,5 5 4,5 – 10 7,5 22 26 – 34 10

ESSKV–4 20 EMV–Z 10069118 M 20x1,5 6 6 – 13 9,5 24 29 – 37 10

ESSKV–4 25 EMV–Z 10069119 M 25x1,5 7 9 – 17 16 30 33 – 42 10

ESSKV–4 32 EMV–Z 10069120 M 32x1,5 8 13 – 21 20 36 36 – 44 5

ESSKV–4 40 EMV–Z 10069121 M 40x1,5 8 16 – 28 26 46 44 – 55 5

ESSKV–4 50 EMV–Z 10069122 M 50x1,5 9 21 – 35 33 55 51 – 62 2

ESSKV–4 63 EMV–Z 10069123 M 63x1,5 10 34 – 48 45 68 56 – 67 1

Aanbevolen accessoires 

ESMU
Pagina 66

RDE
Pagina 135
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SPRINT EMC kabelwartels LowTemp met aardingskonen DIN 89345, ESSKV LT EMV–Z, 
roestvast staal, metrisch, EN 50262

w v \ c 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 –60 °C – 100 °C
Materiaal	 Klemlamellen polyamide, inzetstuk siliconen, aardingskonen messing 

verchroomd

ESSKV LT EMV–Z, roestvast staal 1.4305

Type WISKA–No. D A } � ] [ �
ESSKV 12 LT EMV–Z 10065954 M 12x1,5 5 3 – 7 5 17 23 – 30 10

ESSKV 16 LT EMV–Z 10065955 M 16x1,5 5 4,5 – 10 7,5 22 26 – 34 10

ESSKV 20 LT EMV–Z 10065956 M 20x1,5 6 6 – 17 9,5 24 29 – 37 10

ESSKV 25 LT EMV–Z 10065957 M 25x1,5 7 9 – 17 16 30 33 – 42 10

ESSKV 32 LT EMV–Z 10065958 M 32x1,5 8 13 – 21 20 36 36 – 44 5

ESSKV 40 LT EMV–Z 10065959 M 40x1,5 8 16 – 28 26 46 44 – 55 5

ESSKV 50 LT EMV–Z 10065960 M 50x1,5 9 21 – 35 33 55 51 – 62 2

ESSKV 63 LT EMV–Z 10065961 M 63x1,5 10 34 – 48 45 68 56 – 67 1

ESSKV–4 LT EMV–Z, roestvast staal 1.4404

Type WISKA–No. D A } � ] [ �
ESSKV–4 12 LT EMV–Z 10065873 M 12x1,5 5 3 – 7 5 17 23 – 30 10

ESSKV–4 16 LT EMV–Z 10065874 M 16x1,5 5 4,5 – 10 7,5 22 26 – 34 10

ESSKV–4 20 LT EMV–Z 10065875 M 20x1,5 6 6 – 13 9,5 24 29 – 37 10

ESSKV–4 25 LT EMV–Z 10065876 M 25x1,5 7 9 – 17 16 30 33 – 42 10

ESSKV–4 32 LT EMV–Z 10065877 M 32x1,5 8 13 – 21 20 36 36 – 44 5

ESSKV–4 40 LT EMV–Z 10065878 M 40x1,5 8 16 – 28 26 46 44 – 55 5

ESSKV–4 50 LT EMV–Z 10065879 M 50x1,5 9 21 – 35 33 55 51 – 62 2

ESSKV–4 63 LT EMV–Z 10065880 M 63x1,5 10 34 – 48 45 68 56 – 67 1

Aanbevolen accessoires 

ESMU
Pagina 66

RDE-LT
Pagina 136

BS
Pagina 140

ESSKV LT EMV-Z / ESSKV-4 LT EMV-Z
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SPRINT EMC Kabelwartels met aardingskonen DIN 89345, messing vernikkeld

w v \ c 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 –40 °C – 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, 

aardingskonen messing verchroomd

PMSKV EMV–Z, PG

Type
WISKA–No.

Nikkel D A } � ] [ �
PMSKV 7–12 EMV–Z 10100694 PG 7 5 3 – 7 5 16 23 – 30 50

PMSKV 7–16 EMV–Z 10100695 PG 7 5 4,5 – 10 7,5 20 26 – 34 50

PMSKV 9–16 EMV–Z 10101011 PG 9 5 4,5 – 10 7,5 20 26 – 34 50

PMSKV 11–16 EMV–Z 10100696 PG 11 6 4,5 – 10 7,5 22 27 – 35 50

PMSKV 11–20 EMV–Z 10100697 PG 11 6 6 – 13 9,5 24 32 – 40 50

PMSKV 13,5–20 EMV–Z 10100698 PG 13,5 6 6 – 13 9,5 24 28 – 36 50

PMSKV 13,5–25 EMV–Z 10101196 PG 13,5 6 9 – 17 16 29 33 – 42 50

PMSKV 16–20 EMV–Z 10100699 PG 16 6 6 – 13 9,5 29 28 – 36 50

PMSKV 16–25 EMV–Z 10100700 PG 16 6 9 – 17 16 29 32 – 41 50

PMSKV 21–25 EMV–Z 10100701 PG 21 7 9 – 17 16 36 33 – 42 50

PMSKV 21–32 EMV–Z 10100702 PG 21 7 13 – 21 20 36 39 – 42 25

PMSKV 29–40 EMV–Z 10100703 PG 29 8 16 – 28 26 46 44 – 55 10

PMSKV 36–50 EMV–Z 10100704 PG 36 9 21 – 35 33 55 51 – 62 10

PMSKV 42–50 EMV–Z 10100705 PG 42 10 21 – 35 33 60 52 – 63 10

PMSKV 48–63 EMV–Z 10100706 PG 48 10 34 – 48 45 68 56 – 67 10

NMSKV EMV–Z, NPT, EN 50262

Type
WISKA–No.

Nikkel D A } � ] [ �
NMSKV 1/4 EMV–Z 10065488 NPT 1/4" 13 3 – 7 5 16 33 – 44 50

NMSKV 3/8 EMV–Z 10065489 NPT 3/8" 13 4,5 – 10 7,5 20 35 – 42 50

NMSKV 1/2 EMV–Z 10065490 NPT 1/2" 16 6 – 13 9,5 24 38 – 45 50

NMSKV 3/4 EMV–Z 10065491 NPT 3/4" 16 9 – 17 16 29 40 – 48 50

NMSKV 1 EMV–Z 10065492 NPT 1" 20 13 – 21 20 36 46 – 53 25

NMSKV 1 1/4 EMV–Z 10065493 NPT 1 1/4" 20 16 – 28 26 46 50 – 58 10

NMSKV 1 1/2 EMV–Z 10065494 NPT 1 1/2" 20 21 – 35 33 55 51 – 62 10

NMSKV 2 EMV–Z 10065495 NPT 2" 21 34 – 48 45 68 56 – 67 10

Aanbevolen accessoires 

MMU-EMV
Pagina 79

RDE
Pagina 135

BS
Pagina 140

PMSKV EMV–Z                                                                           NMSKV EMV-Z
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SPRINT EMC–S contactveer

w \ c 
Materiaal	 Roestvast staal 1.4310

Type WISKA–No. � { �
EMV–S 12 10102528 2 – 6 SPRINT 12 1

EMV–S 16 10102529 3 – 9 SPRINT 16 1

EMV–S 20 10102530 5 – 12 SPRINT 20 1

EMV–S 25 10102531 7,5 – 13,5 SPRINT 25 1

EMV–S 32 10102532 11 – 19 SPRINT 32 1

EMV–S 40 10102533 14 – 26 SPRINT 40 1

EMV–S 50 10102534 18 – 32 SPRINT 50 1

EMV–S 63 10102535 30 – 44 SPRINT 63 1

SPRINT EMC-S contactveerPMSKV EMV–Z                                                                           NMSKV EMV-Z
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SPRINT EMC aardingskonen conform DIN 89345, EE, messing verchroomd

w \ c 
Opmerking	 * soortgelijk DIN 89345
Materiaal	 Messing verchroomd

Type
WISKA–No.

Chroom � { �
EE 10–03* 50101021 3 HatGLAND 12 1

EE 12–05* 50085887 5 SPRINT 12 1

EE 14–07* 50101022 7 HatGLAND 16 1

EE 16–06 50084648 6 SPRINT 16 / KVM 16 1

EE 16–07* 50085652 7,5 SPRINT 16 / KVM 16 1

EE 18–06 50084649 6 SPRINT20 / KVM18 / HatGLAND20 1

EE 18–07 50080958 7 SPRINT20 / KVM18 / HatGLAND20 1

EE 18–09* 50085650 9,5 SPRINT20 / KVM18 / HatGLAND20 1

EE 22–14* 50101023 14,5 HatGLAND 25 1

EE 24–06 50084650 6 SPRINT 25 / KVM 24 1

EE 24–07 50080960 7 SPRINT 25 / KVM 24 1

EE 24–08 50084651 8 SPRINT 25 / KVM 24 1

EE 24–10 50080962 10,5 SPRINT 25 / KVM 24 1

EE 24–13 50080963 13 SPRINT 25 / KVM 24 1

EE 24–14 50080964 14,5 SPRINT 25 / KVM 24 1

EE 24–16* 50085654 16 SPRINT 25 / KVM 24 1

EE 30–16 50084652 16 SPRINT32 / KVM30 / HatGLAND32 1

EE 30–18 50081743 18 SPRINT32 / KVM30 / HatGLAND32 1

EE 30–20* 50085655 20 SPRINT32 / KVM30 / HatGLAND32 1

EE 36–20 50080967 20 SPRINT40 / KVM36 / HatGLAND40 1

EE 36–22 50084653 22 SPRINT40 / KVM36 / HatGLAND40 1

EE 36–24 50080969 24 SPRINT40 / KVM36 / HatGLAND40 1

EE 36–26* 50085656 26 SPRINT40 / KVM36 / HatGLAND40 1

EE 45–27 50081592 27 SPRINT50 / KVM45 / HatGLAND50 1

EE 45–30 50081407 30 SPRINT50 / KVM45 / HatGLAND50 1

EE 45–33* 50085657 33 SPRINT50 / KVM45 / HatGLAND50 1

EE 56–35 50081406 35 SPRINT63 / KVM56 / HatGLAND63 1

EE 56–39 50080768 39 SPRINT63 / KVM56 / HatGLAND63 1

EE 56–45* 50085658 45 SPRINT63 / KVM56 / HatGLAND63 1

EE 72–49 50080954 49 KVM 72 1

EE 72–44 50080955 44 KVM 72 1

EE 72–58 50085659 58 KVM 72 1

EE 80–62* 50082650 62 KVM 80 1

EE 105–72* 50084654 72 KVM 105 1

EE 105–77* 50084655 77 KVM 105 1

EE
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EMC contramoer, messing vernikkeld

c
Materiaal	 Messing vernikkeld

EMMU–EMV, metrisch

Type
WISKA–No.

Nikkel D ] [ �
EMMU–EMV 12 10063210 M 12x1,5 15 4,7 100

EMMU–EMV 16 10063211 M 16x1,5 19 4,7 100

EMMU–EMV 20 10063212 M 20x1,5 24 4,7 100

EMMU–EMV 25 10063213 M 25x1,5 30 5,2 100

EMMU–EMV 32 10063214 M 32x1,5 36 5,7 100

EMMU–EMV 40 10063215 M 40x1,5 46 6,5 50

EMMU–EMV 50 10063216 M 50x1,5 60 7 50

EMMU–EMV 63 10063217 M 63x1,5 70 7 25

EMMU–EMV 75 10102228 M 75x1,5 80 10 1

MMU–EMV, PG

Type
WISKA–No.

Nikkel D ] [ �
MMU–EMV 7 10063218 PG 7 15 4,7 100

MMU–EMV 9 10063219 PG 9 18 4,7 100

MMU–EMV 11 10063220 PG 11 21 4,7 100

MMU–EMV 13,5 10063221 PG 13,5 23 4,7 100

MMU–EMV 16 10063222 PG 16 26 4,7 100

MMU–EMV 21 10063223 PG 21 32 5,2 50

MMU–EMV 29 10063224 PG 29 41 5,7 50

MMU–EMV 36 10063225 PG 36 51 6,5 50

MMU–EMV 42 10063226 PG 42 60 7 50

MMU–EMV 48 10063227 PG 48 64 7 50

EMMU–EMV MMU–EMV
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SPRINT Railway
Voor de spoorwegindustrie beschikt WISKA over een eigen assortiment van 
Railway kabelwartels. Ze voldoen aan de hoge kwaliteit – en veiligheidseisen 
van de Europese brandveiligheidsnorm EN 45545 en bereiken  het  hoogste 
gevaarniveau Hazard Level 3.



Kapitelname
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Voor het spoor gemaakt
De Railway serie van WISKA is een branchespecifieke uitbreiding van het betrouwbare kabelwartelsysteem SPRINT, 
die de bijzondere vereisten van de spoorwegindustrie in alle opzichten vervult.

Producten en hun grondstoffen, die in de railtechniek ingezet worden, moeten sinds juni 2013 conform de 
uniforme Europese brandbeveiligingsnorm EN 45545 getest worden. WISKA heeft na meerjarige onderzoeks– en 
ontwikkelingswerkzaamheden een innovatief  product assortiment in de markt geïntroduceerd , die aan alle geëiste 
kwaliteits– en veiligheidseisen voldoet en het hoogste gevaarniveau Hazard Level 3 bereikt. Bovendien is WISKA één 
van de eerste Europese producenten, die een complete kabelwartelserie  in de materialen messing, polyamide en 
roestvast staal conform EN 45545 met succes getest heeft.

Daarmee zijn de Railway kabelwartels van WISKA de ideale combinatie van hoogwaardige productkwaliteit en 
veelvoudige modulariteit  waarbij gelijktijdig de normen nageleefd worden. Ze kunnen door producenten, leveranciers 
en railtechniek ondernemingen onbeperkt in alle railvoertuigen, of  het nu om nieuwe railvoertuigen of  reparatie 
gaat, ingezet worden.

Innovatief materiaal voor de hoogste brandbeveiliging
WISKA heeft in het kader van de omvangrijke materiaaltesten inzake brandgedrag conform EN 4554 – 2 materiaal 
en grondstoffen getest. Daarbij werden de  uiteenlopende materialen voor binnen – en buitentoepassing door een 
erkend testlaboratorium getest, om een optimale samenstelling voor de brandbeveiligde kabelwartels te bereiken. 
Het resultaat: De complete Railvay serie  voldoet aan het hoogste gevaarniveau Hazard Level 3, die aan de gebruikte 
materialen in de spoorwegsector gesteld worden.

Toepassing Parameter Eenheid Eis HL 1 HL 2 HL 3

Zuurstof  index Vol.% Minimum 28 28 32

R22 Rookdichtheid Ds max. Maximum 600 300 150

Toxiteit CITNLP Maximum 1,2 0,9 0,75

Zuurstof  index Vol.% Minimum 28 28 32

R23 Rookdichtheid Ds max. Maximum ... 600 300

Toxiteit CITNLP Maximum ... 600 300

Voor de toepassingen  R22 (binnen) en R23 (buiten) moeten de volgende parameters van de brandbare materialen 
(kunststof, afdichtingsmateriaal) getest worden:



Railway
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De Railway – serie in één oogopslag

•	 SPRINT modulair – kabelwartelsysteem speciaal voor de railtechniek
•	 Voldoet aan de brandbeveiligingsnorm EN 45545 alsook aan de eisen van het gevaarniveau Hazard 

Level 3 (binnen en buiten) bij brandbestendigheid E30 (30 minuten)
•	 Omvangrijk assortiment van meervoudige –  en speciale inzetstukken
•	 Knikbescherming, externe trekontlasting alsook ventilerende en EMC producten
•	 PG -, metrische en NPT tapdraden met verschillende lengtes
•	 Voldoet aan alle beschermgraad eisen volgens IP 68 en IP 69K
•	 Temperatuurbereik van – 60° C tot 100° C
•	 Wartelmateriaal: Messing vernikkeld, polyamide of  roestvast staal;  Afdichtingsmateriaal: EPDM, 

siliconen of  TPE

Brandschotten in railvoertuigen conform EN 45545-3
De Railway kabelwartels van WISKA hebben ook met succes de brandweerstandtest EN 45545-3 ondergaan. 
WISKA heeft diverse kabelwartels met uiteenlopende kabels bij brand-duurtesten tot temperaturen van 900° C 
van binnen en buiten alsook in verticale en horizontale ligging getest. De testen werden  door een geaccrediteerd 
testlaboratorium  uitgevoerd.

Van de 88 testcombinaties kabelwartel / kabel bereikten allen bij brandschotten E20 (20 minuten) en 82 combinaties 
E30 (30 minuten). Dat betekent,  dat de Railway kabelwartels van WISKA altijd een passende wartel bieden kunnen 
bij brandschotten E30 en daarmee aan de hoogste eisen van de norm EN 45545 voldoen.

Kabelwartelserie Kabelwartelmaterial R22 R23

ESKV RW (M12...M32) Polyamide HL 3 HL 3

ESKV RW (M40...M63) Polyamide HL 2 HL 3

EMSKV RW Messing HL 3 HL 3

EMSKV EMV RW Messing HL 3 HL 3

Bij de testen van het brandgedrag  bij niet – metalen materialen hebben de kabelwartels de volgende resultaten 
bereikt:
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Railway

SPRINT ESKV RW, railwartels, kunststof, metrisch, EN 45545

w v \ u c 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide UL94-V0, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.
RAL 7035 D A } ] [ �

ESKV 12 RW 10105492 M 12x1,5 9 3 - 7 16 29 - 34 50

ESKV 16 RW 10105493 M 16x1,5 9 4,5 - 10 20 31 - 37 50

ESKV 20 RW 10105494 M 20x1,5 10 6 - 13 24 36 - 45 50

ESKV 25 RW 10105495 M 25x1,5 10 9 - 17 29 38 - 47 50

ESKV 32 RW 10105496 M 32x1,5 12 13 - 21 36 42 - 51 25

ESKV 40 RW 10105497 M 40x1,5 12 16 - 28 46 52 - 65 10

ESKV 50 RW 10105498 M 50x1,5 14 21 - 35 55 59 - 72 4

ESKV 63 RW 10105499 M 63x1,5 15 34 - 48 68 64 - 78 3

Aanbevolen accessoires 

EMUF
Pagina 22

BS
Pagina 140

EADR
Pagina 143
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Railway

SPRINT EMSKV RW, railwartels, messing vernikkeld, metrisch, EN 45545

w v \ u c 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk EPDM, klemlamellen polyamide UL94-V0

Type WISKA-No. D A } ] [ �
EMSKV 12 RW 10104293 M 12x1,5 5 3 - 7 16 23 - 30 50

EMSKV 16 RW 10104294 M 16x1,5 5 4,5 - 10 20 26 - 34 50

EMSKV 20 RW 10104296 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 50

EMSKV 25 RW 10104297 M 25x1,5 7 9 - 17 29 33 - 42 50

EMSKV 32 RW 10104298 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 25

EMSKV 40 RW 10104299 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 10

EMSKV 50 RW 10104300 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 10

EMSKV 63 RW 10104301 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 10

EMSKV 75 RW 10104302 M 75x1,5 12 48 - 62 82 67 - 81 1

Aanbevolen accessoires 

EMMU
Pagina 53

RDE
Pagina 135
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Railway

SPRINT EMC railwartels met aardingskonen DIN 89345, EMSKV EMV-Z, messing vernik-
keld, metrisch, EN 50262

w v \ u c 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min / IP 69K
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk EPDM, klemlamellen polyamide UL94-V0

Type WISKA-No. D A } ] [ �
EMSKV 12 EMV-Z RW 10104303 M 12x1,5 5 3 - 7 16 23 - 30 50

EMSKV 16 EMV-Z RW 10104304 M 16x1,5 5 4,5 - 10 20 26 - 34 50

EMSKV 20 EMV-Z RW 10104305 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 50

EMSKV 25 EMV-Z RW 10104306 M 25x1,5 7 9 - 17 29 33 - 42 50

EMSKV 32 EMV-Z RW 10104307 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 25

EMSKV 50 EMV-Z RW 10104308 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 10

EMSKV 40 EMV-Z RW 10104309 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 10

EMSKV 63 EMV-Z RW 10104310 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 10

EMSKV 75 EMV-Z RW 10104311 M 75x1,5 12 48 - 63 82 67 - 81 1

Aanbevolen accessoires 

EMMU-EMV
Pagina 79

BS
Pagina 140



Ex–kabelwartels
Voor toepassing in omgevingen met ontploffingsgevaar, zoals olieplatforms, 
magazijnen voor gevaarlijke goederen of  chemische industrieën, biedt WISKA 
Ex–kabelwartels met verschillende ontstekingbeschermingen conform ATEX en 
IECEx. Bij eisen aan een drukvaste inkapseling, extra veiligheid of  intrinsieke 
veiligheid, varieert het Ex–assortiment van kabelwartels, blindstoppen en 
vergrotingsringen tot adapters.
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Grondslagen Ex

1. Zone–indeling

Omgevingen met ontploffingsgevaar worden onderverdeeld in zones, om de keuze van doelmatige elektrische 
materiaal alsook het ontwerp van adequate elektrische installaties te vereenvoudigen. Informatie en richtlijnen voor 
de zone–indeling zijn terug te vinden in IEC 60079–10 en in de desbetreffende nationale normen. 

Een overzicht van de zone–indeling en de toewijzing van apparaten (apparatencategorie volgens 94/9/EG voor de 
desbetreffende zones) staan vermeld in de volgende tabel:

Gassen, dampen, nevels Stofdeeltjes Definitie (94/9/EC): explosieve atmosfeer is aanwezig

Zone 0  Categorie 1 G Zone 20  Categorie 1 D Voortdurend of  langdurig of  vaak

Zone 1  Categorie 2 G Zone 21  Categorie 2 D Soms

Zone 2  Categorie 3 G Zone 22  Categorie 3 D Zelden en voor korte tijd

G= Gassen, D = Stoffen

Als er twijfel bestaat over de onderverdeling in zones, dan dienen er voor de volledige explosiegevaarlijke omgeving 
veiligheidsmaatregelen te worden getroffen. Deze maatregelen moeten op het niveau van de hoogst mogelijke 
waarschijnlijkheid van het optreden van gevaarlijke explosieve atmosferen worden gebracht. In dergelijke gevallen 
wordt het inschakelen van professionele instanties aangeraden.

2. Explosiegroepen en temperatuurklassen

Het is niet rendabel en in sommige gevallen ook niet haalbaar om, onafhankelijk van de toepassing, al het 
explosieveilige elektrische materiaal altijd aan de maximale vereisten te laten voldoen. Daarom gebruikt men een 
onderverdeling van materiaal in groepen en temperatuurklassen die passen bij de eigenschappen van de explosieve 
atmosfeer waarvoor ze bestemd is.

In eerste instantie is het materiaal onderverdeeld in twee groepen:

Groep I:	 Elektrisch materiaal voor mijnbouw met een risico op mijngasontploffingen.
Groep II:		  Elektrisch materiaal voor alle overige explosiegevaarlijke omgevingen.

Bij elektrisch materiaal uit groep I (mijnbouw) wordt ervan uitgegaan dat er uitsluitend methaangas als brandbaar 
gas vrijkomt, maar wel in combinatie met kolengruis. Als in deze omgeving ook andere brandbare stoffen vrij kunnen 
komen, moet de onderverdeling worden uitgebreid zoals in groep II. Voor elektrisch materiaal uit groep II is een 
onderverdeling in explosiegroepen en temperatuurklassen vereist.
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Ex-kabelwartel

Ontstekingbescherming volgens IEC Basisprincipe Schematische weergave Hoofdtoepassing

Drukvaste inkapseling d
IEC 60 079–1

Onderdelen, die een explosiegevaarlijke 
atmosfeer zouden kunnen ontsteken, 
zijn opgenomen in een behuizing die bij 
de explosie van een explosief  mengsel 
hierin de druk kan weerstaan en een 
overbrenging van de explosie op de 
externe atmosfeer van het apparaat 
voorkomt.

Schakeltoestellen en schakelinstallaties, 
commando– en indicatieapparaten, 
besturingen, motoren, transformatoren, 
verwarmingselementen, verlichtingsar-
maturen.

Verhoogde veiligheid e
IEC 60 079–7

Hier zijn extra maatregelen genomen 
om met een verhoogd niveau aan veilig-
heid de mogelijkheid van ontoelaatbaar 
hoge temperaturen en het ontstaan van 
vonken en lichtbogen binnenin of  aan 
buitenste delen van elektrisch materi-
aal, waar deze in normaal bedrijf  niet 
optreden, te voorkomen.

Klemmen– en aansluitkasten, regelkas-
ten voor de inbouw van Ex–componen-
ten (die een andere ontstekingbescher-
mingsgraad hebben), kooirotormotoren, 
verlichtingsarmaturen.

Intrinsieke veiligheid i
IEC 60 079–11

De in de explosiegevaarlijke omgeving 
gebruikte materialen bevatten alleen 
intrinsiek beveiligde stroomkringen. Een 
stroomkring is intrinsiek beveiligd als er 
geen vonken en thermische effecten ont-
staan, die onder vastgestelde testom-
standigheden (die de normale werking 
en bepaalde storingsomstandigheden 
omvatten) optreden en die ontsteking 
van een bepaalde explosieve atmosfeer 
kunnen veroorzaken.

Meet– en regeltechniek, communicatie-
techniek, sensoren, actuatoren

I II A II B II C

T1 Methaan

Aceton, Ethaan, Ethylacetaat, Am-
moniak, Benzeen (puur), Azijnzuur, 
Kooloxide, Methaan, Methanol, 
Propaan, Tolueen

Stadsgas (Koolgas) Waterstof

T2
Ethylalcohol, , i–Amylacetaat, 
n–Butaan, n–Butylalcohol

Ethyleen Acetyleen

T3
Benzine, Diesel, Kerosine, Stookolie,
n–Hexan

T4 Acetaldehyde ethylether

T5

T6 Zwavelkoolstof

Explosiegroepen

De ontvlambaarheid en het ontstekingsvermogen van een explosiegevaarlijk mengsel zijn stoftypische eigenschappen. De 
gassen en dampen worden in explosiegroepen onderverdeeld. Criteria voor de onderverdeling zijn de grensspleetwijdte 
en de minimale ontstekingsstroom. De grens van de spleetwijdte (MESG Maximum Experimental Safe Gap) en 
minimale ontstekingsstroom (MIC–Minimum Ignition Current) worden voor verschillende gassen en dampen onder 
exact gedefinieerde testomstandigheden bepaald. De grens van de spleetwijdte is de marge waarbij in een testvat 
met 25 mm– spleetbreedte net geen vlamdoorslag van het mengsel meer plaatsvindt (IEC 60079–1A). De minimale 
ontstekingsstroom is gerelateerd aan de minimale ontstekingsstroom van laboratoriummethaan (IEC 60079–3).

Voorbeelden van classificeren van gassen en dampen in explosiegroepen en tempera-
tuurklassen



SPRINT EX kabelwartels, ESKE/1-e, verhoogde veiligheid, kunststof, metrisch

v c w \ u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 
Certificaat	 IECEx PTB 13.0034X
	 PTB 13 ATEX 1015 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

ESKE/1-e

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKE/1-e 12 10103363 M 12x1,5 9 3 - 6 16 29 - 34 50

ESKE/1-e 16 10103364 M 16x1,5 9 4,5 - 9 20 31 - 37 50

ESKE/1-e 20 10103365 M 20x1,5 10 7 - 13 24 36 - 45 50

ESKE/1-e 25 10103366 M 25x1,5 10 10 - 17 29 38 - 47 50

ESKE/1-e 32 10103367 M 32x1,5 12 13 - 21 36 42 - 51 25

ESKE/1-e 40 10103368 M 40x1,5 12 17 - 28 46 52 - 65 10

ESKE/1-e 50 10103369 M 50x1,5 14 23 - 35 55 59 - 72 4

ESKE/1-e 63 10103370 M 63x1,5 15 34 - 48 68 64 - 78 1

ESKE/1-L-e, lange tap

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKE/1-L-e 12 10103379 M 12x1,5 15 3 - 6 16 35 - 40 50

ESKE/1-L-e 16 10103380 M 16x1,5 15 4,5 - 9 20 37 - 43 50

ESKE/1-L-e 20 10103381 M 20x1,5 15 7 - 13 24 41 - 48 50

ESKE/1-L-e 25 10103382 M 25x1,5 15 10 - 17 29 43 - 51 50

ESKE/1-L-e 32 10103383 M 32x1,5 15 13 - 21 36 45 - 53 25

ESKE/1-L-e 40 10103384 M 40x1,5 18 17 - 28 46 58 - 71 10

ESKE/1-L-e 50 10103385 M 50x1,5 18 23 - 35 55 63 - 76 4

ESKE/1-L-e 63 10103386 M 63x1,5 18 34 - 48 68 67 - 81 1

Aanbevolen accessoires 

EMUG
Pagina 21

RDE
Pagina 135

BS
Pagina 140

ESKE/1-e ESKE/1-L-e
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SPRINT EX kabelwartels LowTemp, ESKE/1-e LT, verhoogde veiligheid, kunststof,          
metrisch

v c w \ u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0034X
	 PTB 13 ATEX 1015 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk siliconen

ESKE/1-e LT

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKE/1-e 12 LT 10103429 M 12x1,5 9 3 - 6 16 29 - 34 50

ESKE/1-e 16 LT 10103430 M 16x1,5 9 4,5 - 9 20 31 - 37 50

ESKE/1-e 20 LT 10103431 M 20x1,5 10 7 - 13 24 36 - 45 50

ESKE/1-e 25 LT 10103432 M 25x1,5 10 10 - 17 29 38 - 47 50

ESKE/1-e 32 LT 10103433 M 32x1,5 12 13 - 21 36 42 - 51 25

ESKE/1-e 40 LT 10103434 M 40x1,5 12 17 - 28 46 52 - 65 10

ESKE/1-e 50 LT 10103435 M 50x1,5 14 23 - 35 55 59 - 72 4

ESKE/1-e 63 LT 10103436 M 63x1,5 15 34 - 48 68 64 - 78 1

ESKE/1-L-e LT, lange tap

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKE/1-L-e 12 LT 10103445 M 12x1,5 15 3 - 6 16 35 - 40 50

ESKE/1-L-e 16 LT 10103446 M 16x1,5 15 4,5 - 9 20 37 - 43 50

ESKE/1-L-e 20 LT 10103447 M 20x1,5 15 7 - 13 24 41 - 48 50

ESKE/1-L-e 25 LT 10103448 M 25x1,5 15 10 - 17 29 43 - 51 50

ESKE/1-L-e 32 LT 10103449 M 32x1,5 15 13 - 21 36 45 - 53 25

ESKE/1-L-e 40 LT 10103450 M 40x1,5 18 17 - 28 46 58 - 71 10

ESKE/1-L-e 50 LT 10103451 M 50x1,5 18 23 - 35 55 63 - 76 4

ESKE/1-L-e 63 LT 10103452 M 63x1,5 18 34 - 48 68 67 - 81 1

Aanbevolen accessoires 

EMUG
Pagina 21

RDE-LT
Pagina 136

BS
Pagina 140

ESKE/1-e LT ESKE/1-L-e LT
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SPRINT EX kabelwartels met knikbescherming, ESKE/1S-e, verhoogde veiligheid,    
kunststof, metrisch

v c w \ u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 
Certificaat	 IECEx PTB 13.0034X
	 PTB 13 ATEX 1015 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

ESKE/1S-e

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKE/1S-e 12 10103493 M 12x1,5 9 3 - 6 16 72 - 77 50

ESKE/1S-e 16 10103494 M 16x1,5 9 4,5 - 9 20 82 - 88 50

ESKE/1S-e 20 10103495 M 20x1,5 10 7 - 13 24 103 - 112 50

ESKE/1S-e 25 10103496 M 25x1,5 10 10 - 17 29 119 - 128 50

ESKE/1S-e 32 10103497 M 32x1,5 12 13 - 21 36 138 - 147 25

ESKE/1S-L-e, lange tap

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKE/1S-L-e 12 10103503 M 12x1,5 15 3 - 6 16 78 - 83 50

ESKE/1S-L-e 16 10103504 M 16x1,5 15 4,5 - 9 20 88 - 94 50

ESKE/1S-L-e 20 10103505 M 20x1,5 15 7 - 13 24 108 - 117 50

ESKE/1S-L-e 25 10103506 M 25x1,5 15 10 - 17 29 124 - 133 50

ESKE/1S-L-e 32 10103507 M 32x1,5 15 13 - 21 36 141 - 150 25

ESKE/1S-e ESKE/1S-L-e

Aanbevolen accessoires 
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Pagina 21
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SPRINT EX kabelwartels, ESKE/1-i, eigen veiligheid, kunststof, metrisch

v c w \ u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0034X
	 PTB 13 ATEX 1015 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Kleur	 RAL 5012/9005
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

ESKE/1-i

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKE/1-i 12 10103371 M 12x1,5 9 3 - 6 16 31 - 37 50

ESKE/1-i 16 10103372 M 16x1,5 9 4,5 - 9 20 31 - 37 50

ESKE/1-i 20 10103373 M 20x1,5 10 7 - 13 24 36 - 45 50

ESKE/1-i 25 10103374 M 25x1,5 10 10 - 17 29 38 - 47 50

ESKE/1-i 32 10103375 M 32x1,5 12 13 - 21 36 42 - 51 25

ESKE/1-i 40 10103376 M 40x1,5 12 17 - 28 46 52 - 65 10

ESKE/1-i 50 10103377 M 50x1,5 14 23 - 35 55 59 - 72 4

ESKE/1-i 63 10103378 M 63x1,5 15 34 - 48 68 64 - 78 1

ESKE/1-L-i, lange tap

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D A } ] [ �

ESKE/1-L-i 12 10103387 M 12x1,5 15 3 - 6 16 35 - 45 50

ESKE/1-L-i 16 10103388 M 16x1,5 15 4,5 - 9 20 37 - 43 50

ESKE/1-L-i 20 10103389 M 20x1,5 15 7 - 13 24 41 - 48 50

ESKE/1-L-i 25 10103390 M 25x1,5 15 10 - 17 29 43 - 51 50

ESKE/1-L-i 32 10103391 M 32x1,5 15 13 - 21 36 45 - 53 25

ESKE/1-L-i 40 10103392 M 40x1,5 18 17 - 28 46 58 - 71 10

ESKE/1-L-i 50 10103393 M 50x1,5 18 23 - 35 55 63 - 76 4

ESKE/1-L-i 63 10103394 M 63x1,5 18 34 - 48 68 67 - 81 1

ESKE/1-i ESKE/1-L-i

Aanbevolen accessoires 

EMUG
Pagina 21

RDE
Pagina 135

BS
Pagina 140

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden

93

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e
x

K
a

b
e
ld

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
v
e
n

t
in

g
EX


 E
 /

 I
RA


IL

W
AY

E
M

C
R

o
e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

M
e
s

s
in

g
 

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

A
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

Ex e / i



SPRINT EX kabelwartels LowTemp, ESKE/1-i LT, eigen veiligheid, kunststof, metrisch

v c w \ u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0034X
	 PTB 13 ATEX 1015 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 75 °C
Kleur	 RAL 5012/9005
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk siliconen

ESKE/1-i LT

Type WISKA-No. D A } ] [ �
ESKE/1-i 12 LT 10103437 M 12x1,5 9 3 - 6 16 31 - 37 50

ESKE/1-i 16 LT 10103438 M 16x1,5 9 4,5 - 9 20 31 - 37 50

ESKE/1-i 20 LT 10103439 M 20x1,5 10 7 - 13 24 36 - 45 50

ESKE/1-i 25 LT 10103440 M 25x1,5 10 10 - 17 29 38 - 47 50

ESKE/1-i 32 LT 10103441 M 32x1,5 12 13 - 21 36 42 - 51 25

ESKE/1-i 40 LT 10103442 M 40x1,5 12 17 - 28 46 52 - 65 10

ESKE/1-i 50 LT 10103443 M 50x1,5 14 23 - 35 55 59 - 72 4

ESKE/1-i 63 LT 10103444 M 63x1,5 15 34 - 48 68 64 - 78 1

ESKE/1-L-i LT, lange tap

Type WISKA-No. D A } ] [ �
ESKE/1-L-i 12 LT 10103453 M 12x1,5 15 3 - 6 16 35 - 45 50

ESKE/1-L-i 16 LT 10103454 M 16x1,5 15 4,5 - 9 20 37 - 43 50

ESKE/1-L-i 20 LT 10103455 M 20x1,5 15 7 - 13 24 41 - 48 50

ESKE/1-L-i 25 LT 10103456 M 25x1,5 15 10 - 17 29 43 - 51 50

ESKE/1-L-i 32 LT 10103457 M 32x1,5 15 13 - 21 36 45 - 53 25

ESKE/1-L-i 40 LT 10103458 M 40x1,5 18 17 - 28 46 58 - 71 10

ESKE/1-L-i 50 LT 10103459 M 50x1,5 18 23 - 35 55 63 - 76 4

ESKE/1-L-i 63 LT 10103460 M 63x1,5 18 34 - 48 68 67 - 81 1

ESKE/1-i LT ESKE/1-L-i LT

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX kabelwartels met knikbescherming, ESKE/1S-i, eigen veiligheid, kunststof, 
metrisch

v c w \ u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 
Certificaat	 IECEx PTB 13.0034X
	 PTB 13 ATEX 1015 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Kleur	 RAL 5012/9005
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM

ESKE/1S-i

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D [ } ] �

ESKE/1S-i 12 10103498 M 12x1,5 82 - 88 3 - 6 16 50

ESKE/1S-i 16 10103499 M 16x1,5 82 - 88 4,5 - 9 20 50

ESKE/1S-i 20 10103500 M 20x1,5 103 - 112 7 - 13 24 50

ESKE/1S-i 25 10103501 M 25x1,5 119 - 128 10 - 17 29 50

ESKE/1S-i 32 10103502 M 32x1,5 138 - 147 13 - 21 36 25

ESKE/1S-L-i, lange tap

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D [ } ] �

ESKE/1S-L-i 12 10103508 M 12x1,5 78 - 83 3 - 6 16 50

ESKE/1S-L-i 16 10103509 M 16x1,5 88 - 94 4,5 - 9 20 50

ESKE/1S-L-i 20 10103510 M 20x1,5 108 - 117 7 - 13 24 50

ESKE/1S-L-i 25 10103511 M 25x1,5 124 - 133 10 - 17 29 50

ESKE/1S-L-i 32 10103512 M 32x1,5 141 - 150 13 - 21 36 25

ESKE/1S-i ESKE/1S-L-i

Aanbevolen accessoires 

EMUG
Pagina 21

RDE
Pagina 135

BS
Pagina 140

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden

95

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e
x

K
a

b
e
ld

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
v
e
n

t
in

g
EX


 E
 /

 I
RA


IL

W
AY

E
M

C
R

o
e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

M
e
s

s
in

g
 

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

A
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

Ex e / i



SPRINT EX kabelwartels, EMSKE, messing vernikkeld, metrisch

v c w \ W u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0027X
	 PTB 04 ATEX 1112 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

EMSKE

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKE 12 10065040 M 12x1,5 5 4 - 7 16 23 - 30 50

EMSKE 16 10065041 M 16x1,5 5 5 - 10 20 26 - 34 50

EMSKE 20 10065042 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 50

EMSKE 25 10065043 M 25x1,5 7 10 - 17 29 33 - 42 50

EMSKE 32 10065044 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 25

EMSKE 40 10065045 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 10

EMSKE 50 10065046 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 10

EMSKE 63 10065047 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 10

EMSKE-L, lange tap

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKE-L 12 10065048 M 12x1,5 12 4 - 7 16 30 - 37 50

EMSKE-L 16 10065049 M 16x1,5 12 5 - 10 20 33 - 41 50

EMSKE-L 20 10065050 M 20x1,5 12 6 - 13 24 35 - 43 50

EMSKE-L 25 10065051 M 25x1,5 12 10 - 17 29 38 - 47 50

EMSKE-L 32 10065052 M 32x1,5 15 13 - 21 36 43 - 51 25

EMSKE-L 40 10065053 M 40x1,5 15 16 - 28 46 51 - 62 10

EMSKE-L 50 10065054 M 50x1,5 15 21 - 35 55 57 - 68 10

EMSKE-L 63 10065055 M 63x1,5 15 34 - 48 68 61 - 72 10

EMSKE EMSKE-L

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX kabelwartels LowTemp, EMSKE LT, messing vernikkeld, metrisch

v c w \ H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0027X
	 PTB 04 ATEX 1112 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk siliconen

EMSKE LT

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKE 12 LT 10065946 M 12x1,5 5 4 - 7 16 23 - 30 50

EMSKE 16 LT 10065947 M 16x1,5 5 5 - 10 20 26 - 34 50

EMSKE 20 LT 10065948 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 50

EMSKE 25 LT 10065949 M 25x1,5 7 10 - 17 29 33 - 42 50

EMSKE 32 LT 10065950 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 25

EMSKE 40 LT 10065951 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 10

EMSKE 50 LT 10065952 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 10

EMSKE 63 LT 10065953 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 10

EMSKE-L LT, lange tap

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKE-L 12 LT 10065938 M 12x1,5 12 4 - 7 16 30 - 37 50

EMSKE-L 16 LT 10065939 M 16x1,5 12 5 - 10 20 33 - 41 50

EMSKE-L 20 LT 10065940 M 20x1,5 12 6 - 13 24 35 - 43 50

EMSKE-L 25 LT 10065941 M 25x1,5 12 10 - 17 29 38 - 47 50

EMSKE-L 32 LT 10065942 M 32x1,5 15 13 - 21 36 43 - 51 25

EMSKE-L 40 LT 10065943 M 40x1,5 15 16 - 28 46 51 - 62 10

EMSKE-L 50 LT 10065944 M 50x1,5 15 21 - 35 55 57 - 68 10

EMSKE-L 63 LT 10065945 M 63x1,5 15 34 - 48 68 61 - 72 10

EMSKE LT EMSKE-L LT

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX kabelwartels met meervoudige- en speciale kabelinvoeren, EMSKE, messing 
vernikkeld, metrisch

v c w \ u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68 
Certificaat	 PTB 04 ATEX 1112 X
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKE 20 MFD 03/040 10065220 M 20x1,5 12 2,5 - 4 24 35 - 43 50

EMSKE 25 MFD 03/070 10065221 M 25x1,5 12 5 - 7 29 38 - 47 50

EMSKE 25 MFD 04/060 10065222 M 25x1,5 12 4 - 6 29 38 - 47 50

EMSKE 32 MFD 04/070 10065223 M 32x1,5 15 5 - 7 36 43 - 51 25

EMSKE 32 MFD 06/060 10065224 M 32x1,5 15 5 - 6 36 43 - 51 25

EMSKE 40 MFD 07/070 10065225 M 40x1,5 15 5 - 7 46 51 - 62 10

EMSKE 40 MFD 08/060 10065226 M 40x1,5 15 5 - 6 46 51 - 62 10

EMSKE 20 SFD 01/ASi 10065227 M 20x1,5 12  - 24 35 - 43 50

EMSKE MFD EMSKE SFD

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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SPRINT EX kabelwartels, NMSKE, messing vernikkeld, NPT

v c w \ H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0027X
	 PTB 04 ATEX 1112 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

Type WISKA-No. D A } ] [ �
NMSKE 1/4 10101082 NPT 1/4" 13 4 - 7 16 33 - 40 50

NMSKE 3/8 10101083 NPT 3/8" 13 5 - 10 20 35 - 42 50

NMSKE 1/2 10101084 NPT 1/2" 16 6 - 13 24 38 - 45 50

NMSKE 3/4 10101085 NPT 3/4" 16 10 - 17 29 40 - 48 50

NMSKE 1 10101086 NPT 1" 20 13 - 21 36 46 - 53 25

NMSKE 1 1/4 10101087 NPT 1 1/4" 20 16 - 28 46 50 - 58 10

NMSKE 1 1/2 10101088 NPT 1 1/2" 20 21 - 35 55 51 - 62 10

NMSKE 2 10101089 NPT 2" 21 34 - 48 68 56 - 67 10

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX EMC kabelwartels met contactveer, EMSKE EMV-S, messing vernikkeld,       
metrisch

v c w u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0027X 
	 PTB 04 ATEX 1112 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, 

contactveer roestvast staal 1.4310

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKE 12 EMV-S 10102971 M 12x1,5 5 4 - 7 16 23 - 30 50

EMSKE 16 EMV-S 10102972 M 16x1,5 5 4,5 - 10 20 26 - 34 50

EMSKE 20 EMV-S 10102973 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 50

EMSKE 25 EMV-S 10102974 M 25x1,5 7 10 - 17 29 33 - 42 50

EMSKE 32 EMV-S 10102975 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 25

EMSKE 40 EMV-S 10102976 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 10

EMSKE 50 EMV-S 10102977 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 10

EMSKE 63 EMV-S 10102978 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 10

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX EMC kabelwartels met aardingskonen DIN 89345, EMSKE EMV-Z, messing 
vernikkeld, metrisch

v c w \ W u H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0027X
	 PTB 04 ATEX 1112 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -40 - 75 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, 

aardingskonen messing verchroomd

EMSKE EMV-Z

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } � ] [ �
EMSKE 12 EMV-Z 10065056 M 12x1,5 5 4 - 7 5 16 16 50

EMSKE 16 EMV-Z 10065057 M 16x1,5 5 4,5 - 10 7,5 20 20 50

EMSKE 20 EMV-Z 10065058 M 20x1,5 6 6 - 13 9,5 24 24 50

EMSKE 25 EMV-Z 10065059 M 25x1,5 7 10 - 17 16 29 29 50

EMSKE 32 EMV-Z 10065060 M 32x1,5 8 13 - 21 20 36 36 25

EMSKE 40 EMV-Z 10065061 M 40x1,5 8 16 - 28 26 46 46 10

EMSKE 50 EMV-Z 10065062 M 50x1,5 9 21 - 35 33 55 55 10

EMSKE 63 EMV-Z 10065063 M 63x1,5 10 34 - 48 45 68 68 10

EMSKE-L EMV-Z, lange tap

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } � ] [ �
EMSKE-L 12 EMV-Z 10065922 M 12x1,5 12 4 - 7 5 16 16 50

EMSKE-L 16 EMV-Z 10065923 M 16x1,5 12 5 - 10 7,5 20 20 50

EMSKE-L 20 EMV-Z 10065924 M 20x1,5 12 6 - 13 9,5 24 24 50

EMSKE-L 25 EMV-Z 10065925 M 25x1,5 12 10 - 17 16 29 29 50

EMSKE-L 32 EMV-Z 10065926 M 32x1,5 15 13 - 21 20 36 36 25

EMSKE-L 40 EMV-Z 10065927 M 40x1,5 15 16 - 28 26 46 46 10

EMSKE-L 50 EMV-Z 10065928 M 50x1,5 15 21 - 35 33 55 55 10

EMSKE-L 63 EMV-Z 10065929 M 63x1,5 15 34 - 48 45 68 68 10

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX EMC kabelwartels met aardingskonen DIN 89345, NMSKE EMV-Z, messing 
vernikkeld, NPT

v c w \ H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0027X
	 PTB 04 ATEX 1112 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, 

aardingskonen messing verchroomd

Type WISKA-No. D A } � ] [ �
NMSKE 1/4 EMV-Z 10063055 NPT 1/4" 13 4 - 7 5 16 33 - 40 50

NMSKE 3/8 EMV-Z 10063056 NPT 3/8" 13 4,5 - 10 7,5 20 35 - 42 50

NMSKE 1/2 EMV-Z 10063057 NPT 1/2" 16 6 - 13 9,5 24 38 - 45 50

NMSKE 3/4 EMV-Z 10063058 NPT 3/4" 16 9 - 17 16 29 40 - 48 50

NMSKE 1 EMV-Z 10063059 NPT 1" 20 13 - 21 20 36 46 - 53 25

NMSKE 1 1/4 EMV-Z 10063060 NPT 1 1/4" 20 16 - 28 26 46 50 - 58 10

NMSKE 1 1/2 EMV-Z 10063061 NPT 1 1/2" 20 21 - 35 33 55 51 - 62 10

NMSKE 2 EMV-Z 10063062 NPT 2" 21 34 - 48 45 68 56 - 67 10

NMSKE EMV-Z

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX kabelwartels met externe trekontlasting, EMSKEZ, messing vernikkeld,     
metrisch

v c w \ H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0052
	 PTB 09 ATEX 1049
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [ �
EMSKEZ 16 10063071 M 16x1,5 5 6,5 - 10 20 36 - 44 25

EMSKEZ 20 10063072 M 20x1,5 6 8 - 13 24 39 - 47 25

EMSKEZ 25 10063073 M 25x1,5 7 10 - 17 29 43 - 52 25

EMSKEZ 32 10063074 M 32x1,5 8 16 - 21 36 46 - 54 25

EMSKEZ 40 10063075 M 40x1,5 8 18 - 28 46 54 - 65 10

EMSKEZ 50 10063076 M 50x1,5 9 22 - 35 55 61 - 72 10

EMSKEZ 63 10063077 M 63x1,5 10 35 - 48 68 66 - 77 10

EMSKEZ

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX kabelwartels, ESSKE, roestvast staal, metrisch

v c w \ W H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0035X
	 PTB 05 ATEX 1098 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM

ESSKE, roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D A } ] [ �
ESSKE 12 10069200 M 12x1,5 5 4 - 7 17 23 - 30 10

ESSKE 16 10069201 M 16x1,5 5 5 - 10 22 26 - 34 10

ESSKE 20 10069202 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 10

ESSKE 25 10069203 M 25x1,5 7 10 - 17 30 33 - 42 10

ESSKE 32 10069204 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 5

ESSKE 40 10069205 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 5

ESSKE 50 10069206 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 2

ESSKE 63 10069207 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 1

ESSKE-4, roestvast staal 1.4404

Type WISKA-No. D A } ] [ �
ESSKE-4 12 10069232 M 12x1,5 5 4 - 7 17 23 - 30 10

ESSKE-4 16 10069233 M 16x1,5 5 5 - 10 22 26 - 34 10

ESSKE-4 20 10069234 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 10

ESSKE-4 25 10069235 M 25x1,5 7 10 - 17 30 33 - 42 10

ESSKE-4 32 10069236 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 5

ESSKE-4 40 10069237 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 5

ESSKE-4 50 10069238 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 2

ESSKE-4 63 10069239 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 1

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX kabelwartels LowTemp, ESSKE LT, roestvast staal, metrisch

v c w \ W H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0035X
	 PTB 05 ATEX 1098 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 75 °C
Materiaal	 Klemlamellen polyamide, inzetstuk siliconen

ESSKE LT, roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D A } ] [ �
ESSKE 12 LT 10065986 M 12x1,5 5 4 - 7 17 23 - 30 10

ESSKE 16 LT 10065987 M 16x1,5 5 5 - 10 22 26 - 34 10

ESSKE 20 LT 10065988 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 10

ESSKE 25 LT 10065989 M 25x1,5 7 10 - 17 30 33 - 42 10

ESSKE 32 LT 10065990 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 5

ESSKE 40 LT 10065991 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 5

ESSKE 50 LT 10065992 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 2

ESSKE 63 LT 10065993 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 1

ESSKE-4 LT, roestvast staal 1.4404

Type WISKA-No. D A } ] [ �
ESSKE-4 12 LT 10065389 M 12x1,5 5 4 - 7 17 23 - 30 10

ESSKE-4 16 LT 10065390 M 16x1,5 5 5 - 10 22 26 - 34 10

ESSKE-4 20 LT 10065391 M 20x1,5 6 6 - 13 24 29 - 37 10

ESSKE-4 25 LT 10065392 M 25x1,5 7 10 - 17 30 33 - 42 10

ESSKE-4 32 LT 10065393 M 32x1,5 8 13 - 21 36 36 - 44 5

ESSKE-4 40 LT 10065394 M 40x1,5 8 16 - 28 46 44 - 55 5

ESSKE-4 50 LT 10065395 M 50x1,5 9 21 - 35 55 51 - 62 2

ESSKE-4 63 LT 10065396 M 63x1,5 10 34 - 48 68 56 - 67 1

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX EMC kabelwartels met aardingskonen DIN 89345, ESSKE EMV-Z, roestvast 
staal, metrisch

v c w \ W H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0035X
	 PTB 05 ATEX 1098 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, aardingskonen messing verchroomd

ESSKE EMV-Z, roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D A } � ] [ �
ESSKE 12 EMV-Z 10069216 M 12x1,5 5 4 - 7 5 17 23 - 30 10

ESSKE 16 EMV-Z 10069217 M 16x1,5 5 5 - 10 7,5 22 26 - 34 10

ESSKE 20 EMV-Z 10069218 M 20x1,5 6 6 - 13 9,5 24 29 - 37 10

ESSKE 25 EMV-Z 10069219 M 25x1,5 7 10 - 17 16 30 33 - 42 10

ESSKE 32 EMV-Z 10069220 M 32x1,5 8 13 - 21 20 36 36 - 44 5

ESSKE 40 EMV-Z 10069221 M 40x1,5 8 16 - 28 26 46 44 - 55 5

ESSKE 50 EMV-Z 10069222 M 50x1,5 9 21 - 35 33 55 51 - 62 2

ESSKE 63 EMV-Z 10069223 M 63x1,5 10 34 - 48 45 68 56 - 67 1

ESSKE-4 EMV-Z, roestvast staal 1.4404

Type WISKA-No. D A } � ] [ �
ESSKE-4 12 EMV-Z 10069248 M 12x1,5 5 4 - 7 5 17 23 - 30 10

ESSKE-4 16 EMV-Z 10069249 M 16x1,5 5 5 - 10 7,5 22 26 - 34 10

ESSKE-4 20 EMV-Z 10069250 M 20x1,5 6 6 - 13 9,5 24 29 - 37 10

ESSKE-4 25 EMV-Z 10069251 M 25x1,5 7 10 - 17 16 30 33 - 42 10

ESSKE-4 32 EMV-Z 10069252 M 32x1,5 8 13 - 21 20 36 36 - 44 5

ESSKE-4 40 EMV-Z 10069253 M 40x1,5 8 16 - 28 26 46 44 - 55 5

ESSKE-4 50 EMV-Z 10069254 M 50x1,5 9 21 - 35 33 55 51 - 62 2

ESSKE-4 63 EMV-Z 10069255 M 63x1,5 10 34 - 48 45 68 56 - 67 1

Aanbevolen accessoires 
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SPRINT EX EMC Kabelwartels LowTemp met aardingskonen DIN 89345, ESSKE EMV-Z, 
roestvast staal, metrisch

v c w \ W H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
	 II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Certificaat	 IECEx PTB 13.0035X
	 PTB 05 ATEX 1098 X
Beschermklasse	 IP 66 / IP 68, 5 bar 30 min
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 75 °C
Materiaal	 Klemlamellen polyamide, inzetstuk siliconen, aardingskonen messing 

verchroomd

ESSKE LT EMV-Z, roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D A } � ] [ �
ESSKE 12 LT EMV-Z 10065978 M 12x1,5 5 4 - 7 5 17 23 - 30 10

ESSKE 16 LT EMV-Z 10065979 M 16x1,5 5 5 - 10 7,5 22 26 - 34 10

ESSKE 20 LT EMV-Z 10065980 M 20x1,5 6 6 - 13 9,5 24 29 - 37 10

ESSKE 25 LT EMV-Z 10065981 M 25x1,5 7 10 - 17 16 30 33 - 42 10

ESSKE 32 LT EMV-Z 10065982 M 32x1,5 8 13 - 21 20 36 36 - 44 5

ESSKE 40 LT EMV-Z 10065983 M 40x1,5 8 16 - 28 26 46 44 - 55 5

ESSKE 50 LT EMV-Z 10065984 M 50x1,5 9 21 - 35 33 55 51 - 62 2

ESSKE 63 LT EMV-Z 10065985 M 63x1,5 10 34 - 48 45 68 56 - 67 1

ESSKE-4 LT EMV-Z, roestvast staal 1.4404

Type WISKA-No. D A } � ] [ �
ESSKE-4 12 LT EMV-Z 10065358 M 12x1,5 5 4 - 7 5 17 23 - 30 10

ESSKE-4 16 LT EMV-Z 10065359 M 16x1,5 5 5 - 10 7,5 22 26 - 34 10

ESSKE-4 20 LT EMV-Z 10065360 M 20x1,5 6 6 - 13 9,5 24 29 - 37 10

ESSKE-4 25 LT EMV-Z 10065361 M 25x1,5 7 10 - 17 16 30 33 - 42 10

ESSKE-4 32 LT EMV-Z 10065362 M 32x1,5 8 13 - 21 20 36 36 - 44 5

ESSKE-4 40 LT EMV-Z 10065363 M 40x1,5 8 16 - 28 26 46 44 - 55 5

ESSKE-4 50 LT EMV-Z 10065364 M 50x1,5 9 21 - 35 33 55 51 - 62 2

ESSKE-4 63 LT EMV-Z 10065365 M 63x1,5 10 34 - 48 45 68 56 - 67 1

Aanbevolen accessoires 
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EX blindstoppen, EX-EVSG, kunststof, metrisch

v c w H 
Kenmerk	 II2G ExeII  
	 II2D ExtD A21 IP68
Certificaat	 PTB 06 ATEX 1032 X
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 75 °C
Materiaal	 Polyamide, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D A ^ _ [ �

EX-EVSG 12 10065300 M 12x1,5 15 16 6 19 100

EX-EVSG 16 10065301 M 16x1,5 15 20 8 19 100

EX-EVSG 20 10065302 M 20x1,5 15 24 8 19 100

EX-EVSG 25 10065303 M 25x1,5 15 29 8 20 100

EX-EVSG 32 10065304 M 32x1,5 15 36 8 20 50

EX-EVSG 40 10065305 M 40x1,5 15 46 8 20 30

EX-EVSG 50 10065306 M 50x1,5 15 55 8 20 30

EX-EVSG 63 10065307 M 63x1,5 15 68 8 20 30

EX-EVSG 75 10065308 M 75x1,5 15 82 8 20 2

Aanbevolen accessoires 
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EX vergrotingsring, EX-KEM, kunststof, metrisch-metrisch

v c w H 
Kenmerk	 II 2 G Ex e II
	 II 2 D Ex tD A21  IP 66
Certificaat	 PTB 04 ATEX 1040 X
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 70 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

Type
WISKA-No.
RAL 9005 C B A ] [ �

EX-KEM 12/16 10064741 M 12x1,5 M 16x1,5 9 20 27 100

EX-KEM 16/20 10064742 M 16x1,5 M 20x1,5 9 24 27 100

EX-KEM 20/25 10064743 M 20x1,5 M 25x1,5 9 29 27 100

EX-KEM 25/32 10064744 M 25x1,5 M 32x1,5 10 36 28 100

EX-KEM 32/40 10064745 M 32x1,5 M 40x1,5 12 46 30 50

EX-KEM 40/50 10064746 M 40x1,5 M 50x1,5 12 55 30 25

EX-KEM 50/63 10064747 M 50x1,5 M 63x1,5 14 68 32 5

Aanbevolen accessoires 
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EX reduceerring, EX-KRM, kunststof, metrisch-metrisch

v c w H 
Kenmerk	 II 2 G Ex e II
	 II 2 D Ex tD A21 IP 66
Certificaat	 PTB 04 ATEX 1040 X
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 70 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

Type
WISKA-No.
RAL 9005 C B A ] [ G �

EX-KRM 16/12 10064720 M 16x1,5 M 12x1,5 9 20 27 A 100

EX-KRM 20/12 10064721 M 20x1,5 M 12x1,5 9 24 16 B 100

EX-KRM 20/16 10064722 M 20x1,5 M 16x1,5 9 24 27 A 100

EX-KRM 25/12 10064723 M 25x1,5 M 12x1,5 10 29 17 B 100

EX-KRM 25/16 10064724 M 25x1,5 M 16x1,5 10 29 17 B 100

EX-KRM 25/20 10064725 M 25x1,5 M 20x1,5 10 29 17 B 100

EX-KRM 32/16 10064726 M 32x1,5 M 16x1,5 12 36 19 B 50

EX-KRM 32/20 10064727 M 32x1,5 M 20x1,5 12 36 19 B 50

EX-KRM 32/25 10064728 M 32x1,5 M 25x1,5 12 36 19 B 50

EX-KRM 40/20 10064729 M 40x1,5 M 20x1,5 12 46 19 B 25

EX-KRM 40/25 10064730 M 40x1,5 M 25x1,5 12 46 19 B 25

EX-KRM 40/32 10064731 M 40x1,5 M 32x1,5 12 46 19 B 25

EX-KRM 50/20 10064732 M 50x1,5 M 20x1,5 14 55 21 B 5

EX-KRM 50/25 10064733 M 50x1,5 M 25x1,5 14 55 21 B 5

EX-KRM 50/32 10064734 M 50x1,5 M 32x1,5 14 55 21 B 5

EX-KRM 50/40 10064735 M 50x1,5 M 40x1,5 14 55 21 B 5

EX-KRM 63/20 10064736 M 63x1,5 M 20x1,5 15 68 22 B 5

EX-KRM 63/25 10064737 M 63x1,5 M 25x1,5 15 68 22 B 5

EX-KRM 63/32 10064738 M 63x1,5 M 32x1,5 15 68 22 B 5

EX-KRM 63/40 10064739 M 63x1,5 M 40x1,5 15 68 22 B 5

EX-KRM 63/50 10064740 M 63x1,5 M 50x1,5 15 68 22 B 5

Aanbevolen accessoires 
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EX adapter, EX-APM, kunststof, PG-metrisch

v c w H 
Kenmerk	 II 2 G Ex e II
	 II 2 D Ex tD A21 IP 66 
Certificaat	 PTB 04 ATEX 1040 X
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 70 °C
Materiaal	 Polyamide, glasvezelversterkt

Type
WISKA-No.
RAL 9005 C B A ] [ G �

EX-APM 7/12 10064748 PG 7 M 12x1,5 9 16 27 A 25

EX-APM 7/16 10064749 PG 7 M 16x1,5 9 20 27 A 25

EX-APM 9/12 10064750 PG 9 M 12x1,5 9 20 27 A 25

EX-APM 9/16 10064751 PG 9 M 16x1,5 9 20 27 A 25

EX-APM 9/20 10064752 PG 9 M 20x1,5 9 24 27 A 25

EX-APM 11/16 10064753 PG 11 M 16x1,5 9 22 27 A 25

EX-APM 11/20 10064754 PG 11 M 20x1,5 9 24 27 A 25

EX-APM 11/25 10064755 PG 11 M 25x1,5 9 29 27 A 25

EX-APM 13,5/16 10064756 PG 13,5 M 16x1,5 10 24 28 A 25

EX-APM 13,5/20 10064757 PG 13,5 M 20x1,5 10 24 28 A 25

EX-APM 13,5/25 10064758 PG 13,5 M 25x1,5 10 29 28 A 25

EX-APM 16/20 10064759 PG 16 M 20x1,5 10 27 28 A 25

EX-APM 16/25 10064760 PG 16 M 25x1,5 10 29 28 A 25

EX-APM 16/32 10064761 PG 16 M 32x1,5 10 36 28 A 25

EX-APM 21/20 10064762 PG 21 M 20x1,5 12 33 19 B 10

EX-APM 21/25 10064763 PG 21 M 25x1,5 12 33 30 A 10

EX-APM 21/32 10064764 PG 21 M 32x1,5 12 36 30 A 10

EX-APM 21/40 10064765 PG 21 M 40x1,5 12 46 30 A 10

EX-APM 29/20 10064766 PG 29 M 20x1,5 12 42 19 B 10

EX-APM 29/25 10064767 PG 29 M 25x1,5 12 42 19 B 10

EX-APM 29/32 10064768 PG 29 M 32x1,5 12 42 19 B 10

EX-APM 29/40 10064769 PG 29 M 40x1,5 12 46 30 A 10

EX-APM 29/50 10064770 PG 29 M 50x1,5 12 55 30 A 10

EX-APM 36/20 10064771 PG 36 M 20x1,5 14 53 21 B 10

EX-APM 36/25 10064772 PG 36 M 25x1,5 14 53 21 B 10

EX-APM 36/32 10064773 PG 36 M 32x1,5 14 53 21 B 10

EX-APM 36/40 10064774 PG 36 M 40x1,5 14 53 21 B 10

EX-APM 36/50 10064775 PG 36 M 50x1,5 14 55 32 A 10

EX-APM 36/63 10064776 PG 36 M 63x1,5 14 68 32 A 10

EX-APM 42/20 10064777 PG 42 M 20x1,5 14 60 21 B 5

EX-APM 42/25 10064778 PG 42 M 25x1,5 14 60 21 B 5

EX-APM 42/32 10064779 PG 42 M 32x1,5 14 60 21 B 5

EX-APM 42/40 10064780 PG 42 M 40x1,5 14 60 21 B 5

EX-APM 42/50 10064781 PG 42 M 50x1,5 14 60 32 A 5

EX-APM 42/63 10064782 PG 42 M 63x1,5 14 68 32 A 5

EX-APM 48/20 10064783 PG 48 M 20x1,5 15 65 22 B 5

EX-APM 48/25 10064784 PG 48 M 25x1,5 15 65 22 B 5

EX-APM 48/32 10064785 PG 48 M 32x1,5 15 65 22 B 5

EX-APM 48/40 10064786 PG 48 M 40x1,5 15 65 22 B 5

EX-APM 48/50 10064787 PG 48 M 50x1,5 15 65 22 B 5

EX-APM 48/63 10064788 PG 48 M 63x1,5 15 68 33 A 5

EX-APM Form A EX-APM Form B
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EX blindstoppen, EX-EMVS, messing vernikkeld, metrisch

v c H  
Kenmerk	 II 2 G Ex e IIC Gb
Certificaat	 IECEx PTB 14.0024
	 PTB 05 ATEX 1106
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 120 °C
Materiaal	 Messing vernikkeld, inzetstuk EPDM

Type
WISKA-No.

Nikkel D A ] [ �
EX-EMVS 12 10065331 M 12x1,5 5 14 7,5 10

EX-EMVS 16 10065332 M 16x1,5 5 18 8 10

EX-EMVS 20 10065333 M 20x1,5 6 22 9 10

EX-EMVS 25 10065334 M 25x1,5 6,5 28 10 10

EX-EMVS 32 10065335 M 32x1,5 7 35 10,5 5

EX-EMVS 40 10065336 M 40x1,5 8 44 12 5

EX-EMVS 50 10065337 M 50x1,5 9 54 15 1

EX-EMVS 63 10065338 M 63x1,5 10 67 16 1

Aanbevolen accessoires 

MUG
Pagina 21

ADR
Pagina 143

Aanbevolen accessoires 

EMMU
Pagina 53

EX-EMVS
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Ex d kabelwartels voor niet afgeschermde kabel, OSNJ, messing vernikkeld, metrisch

v c H  
Kenmerk	 Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21  IP66/IP67
Certificaat	 IECEx KOS 09.0017X
	 NEMKO 03 ATEX 1460 X
Beschermklasse	 IP 67
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 120 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk siliconen

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] �
OSNJ A2F-16a 50065500 M 16x1,5 15 3 - 7,5 24 1

OSNJ A2F-16b 50065501 M 16x1,5 15 6,1 - 10 24 1

OSNJ A2F-20a 50065502 M 20x1,5 15 10 - 13 27 1

OSNJ A2F-20b 50065503 M 20x1,5 15 13,1 - 15 27 1

OSNJ A2F-25a 50065504 M 25x1,5 15 14 - 17,5 32 1

OSNJ A2F-25b 50065505 M 25x1,5 15 16,1 - 19,5 32 1

OSNJ A2F-32a 50065506 M 32x1,5 15 18,1 - 22 39 1

OSNJ A2F-32b 50065507 M 32x1,5 15 21 - 26 39 1

OSNJ A2F-40a 50065508 M 40x1,5 15 24 - 28 48 1

OSNJ A2F-40b 50065509 M 40x1,5 15 27 - 32 48 1

OSNJ A2F-50a 50065510 M 50x1,5 15 32,1 - 34 58 1

OSNJ A2F-50b 50065511 M 50x1,5 15 34,1 - 40 58 1

OSNJ A2F-63a 50065512 M 63x1,5 15 38 - 44 73 1

OSNJ A2F-63b 50065513 M 63x1,5 15 43 - 50 73 1

OSNJ A2F-63c 50065514 M 63x1,5 15 49 - 54 73 1

OSNJ A2F-75a 50065515 M 75x1,5 15 52 - 56 85 1

OSNJ A2F-75b 50065516 M 75x1,5 15 55 - 60 85 1

OSNJ A2F-75c 50065517 M 75x1,5 15 59 - 62 85 1

OSNJ A2F-75d 50065518 M 75x1,5 15 62,1 - 66 85 1

OSNJ

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden

113

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e
x

K
a

b
e
ld

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
v
e
n

t
in

g
EX


 E
 /

 I
RA


IL

W
AY

E
M

C
R

o
e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

M
e
s

s
in

g
 

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

A
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

Ex  d



Ex d kabelwartels voor kabel met vlechtwerk-/stalen band afscherming, WEID.E1XF, 
messing vernikkeld, metrisch

v c H  
Kenmerk	  Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP66/IP67
Certificaat	 IECEx KOS 09.0016X
	 NEMKO 02 ATEX 501 X
Beschermklasse	 IP 67
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 120 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk siliconen

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } � ] �
WEID.E1XF-16a 50065574 M 16x1,5 15 8 - 13 5 - 11 25 1

WEID.E1XF-16b 50103247 M 16x1,5 15 12 - 15,1 5 - 11 25 1

WEID.E1XF-20a 50065575 M 20x1,5 15 13 - 17,5 8 - 15,5 31 1

WEID.E1XF-20b 50065576 M 20x1,5 15 17,5 - 22 8 - 15,1 31 1

WEID.E1XF-25a 50065577 M 25x1,5 15 17,5 - 22 13 - 19,5 36 1

WEID.E1XF-25b 50065578 M 25x1,5 15 21 - 26 13 - 19,5 36 1

WEID.E1XF-32a 50065579 M 32x1,5 15 22 - 28 17,5 - 26 45 1

WEID.E1XF-32b 50065580 M 32x1,5 15 27 - 32 17,5 - 26 45 1

WEID.E1XF-40a 50065581 M 40x1,5 15 30 - 35 22 - 32 55 1

WEID.E1XF-40b 50065582 M 40x1,5 15 35,1 - 40 22 - 32 55 1

WEID.E1XF-50a 50065583 M 50x1,5 15 38 - 45 30 - 41,5 68 1

WEID.E1XF-50b 50065584 M 50x1,5 15 43 - 50 30 - 41,5 68 1

WEID.E1XF-63a 50065585 M 63x1,5 15 48 - 53 38 - 54 82 1

WEID.E1XF-63b 50065586 M 63x1,5 15 51 - 56 38 - 54 82 1

WEID.E1XF-63c 50065587 M 63x1,5 15 55 - 60 38 - 54 82 1

WEID.E1XF-75a 50065588 M 75x1,5 20 56 - 62 49 - 66 98 1

WEID.E1XF-75b 50065589 M 75x1,5 20 62,1 - 66 49 - 66 98 1

WEID.E1XF-75c 50065590 M 75x1,5 20 66,1 - 70 49 - 66 98 1

WEID.E1XF-75d 50065591 M 75x1,5 20 68 - 75 49 - 66 98 1

WEID.E1XF
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Ex d kabelwartels voor afgeschermde kabel, WEID.E1WF, enkele ader afscherming, mes-
sing vernikkeld, metrisch

v c H  
Kenmerk	 Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP66/IP67
Certificaat	 IECEx KOS 09.0018X
	 NEMKO 02 ATEX 500 X
Beschermklasse	 IP 67
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 120 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk siliconen

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } � ] �
WEID.E1WF-16a 50065537 M 16x1,5 15 8 - 13 5 - 11 25 1

WEID.E1WF-16b 50065538 M 16x1,5 15 12 - 15,1 5 - 11 25 1

WEID.E1WF-20a 50065539 M 20x1,5 15 13 - 17,5 8 - 15,5 31 1

WEID.E1WF-20b 50065540 M 20x1,5 15 16 - 19,5 8 - 15,1 31 1

WEID.E1WF-25a 50065541 M 25x1,5 15 17,5 - 22 13 - 19,5 36 1

WEID.E1WF-25b 50065542 M 25x1,5 15 21 - 26 13 - 19,5 36 1

WEID.E1WF-32a 50065543 M 32x1,5 15 22 - 28 17,5 - 26 45 1

WEID.E1WF-32b 50065544 M 32x1,5 15 27 - 32 17,5 - 26 45 1

WEID.E1WF-40a 50065545 M 40x1,5 15 30 - 35 22 - 32 55 1

WEID.E1WF-40b 50065546 M 40x1,5 15 35,1 - 40 22 - 32 55 1

WEID.E1WF-50a 50065547 M 50x1,5 15 38 - 45 30 - 41,5 68 1

WEID.E1WF-50b 50065548 M 50x1,5 15 43 - 50 30 - 41,5 68 1

WEID.E1WF-63a 50065549 M 63x1,5 15 48 - 53 38 - 54 82 1

WEID.E1WF-63b 50065550 M 63x1,5 15 51 - 56 38 - 54 82 1

WEID.E1WF-63c 50065551 M 63x1,5 15 55 - 60 38 - 54 82 1

WEID.E1WF-75a 50065552 M 75x1,5 20 56 - 62 49 - 66 98 1

WEID.E1WF-75b 50065553 M 75x1,5 20 62,1 - 66 49 - 66 98 1

WEID.E1WF-75c 50065554 M 75x1,5 20 66,1 - 70 49 - 66 98 1

WEID.E1WF-75d 50065555 M 75x1,5 20 68 - 75 49 - 66 98 1

WEID.E1WF
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EX d blindstoppen, OSSP, messing vernikkeld, metrisch

v c H  
Kenmerk	 Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP66/IP67
Certificaat	 IECEx KOS 09.0005X
	 NEMKO 02 ATEX 502
Beschermklasse	 IP 67
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 120 °C
Materiaal	 Messing vernikkeld, inzetstuk CR

Type
WISKA-No.

Nikkel D A ] �
OSSP-R 16 50065610 M 16x1,5 15 10 1

OSSP-R 20 50065611 M 20x1,5 15 10 1

OSSP-R 25 50065612 M 25x1,5 15 10 1

OSSP-R 32 50065613 M 32x1,5 15 10 1

OSSP-R 40 50065614 M 40x1,5 15 10 1

OSSP-R 50 50065615 M 50x1,5 15 10 1

OSSP-R 63 50065616 M 63x1,5 15 10 1

OSSP-R 75 50065617 M 75x1,5 15 10 1

OSSP
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EX d reduceerringen, OSRA, messing vernikkeld, metrisch-metrisch

v c H  
Kenmerk	 Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP66/IP67
Certificaat	 IECEx KOS 09.0003X
	 NEMKO 03 ATEX 1458
Beschermklasse	 IP 67
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 110 °C
Materiaal	 Messing vernikkeld

Type
WISKA-No.

Nikkel C B ] �
OSRA 20-16 50065650 M 20x1,5 M 16x1,5 25 1

OSRA 25-16 50065651 M 25x1,5 M 16x1,5 30 1

OSRA 25-20 50065652 M 25x1,5 M 20x1,5 30 1

OSRA 32-16 50065653 M 32x1,5 M 16x1,5 38 1

OSRA 32-20 50065654 M 32x1,5 M 20x1,5 38 1

OSRA 32-25 50065655 M 32x1,5 M 25x1,5 38 1

OSRA 40-20 50065656 M 40x1,5 M 20x1,5 45 1

OSRA 40-25 50065657 M 40x1,5 M 25x1,5 45 1

OSRA 40-32 50065658 M 40x1,5 M 32x1,5 45 1

OSRA 50-25 50065659 M 50x1,5 M 25x1,5 55 1

OSRA 50-32 50065660 M 50x1,5 M 32x1,5 55 1

OSRA 50-40 50065661 M 50x1,5 M 40x1,5 55 1

OSRA 63-32 50065662 M 63x1,5 M 32x1,5 68 1

OSRA 63-40 50065663 M 63x1,5 M 40x1,5 68 1

OSRA 63-50 50065664 M 63x1,5 M 50x1,5 68 1

OSRA 75-40 50065665 M 75x1,5 M 40x1,5 82 1

OSRA 75-50 50065666 M 75x1,5 M 50x1,5 82 1

OSRA 75-63 50065667 M 75x1,5 M 63x1,5 82 1

OSRA
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EX d vergrotingsringen, OSAJ, messing vernikkeld, metrisch-metrisch

v c H  
Kenmerk	 Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP66/IP67
Certificaat	 IECEx KOS 09.0002X
	 NEMKO 03 ATEX 1459X
Beschermklasse	 IP 67
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 110 °C
Materiaal	 Messing vernikkeld

Type
WISKA-No.

Nikkel C B ] �
OSAJ 16/20 50065686 M 16x1,5 M 20x1,5 25 1

OSAJ 16/25 50065687 M 16x1,5 M 25x1,5 30 1

OSAJ 20/25 50065688 M 20x1,5 M 25x1,5 30 1

OSAJ 16/32 50065689 M 16x1,5 M 32x1,5 37 1

OSAJ 20/32 50065690 M 20x1,5 M 32x1,5 37 1

OSAJ 25/32 50065691 M 25x1,5 M 32x1,5 37 1

OSAJ 20/40 50065692 M 20x1,5 M 40x1,5 46 1

OSAJ 25/40 50065693 M 25x1,5 M 40x1,5 46 1

OSAJ 32/40 50065694 M 32x1,5 M 40x1,5 46 1

OSAJ 25/50 50065695 M 25x1,5 M 50x1,5 57 1

OSAJ 32/50 50065696 M 32x1,5 M 50x1,5 57 1

OSAJ 40/50 50065697 M 40x1,5 M 50x1,5 57 1

OSAJ 32/63 50065698 M 32x1,5 M 63x1,5 70 1

OSAJ 40/63 50065699 M 40x1,5 M 63x1,5 70 1

OSAJ 50/63 50065700 M 50x1,5 M 63x1,5 70 1

OSAJ 40/75 50065701 M 40x1,5 M 75x1,5 82 1

OSAJ 50/75 50065702 M 50x1,5 M 75x1,5 82 1

OSAJ 63/75 50065703 M 63x1,5 M 75x1,5 82 1

OSAJ
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Aardingslus, OSET, messing

v c 
Materiaal	 Messing

Type WISKA-No. { �
OSET 16 50065634 M 16 1

OSET 20 50065635 M 20 1

OSET 25 50065636 M 25 1

OSET 32 50065637 M 32 1

OSET 40 50065638 M 40 1

OSET 50 50065639 M 50 1

OSET 63 50065640 M 63 1

OSET 75 50065641 M 75 1

OSET
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Beschermtule, OSSH, kunststof

v c 
Materiaal	 EPDM

OSSH (A), type A

Type WISKA-No. { �
OSSH-A16 50065626 E1XF / W 16 1

OSSH-A20 50065627 E1XF / W 20 1

OSSH-A25 50065628 E1XF / W 25 1

OSSH-A32 50065629 E1XF / W 32 1

OSSH-A40 50065630 E1XF / W 40 1

OSSH-A50 50065631 E1XF / W 50 1

OSSH-A63 50065632 E1XF / W 63 1

OSSH-A75 50065633 E1XF / W 75 1

OSSH (B), type B

Type WISKA-No. { �
OSSH-B16 50065642 A2F16 1

OSSH-B20 50065643 A2F20 1

OSSH-B25 50065644 A2F25 1

OSSH-B32 50065645 A2F32 1

OSSH-B40 50065646 A2F40 1

OSSH-B50 50065647 A2F50 1

OSSH-B63 50065648 A2F63 1

OSSH-B75 50065649 A2F75 1

OSSH
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Venting
Druk, temperatuur en luchtvochtigheid bevinden zich voortdurend in 
een onderlinge wisselwerking. Dit is vaak problematisch voor elektrische 
apparaten. In elektronicabehuizingen, sensoren en andere apparaten ontstaat 
geregeld uitval als gevolg van condenswater. De Venting–producten van WISKA 
voorkomen door hun actief  ademende membraan, dat er condenswater in 
de behuizing ontstaat.
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De uitdaging
In alle componenten van een  elektrische installatie kan er condensvorming ontstaan in behuizingen met een hoge 
afdichting. Deze condens ontstaat  door temperatuurverschillen en dus drukverschillen tussen de binnenkant van  
de behuizing en de buitenkant.  Corrosie, kortsluitingen of  andere schades kunnen het gevolg zijn van condens. 
Deze leiden vaak tot stroomuitval, tekorten, kostbare  bedrijfsstilstanden en hoge reparatiekosten.

Tot op heden werden dure of  onderhoudsgevoelige elektronische verwarming– of  ventilatiesystemen toegepast om 
condensvorming te voorkomen. Ook het maken  van druipgaten in behuizingen is gebruikelijk in de praktijk, maar 
hiermee gaat de waterdichtheid en dus de hoge beschermklasse verloren . WISKA heeft de uitdaging aangenomen 
om waterdichte en tegelijkertijd ventilerende oplossingen voor drukvereffening te ontwikkelen.

De oplossing
WISKA heeft met haar ventilerende producten een 
oplossing ontwikkeld, die gebruik maakt van de natuur 
als voorbeeld.  Met behulp van het ventilerende ePTFE–
membraan, ontstaat een constante drukvereffening 
tussen de binnenkant  van de behuizing en de buitenkant.  
Condensvorming wordt geminimaliseerd.
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laag

hoog

laag laag

hoog

laag laag

hoog

Hoe komt het water in de behuizing?

De behuizing wordt warm bij gebruik.

Na het uitschakelen of   ‘s nacht kan er een 
temperatuurverschil ontstaan tussen de 
binnenkant en buitenkant van de behuizing. Door 
dit temperatuurverschil ontstaat er een vacuüm 
met als gevolg een luchtstroom van buiten naar 
binnen.

De vochtigheid in de lucht condenseert en leidt tot 
storingen zoals bijv. kortsluiting in de behuizing.

Uw voordelen

•	 Minimale kans op condensvorming en daardoor 
vermindering van bedrijfsstoringen en dure 
reparaties

•	 Geen dure en onderhoudsgevoelige 
ventilatiesystemen nodig

•	 Geen druipgaten nodig die de beschermklasse 
verlagen

•	 Kostenbesparing: geen hoge onderhoudskosten en 
geen aanschaf  van nieuwe installaties

Hoe werkt Venting?

Door het toepassen van een VentGLAND  en een VentPLUG kan de binnendruk zich aanpassen aan de omgevings-
druk. De beschermklasse van de behuizing blijft daarbij volledig intact. De VentGLAND  en VentPLUG zijn uniek, 
door een hoge mate van ventilatie met tegelijkertijd het behoud van een hoge beschermklasse. Het toegepaste 
ePTFE membraan is van beide zijden ademend en aan één kant waterdicht.



VentGLAND SPRINT kabelwartels, ESVG, kunststof, metrisch, EN 50262

w \ c 
Beschermklasse	 IP 68
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel polyamide, inzetstuk EPDM, membraan ePTFE

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D } A ] [  �

ESVG 16 10104412 10104413 M 16x1,5 4,5 - 10 9 20 37 - 43 52 1

ESVG 20 10060974 10060802 M 20x1,5 6 - 13 10 24 41 - 50 42 1

ESVG 25 10100666 10100667 M 25x1,5 9 - 17 10 29 45 - 54 65 1

ESVG 32 10100801 10100802 M 32x1,5 13 - 21 12 36 49 - 58 115 1

ESVG 40 10102471 10102472 M 40x1,5 16 - 28 12 46 52 - 65 150 1

ESVG

Aanbevolen accessoires 

EMUG
Pagina 21

RDE
Pagina 135

MFD
Pagina 138

BS
Pagina 140
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VentGLAND SPRINT kabelwartels, EMSVG, messing vernikkeld, metrisch, EN 50262

w \ c 
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk EPDM, klemlamellen polyamide, 

membraan ePTFE

Type WISKA-No. D } A ] [  �
EMSVG 16 10065899 M 16x1,5 4,5 - 10 6 20 34 - 42 52 1

EMSVG 20 10065900 M 20x1,5 6 - 13 6 24 41 - 50 55 1

EMSVG 25 10065901 M 25x1,5 9 - 17 7 29 43 - 52 90 1

EMSVG 32 10065902 M 32x1,5 13 - 21 8 36 47 - 56 115 1

EMSVG 40 10065903 M 40x1,5 16 - 28 8 46 57 - 70 150 1

EMSVG 50 10065904 M 50x1,5 21 - 35 9 55 64 - 77 225 1

EMSVG 63 10065905 M 63x1,5 34 - 48 10 68 69 - 83 285 1

EMSVG

Recommended Accessories

EMMU
Pagina 53

RDE
Pagina 135

MFD
Pagina 138

BS
Pagina 140
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VentGLAND SPRINT kabelwartels, ESSVG, roestvast staal, metrisch, EN 50262

w \ c 
Beschermklasse	 IP 68, bis 0,6 bar 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Inzetstuk EPDM, klemlamellen polyamide, membraan ePTFE

ESSVG, roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D A } ] [  �
ESSVG 16 10104410 M 16x1,5 6 4,5 - 10 20 34 - 42 52 1

ESSVG 20 10069400 M 20x1,5 6 6 - 13 24 41 - 50 55 1

ESSVG 25 10069401 M 25x1,5 7 9 - 17 30 43 - 52 90 1

ESSVG 32 10069402 M 32x1,5 8 13 - 21 36 47 - 56 115 1

ESSVG 40 10069403 M 40x1,5 8 16 - 28 46 57 - 70 150 1

ESSVG 50 10069404 M 50x1,5 9 21 - 35 55 64 - 77 225 1

ESSVG 63 10069405 M 63x1,5 10 34 - 48 68 69 - 83 285 1

ESSVG-4, roestvast staal 1.4404

Type WISKA-No. D A } ] [  �
ESSVG-4 16 10104411 M 16x1,5 6 4,5 - 10 20 34 - 42 52 1

ESSVG-4 20 10069500 M 20x1,5 6 6 - 13 24 41 - 50 55 1

ESSVG-4 25 10069501 M 25x1,5 7 9 - 17 30 43 - 52 90 1

ESSVG-4 32 10069502 M 32x1,5 8 13 - 21 36 47 - 56 115 1

ESSVG-4 40 10069503 M 40x1,5 8 16 - 28 46 57 - 70 150 1

ESSVG-4 50 10069504 M 50x1,5 9 21 - 35 55 64 - 77 225 1

ESSVG-4 63 10069505 M 63x1,5 10 34 - 48 68 69 - 83 285 1

ESSVG ESSVG-4

Aanbevolen accessoires 

ESMU
Pagina 66

RDE
Pagina 135

MFD
Pagina 138

BS
Pagina 140
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VentGLAND EMC SPRINT kabelwartels met contactveer, EMSVG EMV-S,                        
messing vernikkeld, metrisch, EN 50262

w \ c 
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, inzetstuk EPDM, klemlamellen polyamide, 

membraan ePTFE

Type WISKA-No. D } A ] [  �
EMSVG 20 EMV-S 10102715 M 20x1,5 6 - 13 6 24 41 - 50 55 1

EMSVG 25 EMV-S 10102716 M 25x1,5 9 - 17 7 29 43 - 52 90 1

EMSVG 32 EMV-S 10102717 M 32x1,5 13 - 21 8 36 47 - 56 115 1

EMSVG 40 EMV-S 10102718 M 40x1,5 16 - 28 8 46 57 - 70 150 1

EMSVG 50 EMV-S 10102719 M 50x1,5 21 - 35 9 55 64 - 77 225 1

EMSVG 63 EMV-S 10102720 M 63x1,5 34 - 48 10 68 69 - 83 285 1

EMSVG EMV-S

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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VentGLAND EMC SPRINT kabelwartels met aardingskonen DIN 89345, EMSVG EMV-Z, 
messing vernikkeld, metrisch, EN 50262

w \ c 
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Wartel messing vernikkeld, klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, 

membraan ePTFE, aardingskonen messing verchroomd

Type
WISKA-No.

Nikkel D A } ] [  �
EMSVG 16 EMV-Z 10065994 M 16x1,5 6 4,5 - 10 20 34 - 42 52 1

EMSVG 20 EMV-Z 10065906 M 20x1,5 6 6 - 13 24 41 - 50 55 1

EMSVG 25 EMV-Z 10065907 M 25x1,5 7 9 - 17 29 43 - 52 90 1

EMSVG 32 EMV-Z 10065908 M 32x1,5 8 13 - 21 36 47 - 56 115 1

EMSVG 40 EMV-Z 10065909 M 40x1,5 8 16 - 28 46 57 - 70 150 1

EMSVG 50 EMV-Z 10065910 M 50x1,5 9 21 - 35 55 64 - 77 225 1

EMSVG 63 EMV-Z 10065911 M 63x1,5 10 34 - 48 68 69 - 83 285 1

Aanbevolen accessoires 

EMMU-EMV
Pagina 79

RDE
Pagina 135

BS
Pagina 140

EMSVG EMV-Z
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VentGLAND EMC SPRINT kabelwartels met aardingskonen DIN 89345, ESSVG EMV-Z, 
roestvast staal, metrisch, EN 50262

w \ W c 
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Klemlamellen polyamide, inzetstuk EPDM, membraan ePTFE, aardingskonen 

messing verchroomd

ESSVG EMV-Z, roestvast staal 1.4305

Type WISKA-No. D A } ] [  �
ESSVG 20 EMV-Z 10069406 M 20x1,5 6 6 - 13 24 41 - 50 55 1

ESSVG 25 EMV-Z 10069407 M 25x1,5 7 9 - 17 30 43 - 52 90 1

ESSVG 32 EMV-Z 10069408 M 32x1,5 8 13 - 21 36 47 - 56 115 1

ESSVG 40 EMV-Z 10069409 M 40x1,5 8 16 - 28 46 57 - 70 150 1

ESSVG 50 EMV-Z 10069410 M 50x1,5 9 21 - 35 55 64 - 77 225 1

ESSVG 63 EMV-Z 10069411 M 63x1,5 10 34 - 48 68 69 - 83 285 1

ESSVG EMV-Z, roestvast staal 1.4404

Type WISKA-No. D A } ] [  �
ESSVG-4 20 EMV-Z 10069506 M 20x1,5 6 6 - 13 24 41 - 50 55 1

ESSVG-4 25 EMV-Z 10069507 M 25x1,5 7 9 - 17 30 43 - 52 90 1

ESSVG-4 32 EMV-Z 10069508 M 32x1,5 8 13 - 21 36 47 - 56 115 1

ESSVG-4 40 EMV-Z 10069509 M 40x1,5 8 16 - 28 46 57 - 70 150 1

ESSVG-4 50 EMV-Z 10069510 M 50x1,5 9 21 - 35 55 64 - 77 225 1

ESSVG-4 63 EMV-Z 10069511 M 63x1,5 10 34 - 48 68 69 - 83 285 1

Aanbevolen accessoires 

ESMU
Pagina 66

RDE
Pagina 135

BS
Pagina 140

ESSVG EMV-Z ESSVG-4 EMV-Z
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VentPLUG drukvereffeningscomponent, EVPS, kunststof, metrisch

w c 
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Polyamide, inzetstuk TPE, membraan ePTFE

EVPS

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D ] A � [  �

EVPS 12 10102369 10102370 M 12x1,5 16 6 18 17,4 22 10

EVPS HF

Type
WISKA-No.
RAL 7035

WISKA-No.
RAL 9005 D ] A � [  �

EVPS 12 HF 10103263 10103264 M 12x1,5 16 6 18 17,4 34 10

EVPS EVPS HF

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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VentPLUG drukvereffeningscomponent, EMVPS, messing vernikkeld, metrisch

w c 
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Messing vernikkeld, inzetstuk EPDM, membraan ePTFE,                      

klemmlamellen polyamide

EMVPS

Type
WISKA-No.

Nikkel D ] A � [  �
EMVPS 12 10103265 M121,5 16 10 18 17,5 22 10

EMVPS HF

Type
WISKA-No.

Nikkel D ] A � [  �
EMVPS 12 HF 10103266 M121,5 16 10 18 17,5 34 10

EMVSPS EMVPS HF

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Inzetstukken, gereedschap
WISKA biedt een omvangrijk assortiment aan reduceer–, meervoudige 
– en speciale inzetstukken, die met alle kabelwartels en materialen uit 
het SPRINT kabelwartelsysteem voor metrische, NPT en PG tapdraad 
gecombineerd kunnen worden en hierbij minimaal aan IP 66 voldoen. 
Naast speciale uitvoeringen, zijn ook verschillende materiaalsoorten voor 
speciale toepassingen, zoals bijvoorbeeld lage temperaturen, onderdeel van 
de WISKA–productie.
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Inzetstukken voor elke situatie
Inzetstukken van WISKA zijn op grond van hun veelzijdige constructie voor nagenoeg alle kabels, in verschillende 
aantallen en voor evenzoveel toepassingsgebieden verkrijgbaar.

Meervoudige inzetstukken

Vaak worden meerdere kabels met dezelfde of  verschillende diameters 
in één behuizing gestoken – en dit bij een steeds kleinere ruimte, die 
weinig plaats voor complexere installaties biedt. Met de meervoudige 
inzetstukken (MFD) van WISKA kunnen door middel van één kabelwartel direct 
meerdere kabels, ook met verschillende diameters, worden geïnstalleerd. 
Dit bespaart montagekosten en –tijd, niet gebruikte openingen kunnen met 
rode blindstoppen worden afgesloten en zijn hierdoor ook later gemakkelijk 
te identificeren.

Gedeelde inzetstukken

Voor de installatie van voorgeconfectioneerde kabels, bijv. met stekkers, 
klemmen of  sensoren, heeft WISKA het gedeelde inzetstuk (GFD) ontwikkeld. 
Nadat de kabel door de wartelhuis is gestoken, wordt dit inzetstuk geopend, 
om de leiding gelegd en vast in het wartelhuis gemonteerd. Op deze wijze 
kunnen bijna alle voorgeconfectioneerde kabels worden geïnstalleerd. Met 
behulp van een speciale productietechnologie kunnen de meeste meervoudige 
inzetstukken ook in gedeelde  inzetstukken worden getransformeerd.

Speciale inzetstukken

Ook voor speciale kabeluitvoeringen 
zoals platte kabels of  ASi–bus–kabels, 
biedt WISKA binnen het standaard 
assortiment inzetstukken aan. 
Andere uitvoeringen, te combineren 
met metrische, NPT en PG tapdraad, 
zijn ook individueel mogelijk – vraag 
ons gerust om meer informatie.



SPRINT reduceer inzetstuk, RDE

v \ c 
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Kleur	 Zwart
Materiaal	 EPDM

Type
WISKA-No.
RAL 9005 } { �

RDE 12 10062183 1 - 3 SPRINT 12 50

RDE 16 10062184 2 - 6 SPRINT 16 50

RDE 20 10062185 4 - 8 SPRINT 20 50

RDE 25 10060768 7 - 12 SPRINT 25 25

RDE 32 10062186 9 - 14 SPRINT 32 25

RDE 40 10062187 12 - 20 SPRINT 40 10

RDE 50 10062188 16 - 25 SPRINT 50 10

RDE 63 10062189 28 - 38 SPRINT 63 10

RDE
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SPRINT reduceer inzetstuk LowTemp, RDE LT

v \ c 
Beschermklasse	 IP 68
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 100 °C
Kleur	 Rood
Materiaal	 Siliconen

Type WISKA-No. } { �
RDE 12 LT 10063981 1 - 3 SPRINT 12 50

RDE 16 LT 10063908 2 - 6 SPRINT 16 50

RDE 20 LT 10063909 4 - 8 SPRINT 20 50

RDE 25 LT 10063910 7 - 12 SPRINT 25 25

RDE 32 LT 10063934 9 - 14 SPRINT 32 25

RDE 40 LT 10063960 12 - 20 SPRINT 40 10

RDE 50 LT 10063966 16 - 25 SPRINT 50 10

RDE 63 LT 10063967 28 - 38 SPRINT 63 10

RDE LT

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden

136

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e

x
K

a
b

e
lD

o
z
e
n

INZET



s

t
u

kk


e
n

 
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
v
e
n

t
in

g
EX


 E

 / I
RA


ILW

AY
E

M
C

R
o

e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

m
e

s
s

in
g

 
a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

a
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

Inzetstukken, gereedschap



SPRINT afdichtstoppen, VFD

v \ c 
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Thermoplastisch elastomeer

Type
WISKA-No.
RAL 9005 { �

VFD 12 10064462 SPRINT 12 25

VFD 16 10064463 SPRINT 16 25

VFD 20 10064464 SPRINT 20 25

VFD 25 10064465 SPRINT 25 25

VFD 32 10064466 SPRINT 32 25

VFD 40 10064467 SPRINT 40 25

VFD 50 10064468 SPRINT 50 25

VFD 63 10064469 SPRINT 63 25

VFD
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SPRINT meervoudige inzetstukken, MFD

v \ c 
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Thermoplastisch elastomeer

Type
WISKA-No.
RAL 9005 } � { �

MFD 12/01/015 10102489 1 - 1,5 1 SPRINT 12 25

MFD 12/02/020 10100525 1 - 2 2 SPRINT 12 25

MFD 12/04/020 10064392 1,5 - 2 4 SPRINT 12 25

MFD 16/02/040 10064393 2 - 4 2 SPRINT 16 25

MFD 16/03/021 10101014 1 - 2,1 3 SPRINT 16 25

MFD 20/02/050 10101015 4 - 5 2 SPRINT 20 25

MFD 20/01/090 10102841 8 - 9 1 SPRINT 20 25

MFD 20/02/060 10064395 4 - 6 2 SPRINT 20 25

MFD 20/02/065 10060953 5 - 6,5 2 SPRINT 20 25

MFD 20/03/040 10064341 2,5 - 4 3 SPRINT 20 25

MFD 20/03/045 10102306 2,5 - 4,5 3 SPRINT 20 25

MFD 20/04/030 10102722 2 - 3 4 SPRINT 20 25

MFD 20/05/030 10102853 2 - 3 5 SPRINT 20 25

MFD 25/01/065 10060954 4 - 6,5 1 SPRINT 25 25

MFD 25/01/090 10101016 7 - 9 1 SPRINT 25 25

MFD 25/01/105-01/055 10101255 5 - 10,5 2 SPRINT 25 25

MFD 25/02/030 10102655 2 - 3 2 SPRINT 25 25

MFD 25/02/060 10060452 4 - 6 2 SPRINT 25 25

MFD 25/02/070 10063995 5 - 7 2 SPRINT 25 25

MFD 25/02/080 10060952 6 - 8 2 SPRINT 25 25

MFD 25/02/070-01/040 10102979 3 - 7 3 SPRINT 25 25

MFD 25/03/045 10103325 3,5 - 4,5 3 SPRINT 25 25

MFD 25/03/070 10064342 5 - 7 3 SPRINT 25 25

MFD 25/04/060 10064343 4 - 6 4 SPRINT 25 25

MFD 25/05/056 10102023 4,5 - 5,6 5 SPRINT 25 25

MFD 32/01/060-02/090 10103653 5 - 9 3 SPRINT 32 25

MFD 32/01/115-01/050 10102794 4 - 11,5 2 SPRINT 32 25

MFD 32/01/115-01/085 10101256 8 - 11,5 2 SPRINT 32 25

MFD 32/02/080 10102743 7 - 8 2 SPRINT 32 25

MFD 32/02/85 10102493 7,5 - 8,5 2 SPRINT 32 25

MFD 32/03/065 10102169 4,5 - 6,5 3 SPRINT 32 25

MFD 32/03/080 10101018 6 - 8 3 SPRINT 32 25

MFD 32/03/090 10102170 7 - 9 3 SPRINT 32 25

MFD 32/04/070 10064344 5 - 7 4 SPRINT 32 25

MFD 32/04/080 10064950 6 - 8 4 SPRINT 32 25

MFD 32/05/070 10101140 5 - 7 5 SPRINT 32 25

MFD 32/06/060 10064345 5 - 6 6 SPRINT 32 25

MFD 40/02/070-01/100-02/115 10102765 6 - 11,5 5 SPRINT 40 25

MFD 40/02/120-01/070 10102488 7 - 12 3 SPRINT 40 25

MFD 40/03/125 10102054 11,5 - 12,5 3 SPRINT 40 25

MFD 40/04/100 10101017 8 - 10 4 SPRINT 40 25

MFD 40/06/065 10102171 5,5 - 6,5 6 SPRINT 40 25

MFD 40/06/090 10102172 7,5 - 9 6 SPRINT 40 25

MFD 40/07/070 10064348 5 - 7 7 SPRINT 40 25

MFD 40/07/080 10064347 6 - 8 7 SPRINT 40 25

MFD
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Type
WISKA-No.
RAL 9005 } � { �

MFD 40/08/060 10064346 5 - 6 8 SPRINT 40 25

MFD 40/08/070 10102744 6 - 7 8 SPRINT 40 25

MFD 40/09/069 10101427 6 - 7 9 SPRINT 40 25

MFD 50/09/080 10064394 6 - 8 9 SPRINT 50 25

MFD 50/15/050 10102745 4 - 5 15 SPRINT 50 25

MFD 50/16/060 10102746 5 - 6 16 SPRINT 50 25

MFD 50/25/050 10063102 4 - 5 25 SPRINT 50 25

MFD 63/01/131-01/118-03/084-02 10101114 6 - 13 7 SPRINT 63 25

MFD 63/02/065-01/090 10101223 5 - 9 3 SPRINT 63 25

MFD 63/03/065 10101201 5 - 6,5 3 SPRINT 63 25

SPRINT speciale inzetstukken

v \ c 
Beschermklasse	 IP 66
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 100 °C
Materiaal	 Thermoplastisch elastomeer

FFD, voor vlakkabel

Type
WISKA-No.
RAL 9005 � { �

FFD 20/01/510 10064322 1 SPRINT 20 25

FFD 20/01/713 10101192 1 SPRINT 20 25

FFD 25/01/816 10103326 1 SPRINT 25 25

SFD, voor ASi-Bus-kabel

Type
WISKA-No.
RAL 9005 � { �

SFD 20/01/ASi 10064329 1 SPRINT 20 25

GFD, deelbaar, voor voorgeconfectioneerde kabels

Type
WISKA-No.
RAL 9005 � { �

GFD 20/01/015 10064328 1 SPRINT 20 25

GFD 20/01/060 10102297 1 SPRINT 20 25

GFD 25/01/050 10101019 1 SPRINT 25 25

GFD 25/01/060 10066632 1 SPRINT 25 25

GFD 32/01/045-
01/085 

10101145 2 SPRINT 32 25

GFD 32/01/073 10102359 1 SPRINT 32 25

GFD 50/01/080 10101020 1 SPRINT 50 25

GFD 63/01/090 10101536 1 SPRINT 63 25

GFD 63/02/065-
01/090 

10101224 3 SPRINT 63 25

GFD 63/03/065 10101200 3 SPRINT 63 25

GFD FFD SFD

Andere uitvoeringen op aanvraag
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SPRINT blindstop, BS

w v \ c 
Gebruikstemperatuur	 -60 °C - 100 °C
Kleur	 Rood
Materiaal	 Polyamide

Type WISKA-No. } [ �
BS 2 10064000 2 12 50

BS 3 10064001 3 12 50

BS 4 10064002 4 12 50

BS 5 10064003 5 12 50

BS 6 10064004 6 16 50

BS 7 10064005 7 16 50

BS 8 10064006 8 16 50

BS 9 10064007 9 16 50

BS 10 10064008 10 16 50

BS 12 10064009 12 22 50

BS 13 10064010 13 22 50

BS 14 10064011 14 22 50

BS 17 10064012 17 17 50

BS 20 10064013 20 22 25

BS 21 10064014 21 30 25

BS 25 10064015 25 30 25

BS 28 10064016 28 30 25

BS 35 10064017 35 35 10

BS 38 10064018 38 35 10

BS 48 10064019 48 35 10

BS 63 10064020 63 35 5

BS
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SPRINT anti-stof schijf, ESTS

w v \ c 
Kleur	 Geel
Materiaal	 Polyethyleen

Type WISKA-No. { �
ESTS 12 10062450 SPRINT 12 100

ESTS 16 10062451 SPRINT 16 100

ESTS 20 10062452 SPRINT 20 100

ESTS 25 10062453 SPRINT 25 100

ESTS 32 10062454 SPRINT 32 100

ESTS 40 10062455 SPRINT 40 100

ESTS 50 10062456 SPRINT 50 100

ESTS 63 10062457 SPRINT 63 100

ESTS
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SPRINT O-ringen, ORD

\ c 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 120 °C
Materiaal	 EPDM

ORD-E, EPDM, -40 °C - 120 °C, zwart

Type
WISKA-No.
RAL 9005 { D �

ORD-E 12 10064697 SPRINT 12 M 12x1,5 100

ORD-E 16 10064698 SPRINT 16 M 16x1,5 100

ORD-E 20 10064699 SPRINT 20 M 20x1,5 100

ORD-E 25 10064700 SPRINT 25 M 25x1,5 100

ORD-E 32 10064701 SPRINT 32 M 32x1,5 100

ORD-E 40 10064702 SPRINT 40 M 40x1,5 100

ORD-E 50 10064703 SPRINT 50 M 50x1,5 100

ORD-E 63 10064704 SPRINT 63 M 63x1,5 100

ORD-E 75 10101765 SPRINT 75 M 75x1,5 100

ORD-S, silikon, -60 °C - 160 °C, blauw

Type WISKA-No. { D �
ORD-S 12 10101757 SPRINT 12 M 12x1,5 100

ORD-S 16 10101758 SPRINT 16 M 16x1,5 100

ORD-S 20 10101759 SPRINT 20 M 20x1,5 100

ORD-S 25 10101760 SPRINT 25 M 25x1,5 100

ORD-S 32 10101761 SPRINT 32 M 32x1,5 100

ORD-S 40 10101762 SPRINT 40 M 40x1,5 100

ORD-S 50 10101763 SPRINT 50 M 50x1,5 100

ORD-S 63 10101764 SPRINT 63 M 63x1,5 100

ORD-V, Viton, -15 °C - 200 °C, zwart

Z  { D �
ORD-V 12 10064705 SPRINT 12 M 12x1,5 100

ORD-V 16 10064706 SPRINT 16 M 16x1,5 100

ORD-V 20 10064707 SPRINT 20 M 20x1,5 100

ORD-V 25 10064708 SPRINT 25 M 25x1,5 100

ORD-V 32 10064709 SPRINT 32 M 32x1,5 100

ORD-V 40 10064710 SPRINT 40 M 40x1,5 100

ORD-V 50 10064711 SPRINT 50 M 50x1,5 100

ORD-V 63 10064712 SPRINT 63 M 63x1,5 100

ORD-E ORD-V ORD_S
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Tapdraad afdichtringen

v \ c 
Gebruikstemperatuur	 -40 °C - 140 °C
Materiaal	 EPDM

EADR, SPRINT, metrisch

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D [ �

EADR 12 10062801 M 12x1,5 2 100

EADR 16 10062802 M 16x1,5 2 100

EADR 20 10062803 M 20x1,5 2 100

EADR 25 10062804 M 25x1,5 2 100

EADR 32 10062805 M 32x1,5 2 100

EADR 40 10062806 M 40x1,5 2 100

EADR 50 10062807 M 50x1,5 2 100

EADR 63 10062808 M 63x1,5 2 100

ADR, PG

Type
WISKA-No.
RAL 9005 D [ �

ADR 7 10061419 PG 7 2 100

ADR 9 10061420 PG 9 2 100

ADR 11 10061421 PG 11 2 100

ADR 13,5 10061422 PG 13,5 2 100

ADR 16 10061423 PG 16 2 100

ADR 21 10061424 PG 21 3 100

ADR 29 10061425 PG 29 3 100

ADR 36 10061426 PG 36 3 100

ADR 42 10061427 PG 42 3 100

ADR 48 10061428 PG 48 3 100

EADR ADR
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Steeksleutel voor SPRINT kabelwartels, WSTS

v 

Type WISKA-No. { �
WSTS 16 10062810 SPRINT 16 1

WSTS 20 10062811 SPRINT 20 1

WSTS 25 10062812 SPRINT 25 1

WSTS 32 10062813 SPRINT 32 1

WSTS 40 10062814 SPRINT 40 1

WSTS 50 10062847 SPRINT 50 1

WSTS 63 10062848 SPRINT 63 1

Material:	 Verzinkt staal   

WSTS
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Kabeldozen
Eenvoudige en tijdbesparende montage; daarmee scoren vooral COMBI 
kabeldozen. Met hun gewelfde deksel bieden zij een hoop ruimte voor de 
installatie. Dankzij hun robuuste, weer– en UV–bestendige behuizing zijn 
ze vooral geschikt voor buiten in wisselende en extreme omstandigheden.



146

WHK – WISKA Hybride kabeldoos 
De WHK 608 is de nieuwe kabeldoos van WISKA, speciaal voor de elektrotechnische installaties in de utiliteitsbouw. 
Zeer snel  installeren en compatibel, dat maakt de WHK zo bijzonder. De kabeldoos is verkrijgbaar met invoerstukken 
voor kabel en buis,  handige snap – fit blinddeksel of  universele connectordeksel  met acht connectoruitgangen, 
voor het stekerbaar installeren met chassisdelen van zowel Adels, Wago als Wieland. 

Met een universele montageplaat is eenvoudige montage op  alle type kabelgoten mogelijk – de kabeldoos wordt 
hierop met een centrale bevestigingsschroef  bevestigd. Daarnaast is de WHK 608, in combinatie met diverse 
Schnabl bevestigingsclips, direct en snel te monteren op kabelgoten, draadeinden, computervloerpoten of  direct 
op wand of  plafond.

De voordelen van de WHK 608:

•	 Eenvoudige montage op  de montageplaat of  direct op de kabelgoot
•	 Klik montage in combinatie met diverse Schnabl bevestigingsclips 
•	 Handige snap – fit deksel
•	 Acht connectoruitgangen mogelijk in één deksel
•	 Uitbreekpoorten zijn eenvoudig met de hand uit te breken 

 

Voorgemonteerde deksels beschikbaar voor alle gangbare connectoren. Standaard worden Adels connectoren gebruikt, 
maar uitvoeringen met andere gangbare connectoren zijn ook mogelijk. Verder kan de installateur de  connectoren 
voorbedraad bestellen.  Daarmee biedt de WHK de grootst mogelijke flexibiliteit en snelheid bij de installatie.

WHK 608 met Schnabl EDV
(binnenzijde kabelgoot)

WHK 608 met Schnabl ESV
(voorzijde kabelgoot)

WHK 608 met centrale bevestigings-
schroef op universele montageplaat 

WHK 608 met Schnabl EDV
(voorzijde kabelgoot)



Kabeldozen, WHK 608

Beschermklasse	 IP 20
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 60 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 400 V
Materiaal	 Polypropyleen

Type WISKA-No. � } { n �
WHK 608A 10105991 RAL 7035 5 - 13 � 108 x 98 x 57mm 5

WHK 608S 10105992 RAL 7035 5 - 13 � 108 x 98 x 72mm 5

WHK-kabel-/buisinvoer (vor buis 19mm), KRASM / KRASS

Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 60 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Materiaal	 Polyethyleen

Type   WISKA-No. � } �
KRASS 20/2,5 10105993  RAL 7035 5-13 50

KRASS / KRASM

Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 100 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Materiaal	 Polypropyleen

KRASS, zonder tapdraad

KRASM, met tapdraad

Type   WISKA-No. � } �
KRASM 20/7 10106052  RAL 7035 5-13 50

WHK 608A WHK 608S

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Varianten deksel WHK 608SD

Beschermklasse	 IP 20
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 60 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 400 V
Materiaal	 Polypropyleen

Type WISKA-No. �   �
WHK 608U 10106020 RAL 7035 5

WHK 608SD-2x3p-Ad-v 10106021 RAL 7035 2x3p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-1x3p-Ad-v 10106022 RAL 7035 1x3p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-4x3p-Ad-v 10106023 RAL 7035 4x3p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-2x3p-4x4p-Ad-v 10106024 RAL 7035 2x3p / 4x4p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-1x4p-Ad-v 10106025 RAL 7035 1x4p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-4x4p-Ad-v 10106026 RAL 7035 4x4p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-2x4p-Ad-v 10106027 RAL 7035 2x4p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-2x3p-1x4p-Ad-v 10106028 RAL 7035 2x3p / 1x4p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-6x3p-Ad-v 10106029 RAL 7035 6x3p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-3x3p-Ad-v 10106030 RAL 7035 3x3p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-3x3p-1x4p-Ad-v 10106031 RAL 7035 3x3p / 1x4p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-2x5p-Ad-v 10106032 RAL 7035 2x5p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-4x5p-Ad-v 10106033 RAL 7035 4x5p Met aansluitdraden 5

WHK 608SD-2x3p-4x4p WHK 608U

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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COMBI – kabeldoos voor alle toepassingen

COMBI 308, 407, 607 en 1210 met geïntegreerde tapdraad, waarin de 
kabelwartel rechtstreeks kan worden gemonteerd – zonder contramoer. 
De combinatie van tapdraad en membraan bespaart een extra handeling.

Solide thermoplastische behuizing van 2 kunststofcomponenten 

10 % meer ruimte dankzij gebolde deksel

COMBI 108, 407, 607 en 1210: zelfdichtend membraan in de bodem maakt 
een nette montage mogelijk van kabels direct uit de muur

COMBI 108, 308, 407, 607 en 1210: 30 % tijdbesparing door snellere 
kabeldoorvoer via het zelfdichtend membraan, geen gereedschap nodig



Kabeldozen, COMBI 108

w V c 
Beschermklasse	 IP 66
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -25 °C - 50 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 400 V
Klemmen/polen	 2,5 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig -.../DR = RAL 7035 / RAL 3000 -.../SMB = 

snelmontagebeugel zijn
Materiaal	 Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type WISKA-No. � } { n �
COMBI 108/leer 10060522 RAL 7035 3 - 14 � 76 x 76 x 51mm 10

COMBI 108/leer/S 10061999 RAL 9005 3 - 14 � 76 x 76 x 51mm 10

COMBI 108/leer/W 10060622 RAL 9001 3 - 14 � 76 x 76 x 51mm 10

COMBI 108/leer/DR 10060632 3 - 14 � 76 x 76 x 51mm 10

COMBI 108/leer/SMB 10061974 RAL 7035 3 - 14 � 76 x 76 x 51mm 10

COMBI 108/5 10060523 RAL 7035 3 - 14 � 76 x 76 x 51mm 10

COMBI 108/5/S 10061998 RAL 9005 3 - 14 � 76 x 76 x 51mm 10

COMBI 108/5/W 10060623 RAL 9001 3 - 14 � 76 x 76 x 51mm 10

DIN RAIL KIT 308/108 10060362 1

COMBI 108

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Kabeldozen, COMBI 308

w V c K  
Beschermklasse	 IP 66
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 100 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 400 V
Klemmen/polen	 4 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig -.../DR = RAL 7035 / RAL 3000
Materiaal	 Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type WISKA-No. � } { n �
COMBI 308/leer 10060400 RAL 7035 3 - 12 � 85 x 85 x 51mm 5

COMBI 308/leer/S 10060581 RAL 9005 3 - 12 � 85 x 85 x 51mm 5

COMBI 308/leer/W 10060610 RAL 9001 3 - 12 � 85 x 85 x 51mm 5

COMBI 308/leer/DR 10060480 3 - 12 � 85 x 85 x 51mm 5

COMBI 308/5 10060401 RAL 7035 3 - 12 � 85 x 85 x 51mm 5

COMBI 308/5/S 10060580 RAL 9005 3 - 12 � 85 x 85 x 51mm 5

COMBI 308/5/W 10060611 RAL 9001 3 - 12 � 85 x 85 x 51mm 5

DIN RAIL KIT 308/108 10060362  1

COMBI 308

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Kabeldozen, COMBI 407

w c 
Beschermklasse	 IP 66/67
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 100 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 690 V
Klemmen/polen	 4 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type WISKA-No. � } { n �
COMBI 407/leer 10105595 RAL 7035 3 - 12

4  07
95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/5 10105596 RAL 7035 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/SDK5 10105597 RAL 7035 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/leer/W 10105598 RAL 9001 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/5/W 10105599 RAL 9001 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/SDK5/W 10105600 RAL 9001 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/leer/S 10105601 RAL 9005 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/5/S 10105602 RAL 9005 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/SDK5/S 10105603 RAL 9005 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/3X ESKV 20 PLUS             10105969 RAL 7035 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/S/3X ESKV 20 PLUS                     10105978 RAL 9005 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

COMBI 407/W/3X ESKV 20 PLUS        10105977 RAL 9001 3 - 12  95 x 95 x 60mm 5

DIN Rail KIT 407/TS 15 10105604 1

DIN Rail KIT 407/TS 35 10105605  1

COMBI 407

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden

152

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e

x
K

a
b

e
lD

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
v
e
n

t
in

g
EX


 E

 / I
RA


ILW

AY
E

M
C

R
o

e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

m
e

s
s

in
g

 
a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

a
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

Kabeldozen



Kabeldozen, COMBI 607

w c  
Beschermklasse	 IP 66/67
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 100 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 690 V
Klemmen/polen	 6 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type WISKA-No. � } { n �
COMBI 607/leer 10060531 RAL 7035 3 - 17 � 110 x 110 x 66mm 3

COMBI 607/leer/S 10060648 RAL 9005 3 - 17 � 110 x 110 x 66mm 3

COMBI 607/leer/W 10060533 RAL 9001 3 - 17 � 110 x 110 x 66mm 3

COMBI 607/5 10060532 RAL 7035 3 - 17 � 110 x 110 x 66mm 3

COMBI 607/5/S 10060538 RAL 9005 3 - 17 � 110 x 110 x 66mm 3

COMBI 607/5/W 10060534 RAL 9001 3 - 17 � 110 x 110 x 66mm 3

DIN RAIL KIT 607 10060361  1

COMBI 607

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Kabeldozen, COMBI 1010

w V c 
Beschermklasse	 IP 66/67
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 100 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 690 V
Klemmen/polen	 10 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type WISKA-No. � { n �
COMBI 1010/leer 10060702 RAL 7035 � 140 x 140 x 82mm 2

COMBI 1010/leer/S 10062214 RAL 9005 � 140 x 140 x 82mm 2

COMBI 1010/leer/W 10062210 RAL 9001 � 140 x 140 x 82mm 2

COMBI 1010/5 10060703 RAL 7035 � 140 x 140 x 82mm 2

COMBI 1010/5/S 10062215 RAL 9005 � 140 x 140 x 82mm 2

COMBI 1010/5/W 10062211 RAL 9001 � 140 x 140 x 82mm 2

DIN RAIL KIT 1010 10060363 1

COMBI 1010

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Kabeldozen, COMBI 1210

w c 
Beschermklasse	 IP 66/67
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 100 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 690 V
Klemmen/polen	 10 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type WISKA-No. � } { n �
COMBI 1210/leer 10101459 RAL 7035 3 - 12 � 160 x 140 x 81mm 2

COMBI 1210/leer/S 10101460 RAL 9005 3 - 12 � 160 x 140 x 81mm 2

COMBI 1210/leer/W 10101461 RAL 9001 3 - 12 � 160 x 140 x 81mm 2

COMBI 1210/5 10101462 RAL 7035 3 - 12 � 160 x 140 x 81mm 2

COMBI 1210/5/S 10101463 RAL 9005 3 - 12 � 160 x 140 x 81mm 2

COMBI 1210/5/W 10101464 RAL 9001 3 - 12 � 160 x 140 x 81mm 2

DIN RAIL KIT 1210 10101478  - 1

COMBI 1210

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Kabeldozen, COMBI INDUSTRY 607

w c 
Beschermklasse	 IP 66/67
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 100 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 690 V
Klemmen/polen	 6 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type
WISKA-No.
RAL 7035 � } n { �

COMBI IND 607/leer 10060537 RAL 7035 3 - 17 110 x 110 x 57mm � 3

COMBI IND 607/5 10060519 RAL 7035 3 - 17 110 x 110 x 57mm � 3

COMBI 607 INDUSTRY

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Kabeldozen, COMBI INDUSTRY 1010

w c 
Beschermklasse	 IP 66/67
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 100 °C
Installatietemperatuur	 -5 °C - 60 °C
Spanning	 690 V
Klemmen/polen	 10 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type
WISKA-No.
RAL 7035 � n { �

COMBI IND 1010/leer 10060704 RAL 7035 140 x 140 x 72mm � 2

COMBI IND 1010/5 10060705 RAL 7035 140 x 140 x 72mm � 2

COMBI INDUSTRY 1010

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Kabeldozen met siliconengel, COMBI IP 68 SET

w 
Beschermklasse	 IP 68, 15m 170h
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -20 °C - 90 °C
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type WISKA-No. � } { n �
COMBI IP68 SET 308 10060457 RAL 7035 3 - 12 � 85 x 85 x 51mm 1

COMBI IP68 SET 308/5 10066634 RAL 7035 3 - 12 � 85 x 85 x 51mm 1

COMBI IP 68 SET 407 10105681 RAL 7035 3 - 12
4007

95 x 95 x 60mm 1

COMBI IP 68 SET 407/5 10105682 RAL 7035 3 - 12    0
95 x 95 x 60mm 1

COMBI IP68 SET 607 10061185 RAL 7035 3 - 17 � 110 x 110 x 66mm 1

COMBI IP68 SET 607/5 10066635 RAL 7035 3 - 17 � 110 x 110 x 66mm 1

COMBI IP68 SET 1010 10061488 RAL 7035 6 - 21 � 140 x 140 x 82mm 1

COMBI IP68 SET 1010/5 10066636 RAL 7035 6 - 21 � 140 x 140 x 82mm 1

COMBI IP 68 SET

Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden
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Kabeldozen, KA 6

w V c 
Beschermklasse	 IP 54
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 60 °C
Installatietemperatuur	 -5°C - 60°C
Spanning	 400 V
Klemmen/polen	 1,5 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polyethyleen / Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type WISKA-No. � } { n �
KA 6/leer 10060818 RAL 7035 8 - 13 � 92 x 44 x 41mm 10

KA 6/leer/W 10060819 RAL 9001 8 - 13 � 92 x 44 x 41mm 10

KA 6/5 10060861 RAL 7035 8 - 13 � 92 x 44 x 41mm 10

KA 6
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Kabeldozen, KA 12

w V c 
Beschermklasse	 IP 54
Gloeidraadtest	 750 °C
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 60 °C
Installatietemperatuur	 -5°C - 60°C
Spanning	 400 V
Klemmen/polen	 2,5 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polyethyleen / Polypropyleen, inzetstuk TPE

Type WISKA-No. � } { n �
KA 12/leer 10060822 RAL 7035 7 - 13 � 80 x 80 x 39mm 10

KA 12/leer/W 10060490 RAL 9001 7 - 13 � 80 x 80 x 39mm 10

KA 12/leer/R 10060825 RAL 3000 7 - 13 � 80 x 80 x 39mm 10

KA 12/5 10060821 RAL 7035 7 - 13 � 80 x 80 x 39mm 10

KA 12/5/R 10060824 RAL 3000 7 - 13 � 80 x 80 x 39mm 10

KA 12
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Kabeldozen, KA 14

w c 
Beschermklasse	 IP 54
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 60 °C
Spanning	 400 V
Klemmen/polen	 2,5 mm²
Installatietemperatuur	 -5°C - 60°C
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polyethyleen / Polypropyleen

Type
WISKA-No.
RAL 7035 � } { n �

KA 14/leer 10060550 RAL 7035 7 - 13 � 83 x 83 x 40mm 10

KA 14/5 10060551 RAL 7035 7 - 13 � 83 x 83 x 40mm 10

KA 14
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Kabeldozen, KA 16

w c 
Beschermklasse	 IP 54
Gebruikstemperatuur	 -30 °C - 60 °C
Installatietemperatuur	 -5°C - 60°C
Spanning	 400 V
Klemmen/polen	 4 mm²
Opmerking	 -.../5 = Klemsteen 5-polig
Materiaal	 Polyethyleen / Polypropyleen

Type
WISKA-No.
RAL 7035 � } { n �

KA 16/leer 10060554 RAL 7035 7 - 13 � 96 x 96 x 40mm 10

KA 16/5 10060555 RAL 7035 7 - 13 � 96 x 96 x 40mm 10

KA 16
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Verbindingsmoffen 788 met SKV kabelwartel

w V 
Beschermklasse	 IP 68, 5 bar 30 min
Materiaal	 Polystyreen, brandvertragend, Wartel Polyamide, glasvezelversterkt

Type WISKA-No. t } ^ _ [ �
788/SKV 16 10061462 2,5 mm² 8 - 14 26 27 134 15

788/6/SKV 21 10061436 6 mm² 10 - 18 32 33 165 10

788/SKV
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Technische gegevens

Buis tapdraad
ISO 228/1

Technische gegevens

Draad– en boorgat afmetingen

1) Metrische tapdraad volgens EN 60423 2) Metrische tapdraad  volgens DIN 89280

Metrische tapdraad
ISO 965 (DIN 13)

Staalpantserbuis tapdraad
DIN 40430

    
G1/4 13,157 1,337 11,40 13,2 – 13,6

G3/8 16,662 1,337 14,90 16,7 – 17,1

G1/2 20,955 1,814 18,60 21,0 – 21,4

G3/4 26,441 1,814 24,10 26,5 – 26,9

G1 33,249 2,309 30,20 33,3 – 33,7

G11/4 41,910 2,309 38,90 42,0 – 42,4

G11/2 47,803 2,309 44,80 47,9 – 48,3

G2 59,614 2,309 56,60 59,7 – 60,1

    
M6x0,75 1) 6,00 0,75 5,10 6,1 – 6,5

M6x1 6,00 1,00 4,90 6,1 – 6,5

M8x1 1) 8,00 1,00 6,90 8,1 – 8,5

M8x1,25 8,00 1,25 6,60 8,1 – 8,5

M10x1 1) 10,00 1,00 8,90 10,1 – 10,5

M12x1,5 1) 12,00 1,50 10,30 12,1 – 12,5

M16x1,5 1)2) 16,00 1,50 14,30 16,1 – 16,5

M18x1,5 2) 18,00 1,50 16,30 18,1 – 18,5

M20x1,5 1) 20,00 1,50 18,30 20,1 – 20,5

M24x1,5 2) 24,00 1,50 22,30 24,1 – 24,5

M25x1,5 1) 25,00 1,50 23,30 25,1 – 25,5

M30x2 2) 30,00 2,00 27,80 30,1 – 30,5

M32x1,5 1) 32,00 1,50 30,30 32,1 – 32,5

M36x2 2) 36,00 2,00 33,80 36,1 – 36,5

M40x1,5 1) 40,00 1,50 38,30 40,1 – 40,5

M45x2 2) 45,00 2,00 42,80 45,1 – 45,5

M50x1,5 1) 50,00 1,50 48,30 50,1 – 50,5

M56x2 2) 56,00 2,00 53,80 56,1 – 56,5

M63x1,5 1) 63,00 1,50 61,30 63,1 – 63,5

M72x2 2) 72,00 2,00 69,80 72,1 – 72,5

M75x1,5 1) 75,00 1,50 73,30 75,1 – 75,5

M80x2 80,00 2,00 77,80 80,1 – 80,5

M105x2 105,00 2,00 102,80 105,1 – 105,5

    
Pg 7 12,50 1,270 11,20 12,6 –13,0

Pg 9 15,20 1,410 13,80 15,3 – 15,7

Pg11  18,60 1,410 17,20 18,7 – 19,1

Pg13,5 20,40 1,410 19,00 20,5 – 20,9

Pg16 22,50 1,410 21,10 22,6 – 23,0

Pg21 28,30 1,588 26,70 28,4 – 28,8

Pg29 37,00 1,588 35,40 37,1 – 37,5

Pg36 47,00 1,588 45,40 47,1 – 47,5

Pg42 54,00 1,588 42,40 54,1 – 54,5

Pg48 59,30 1,588 57,70 59,4 – 59,8
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Technische gegevens

Slagvastheid

Beschermgraad volgens EN 50102 / VDE 0470 T.100                                                                                        
In EN 50102 / VDE 0470 T.100 "Beschermgraden van behuizingen van elektrisch materiaal tegen uitwendig 
mechanisch stoten (IK–codering)" wordt een systeem ter classificatie van de beschermgraden tegen uitwendige 
mechanische belastingen beschreven, die door behuizingen van elektrische materialen wordt gerealiseerd. Dit 
gebeurt door middel van de zogenaamde IK–code. 

De aan de afzonderlijke belastingsenergiewaarden toegekende IK–codes kunnen in de volgende tabel worden afgelezen:

IK–Code IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

Belastingsenergie in joule *) 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20

*) Niet beschermd conform de huidige norm

Standaard buis tapdraad
ANSI / ASME B1.20.1     

NPT1/4 13,716 1,411 11,10 ––

NPT3/8 17,145 1,411 14,50 ––

NPT1/2 21,336 1,814 17,90 ––

NPT3/4 26,670 1,814 23,20 ––

NPT1 33,401 2,209 29,20 ––

NPT11/4 42,164 2,209 37,90 ––

NPT11/2 48,260 2,209 43,90 ––

NPT2 60,325 2,209 55,90 ––
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Technische gegevens

Beschermklassen volgens EN 60529 / DIN VDE 0470 T.1

De volgende matrix is een samenstelling van EN 60529 /DIN VDE 0470 deel 1. Hierin werden de begrippen van 
de norm gebruikt.

Definities (volgens EN 60529/DIN VDE 0470 T.1)
IP–Code: Een aanduidingsysteem om de beschermgraden van een behuizing tegen het binnendringen van gevaar-
lijke elementen en vaste, vreemde voorwerpen en het binnendringen van water weer te geven.
Eerste kencijfer: Het eerste kencijfer geeft aan, dat de behuizing personen beschermt tegen toegang tot gevaar-
lijke onderdelen, doordat het binnendringen van een deel van het menselijk lichaam of  een voorwerp, dat door 
een persoon wordt vastgehouden, verhinderd of  begrensd wordt; en tegelijkertijd de behuizing van het materiaal 
bescherming verleent tegen het binnendringen van vaste, vreemde voorwerpen.
Tweede kencijfer: Het tweede kencijfer geeft de beschermklasse van de behuizing aan met het oog op schadelijke 
invloeden op het materiaal als gevolg van het binnendringen van water.

Beschermingsklassen volgens DIN 40050 T.9
Eerste kencijfer: 6 = bescherming tegen aanraken met een draad. Een draad met Ø 1,0 mm en 100 mm lengte 
mag volledig indringen, maar moet voldoende afstand tot gevaarlijke onderdelen hebben.
Eerste kencijfer en aanvullende letter: 6K = bescherming tegen binnendringen van stof. Er mag geen stof  binnen-
dringen.
Tweede kencijfer en aanvullende letter: 9K = bescherming tegen binnendringen van water bij hogedruk–/stoom-
straal–reiniging. Water dat uit alle richtingen onder hoge druk (80 tot 100 bar) tegen de behuizing spuit, mag geen 
schadelijke gevolgen hebben. De watertemperatuur bedraagt daarbij 80 °C.

Eerste kerncijfer Tweede kerncijfer: Beschermingsniveaus voor bescherming tegen water
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0 Geen bescherming Geen bescherming IP 00

1
Beschermd tegen toegang 
van de rug van de hand tot 
gevaarlijke onderdelen 

Beschermd tegen vaste 
vreemde voorwerpen met 
een diameter > 50 mm

IP 10 IP 11 IP 12

2
Beschermd tegen toegang 
van vingers tot gevaarlijke 
onderdelen

Beschermd tegen vaste 
vreemde voorwerpen met 
een diameter > 12,5 mm

IP 20 IP 21 IP 22 IP 23

3

Beschermd tegen toegang 
van een werktuig met een 
diameter > 2,5 mm tot 
gevaarlijke onderdelen

Beschermd tegen vaste 
vreemde voorwerpen met 
een diameter > 2,5 mm

IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34

4

Beschermd tegen toegang 
van een draad met een 
diameter > 1 mm tot 
gevaarlijke onderdelen

Beschermd tegen vaste 
vreemde voorwerpen met 
een diameter > 1 mm

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

5

Beschermd tegen toegang 
van een draad met een 
diameter > 1 mm tot 
gevaarlijke onderdelen

Beschermd tegen stof IP 50 IP 54 IP 55 IP 56

6

Beschermd tegen toegang 
van een draad met een 
diameter > 1 mm tot 
gevaarlijke onderdelen

Stofdicht IP 60 IP 65 IP 66 IP 67 IP 68
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Technische gegevens

Eigenschappen van de toegepaste kunststoffen (selectie)

Materiaalnaam Polyamide
Polyamide,
glasvezel–       
versterkt

Polypropyleen
Polypropyleen,

glasvezel–     
versterkt

Polyethyleen,
lage dichtheid

Polyethyleen,
hoge dichtheid

Polystyreen

Materiaalafkorting PA PA–GF PP PP–GF PE/LD PE/HD PS

Chemische bestendigheid1)

Alcohol A A A A A A A

Benzine A A B B B A C

Diesel A A A A B B C

Minerale olie A A A A B A B

Dierlijke en plantaardige vetten B B A A A A B

Zwakke logen A A A A A A A

Sterke logen A A A A A A A

Zwakke zuren A A A A A A A

Sterke zuren B B B B B A B

Water A A A A A A A

Spanningsscheurrisico laag laag laag laag laag laag relatief  hoog4)

Halogeenvrij     2)  2)

Fosfaatvrij       

Siliconenvrij       

Gebruikstemperatuur

Minimaal3) –40 °C –40 °C –30 °C –30 °C –40 °C –40 °C –25 °C

Max. continu 100 °C 100 °C 80 °C 100 °C 80 °C 80 °C 60 °C

Max. kortstondig 120 °C 150 °C 100 °C 120 °C 100 °C 100 °C 80 °C

Brandbaarheid5) UL 94 V–2 UL 94 HB UL 94 HB UL 94 HB UL 94 HB UL 94 HB UL 94 HB

Verbrandingswaarde (Hu) [kJ/kg] 32.000 32.000 46.000 46.000 46.000 46.000 42.000

Eigenschappen van de toegepaste elastomeren (selectie)

Materiaalnaam
Thermoplastisch

elastomeer
Ethyleen–propyleen–

dieen–rubber
Gehydrogeneerd–buta-

dieen–rubber
Flüor–rubber Chloropreen–rubber

Materiaalafkorting TPE EPDM NBR FPM CR

Handelsnaam
Bergaflex, Evoprene,

Santoprene
Buna AP, Keltan Perbunan Viton Neopreen

Chemische bestendigheid1)

Alcohol A A A A A

Benzine B C A A C

Diesel B C A A C

Mineral olie B B A A B

Dierlijke en plantaardige vetten A B A A B

Zwakke logen A A B B A

Sterke logen B A C C B

Zwakke zuren A A B A B

Sterke zuren A A C A C

Water A A C A C

Ozon A A C A C

Halogeenvrij    – –

Fosfaatvrij     

Siliconenvrij     

Gebruikstemperatuur

Minimaal3) –30 °C –40 °C –30 °C –20 °C –40 °C

Max. continu 80 °C 130 °C 120 °C 200 °C 100 °C

Max. kortstondig 120 °C 170 °C 150 °C 280 °C 120 °C

Brandbaarheid5) UL 94 HB UL 94 HB UL 94 HB UL 94 V–2 UL 94 V–2
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Technische gegevens

Eigenschappen van de toegepaste metalen (selectie)

Materiaalnaam Messing vernikkeld Roestvast staal Roestvast staal

Materiaalgroep
Koper–zinklegering 
Oppervlak: vernikkeld

Roestvast staal Corrosie– en zuurbestendig staal

Materiaaltype Ms58 A2 A4

Materiaalnummer 2.0401 1.4305 / AISI 303 1.4404 / AISI 316 L

Chemische bestendigheid1)

Goed bestand in normale, droge 
atmosfeer, tegen zoet water, waterdamp, 
minerale oliën, brandstoffen, koel– en 
snijvloeistoffen. Het is goed tot matig 
bestand in een zee– en industrieat-
mosfeer, tegen neutrale en alkalische 
zoutoplossingen alsook organische 
verbindingen. Niet bestand tegen zuren, 
halogenen, chloride en chloridehouden-
de oplossingen (zeewater, brak water), 
atmosferen met een hoge vochtigheid 
en verhoogde temperaturen. Chlori-
dehoudende atmosferen en vochtig 
ammoniakgas kunnen spanningsscheur-
corrosie veroorzaken

Staal A2 is in een normale atmosfeer bij 
binnen- en buitentoepassingen bestand 
tegen verdunde organische en oxideren-
de zuren, logen, neutrale en alkalische 
zoutoplossingen alsook organische 
verbindingen. Niet bestand tegen an-
organische zuren, halogenen, chloride 
en chloridehoudende oplossingen (bijv. 
zeewater) of  atmosferen.

Staal A4 is in een normale atmosfeer 
bij binnen– en buitentoepassingen 
goed bestand tegen organische en 
oxiderende zuren, logen, neutrale en 
alkalische zoutoplossingen alsook 
organische verbindingen. Niet bestand 
tegen zoutzuren, halogenen, chloride 
en chloridehoudende oplossingen (bijv. 
zeewater) of  atmosferen, gat– en span-
ningsscheurcorrosie.

Temperatuur bij continu gebruik –150 °C – 250 °C –100 °C – 500 °C –100 °C – 500 °C

Alle waarden hebben betrekking op gegevens van de grondstofleverancier; daarom kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
1)	� Deze gegevens dienen als richtwaarden te worden beschouwd:
	� A = Zeer goede chemische bestendigheid,
	� B = goede tot beperkte chemische bestendigheid,
	� C = geringe chemische bestendigheid.
2)	� Het basismateriaal is halogeenvrij. Bij vlamwerende typen bevat het aan het basismateriaal toegevoegde vlamvertragende middel (tot 5 %) 

geringe aandelen halogenen.
3)	 De minimumwaarden bij het temperatuurbereik gelden alleen voor onderdelen in rusttoestand zonder slagbelasting.
4)	 Bij gebruik van producten van polystyreen is er buiten een verhoogde kans op spanningsscheuren.
5)	 De classificatie geldt voor de standaardmaterialen. Vlamwerende typen bezitten ten dele een hogere classificatie.
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Index volgens WISKA – type 

Type WISKA-No. Pagina

788/6/SKV 21 10061436 163

788/SKV 16 10061462 163

ADR 11 10061421 143

ADR 13,5 10061422 143

ADR 16 10061423 143

ADR 21 10061424 143

ADR 29 10061425 143

ADR 36 10061426 143

ADR 42 10061427 143

ADR 48 10061428 143

ADR 7 10061419 143

ADR 9 10061420 143

AMMN 16 - 1 10101268 60

AMMN 16 - 1/2 10101270 60

AMMN 16 - 3/4 10101269 60

AMMN 20 - 1/2 10062966 60

AMMN 20 - 3/8 10062965 60

AMMN 25 - 3/4 10062967 60

AMMN 32 - 1 10062968 60

AMMP 12/7 10063911 59

AMMP 12/9 10063912 59

AMMP 16/11 10063915 59

AMMP 16/7 10063913 59

AMMP 16/9 10063914 59

AMMP 20/11 10063917 59

AMMP 20/13,5 10063918 59

AMMP 20/16 10063919 59

AMMP 20/9 10063916 59

AMMP 25/11 10063920 59

AMMP 25/13,5 10063921 59

AMMP 25/16 10063922 59

AMMP 25/21 10063923 59

AMMP 32/13,5 10063924 59

AMMP 32/16 10063925 59

AMMP 32/21 10063926 59

AMMP 32/29 10063927 59

AMMP 40/16 10063928 59

AMMP 40/21 10063929 59

AMMP 40/29 10063930 59

AMMP 50/29 10063933 59

AMMP 50/42 10063935 59

AMMP 63/36 10063937 59

AMMP 63/42 10063938 59

AMMP 63/48 10063939 59

AMP 12/7 10063628 30

AMP 12/9 10063629 30

AMP 16/11 10063631 30

AMP 16/13,5 10063632 30

AMP 16/9 10063630 30

AMP 20/11 10063633 30

AMP 20/13,5 10063634 30

AMP 20/16 10063635 30

AMP 25/13,5 10063636 30

AMP 25/16 10063637 30

AMP 25/21 10063638 30

AMP 32/16 10063639 30

AMP 32/21 10063640 30

AMP 32/29 10063641 30

AMP 40/21 10063642 30

AMP 40/29 10063643 30

AMP 40/36 10063644 30

AMP 50/36 10063645 30

AMP 50/42 10063646 30

AMP 50/48 10063647 30

AMP 63/42 10063648 30

AMP 63/48 10063649 30

AMPM 11/16 10063885 60

AMPM 13,5/20 10063889 60

AMPM 16/20 10063891 60

Type WISKA-No. Pagina

AMPM 16/25 10063892 60

AMPM 21/25 10063894 60

AMPM 21/32 10063895 60

AMPM 29/40 10063898 60

AMPM 36/50 10063901 60

AMPM 42/63 10063905 60

AMPM 7/12 10063880 60

AMPM 9/16 10063883 60

APM 11/16 10063655 31

APM 11/20 10063656 31

APM 11/25 10063657 31

APM 13,5/16 10063658 31

APM 13,5/20 10063659 31

APM 13,5/25 10063660 31

APM 16/20 10063661 31

APM 16/25 10063662 31

APM 16/32 10063663 31

APM 21/25 10063664 31

APM 21/32 10063665 31

APM 21/40 10063666 31

APM 29/32 10063667 31

APM 29/40 10063668 31

APM 29/50 10063669 31

APM 36/40 10063670 31

APM 36/50 10063671 31

APM 36/63 10063672 31

APM 42/40 10063673 31

APM 42/50 10063674 31

APM 42/63 10063675 31

APM 48/50 10063676 31

APM 48/63 10063677 31

APM 7/12 10063650 31

APM 7/16 10063651 31

APM 9/12 10063652 31

APM 9/16 10063653 31

APM 9/20 10063654 31

BS 10 10064008 140

BS 12 10064009 140

BS 13 10064010 140

BS 14 10064011 140

BS 17 10064012 140

BS 2 10064000 140

BS 20 10064013 140

BS 21 10064014 140

BS 25 10064015 140

BS 28 10064016 140

BS 3 10064001 140

BS 35 10064017 140

BS 38 10064018 140

BS 4 10064002 140

BS 48 10064019 140

BS 5 10064003 140

BS 6 10064004 140

BS 63 10064020 140

BS 7 10064005 140

BS 8 10064006 140

BS 9 10064007 140

CLIXX 16 10101861 35

CLIXX 16 10101932 35

CLIXX 16 10101931 35

CLIXX 16 10101930 35

CLIXX 20 10101359 35

CLIXX 20 10101935 35

CLIXX 20 10101934 35

CLIXX 20 10101933 35

CLIXX 25 10101862 35

CLIXX 25 10101938 35

CLIXX 25 10101937 35

CLIXX 25 10101936 35
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Index volgens WISKA – type

Type WISKA-No. Pagina

COMBI 1010/5 10060703 154

COMBI 1010/5/S 10062215 154

COMBI 1010/5/W 10062211 154

COMBI 1010/leer 10060702 154

COMBI 1010/leer/S 10062214 154

COMBI 1010/leer/W 10062210 154

COMBI 108/5 10060523 150

COMBI 108/5/S 10061998 150

COMBI 108/5/W 10060623 150

COMBI 108/leer 10060522 150

COMBI 108/leer/DR 10060632 150

COMBI 108/leer/S 10061999 150

COMBI 108/leer/SMB 10061974 150

COMBI 108/leer/W 10060622 150

COMBI 1210/5 10101462 155

COMBI 1210/5/S 10101463 155

COMBI 1210/5/W 10101464 155

COMBI 1210/leer 10101459 155

COMBI 1210/leer/S 10101460 155

COMBI 1210/leer/W 10101461 155

COMBI 308/5 10060401 151

COMBI 308/5/S 10060580 151

COMBI 308/5/W 10060611 151

COMBI 308/leer 10060400 151

COMBI 308/leer/DR 10060480 151

COMBI 308/leer/S 10060581 151

COMBI 308/leer/W 10060610 151

COMBI 407/5 10105596 152

COMBI 407/5/S 10105602 152

COMBI 407/5/W 10105599 152

COMBI 407/SDK5 10105597 152

COMBI 407/SDK5/S 10105603 152

COMBI 407/SDK5/W 10105600 152

COMBI 407/leer 10105595 152

COMBI 407/leer/S 10105601 152

COMBI 407/leer/W 10105598 152

COMBI 407/3X ESKV 20 PLUS 10105969 152

COMBI 407/S/3X ESKV 20 PLUS 10105978 152

COMBI 407/W/3X ESKV 20 PLUS 10105977 152

COMBI 607/5 10060532 153

COMBI 607/5/S 10060538 153

COMBI 607/5/W 10060534 153

COMBI 607/leer 10060531 153

COMBI 607/leer/S 10060648 153

COMBI 607/leer/W 10060533 153

COMBI IND 1010/5 10060705 157

COMBI IND 1010/leer 10060704 157

COMBI IND 607/5 10060519 156

COMBI IND 607/leer 10060537 156

COMBI IP 68 SET 407 10105681 158

COMBI IP 68 SET 407/5 10105682 158

COMBI IP68 SET 1010 10061488 158

COMBI IP68 SET 1010/5 10066636 158

COMBI IP68 SET 308 10060457 158

COMBI IP68 SET 308/5 10066634 158

COMBI IP68 SET 607 10061185 158

COMBI IP68 SET 607/5 10066635 158

DIN RAIL KIT 1010 10060363 154

DIN RAIL KIT 1210 10101478 155

DIN RAIL KIT 308/108 10060362 150

DIN RAIL KIT 308/108 10060362 151

DIN RAIL KIT 607 10060361 153

DIN Rail KIT 407/TS 15 10105604 152

DIN Rail KIT 407/TS 35 10105605 152

EADR 12 10062801 143

EADR 16 10062802 143

EADR 20 10062803 143

EADR 25 10062804 143

EADR 32 10062805 143

Type WISKA-No. Pagina

EADR 40 10062806 143

EADR 50 10062807 143

EADR 63 10062808 143

EMMU 12 10063141 53

EMMU 16 10063142 53

EMMU 20 10063143 53

EMMU 25 10063144 53

EMMU 32 10063145 53

EMMU 40 10063146 53

EMMU 50 10063147 53

EMMU 63 10063148 53

EMMU 75 10101777 53

EMN 12 50061000 19

EMN 16 50061001 19

EMN 20 50061002 19

EMN 25 50061003 19

EMN 32 50061004 19

EMN 40 50061005 19

EMN 50 50061006 19

EMN 63 50061007 19

EMN-O 12 50062292 19

EMN-O 16 50062293 19

EMN-O 20 50062294 19

EMN-O 25 50062295 19

EMN-O 32 50062296 19

EMN-O 40 50062297 19

EMN-O 50 50062298 19

EMN-O 63 50062299 19

EMS 16 10062567 36

EMS 20 10062568 36

EMS 25 10062569 36

EMS 32 10062570 36

EMSKE 12 10065040 96

EMSKE 12 EMV-S 10102971 100

EMSKE 12 EMV-Z 10065056 101

EMSKE 12 LT 10065946 97

EMSKE 16 10065041 96

EMSKE 16 EMV-S 10102972 100

EMSKE 16 EMV-Z 10065057 101

EMSKE 16 LT 10065947 97

EMSKE 20 10065042 96

EMSKE 20 EMV-S 10102973 100

EMSKE 20 EMV-Z 10065058 101

EMSKE 20 LT 10065948 97

EMSKE 20 MFD 03/040 10065220 98

EMSKE 20 SFD 01/ASi 10065227 98

EMSKE 25 10065043 96

EMSKE 25 EMV-S 10102974 100

EMSKE 25 EMV-Z 10065059 101

EMSKE 25 LT 10065949 97

EMSKE 25 MFD 03/070 10065221 98

EMSKE 25 MFD 04/060 10065222 98

EMSKE 32 10065044 96

EMSKE 32 EMV-S 10102975 100

EMSKE 32 EMV-Z 10065060 101

EMSKE 32 LT 10065950 97

EMSKE 32 MFD 04/070 10065223 98

EMSKE 32 MFD 06/060 10065224 98

EMSKE 40 10065045 96

EMSKE 40 EMV-S 10102976 100

EMSKE 40 EMV-Z 10065061 101

EMSKE 40 LT 10065951 97

EMSKE 40 MFD 07/070 10065225 98

EMSKE 40 MFD 08/060 10065226 98

EMSKE 50 10065046 96

EMSKE 50 EMV-S 10102977 100

EMSKE 50 EMV-Z 10065062 101

EMSKE 50 LT 10065952 97

EMSKE 63 10065047 96
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Index volgens WISKA – type 

Type WISKA-No. Pagina

EMSKE 63 EMV-S 10102978 100

EMSKE 63 EMV-Z 10065063 101

EMSKE 63 LT 10065953 97

EMSKE-L 12 10065048 96

EMSKE-L 12 EMV-Z 10065922 101

EMSKE-L 12 LT 10065938 97

EMSKE-L 16 10065049 96

EMSKE-L 16 EMV-Z 10065923 101

EMSKE-L 16 LT 10065939 97

EMSKE-L 20 10065050 96

EMSKE-L 20 EMV-Z 10065924 101

EMSKE-L 20 LT 10065940 97

EMSKE-L 25 10065051 96

EMSKE-L 25 EMV-Z 10065925 101

EMSKE-L 25 LT 10065941 97

EMSKE-L 32 10065052 96

EMSKE-L 32 EMV-Z 10065926 101

EMSKE-L 32 LT 10065942 97

EMSKE-L 40 10065053 96

EMSKE-L 40 EMV-Z 10065927 101

EMSKE-L 40 LT 10065943 97

EMSKE-L 50 10065054 96

EMSKE-L 50 EMV-Z 10065928 101

EMSKE-L 50 LT 10065944 97

EMSKE-L 63 10065055 96

EMSKE-L 63 EMV-Z 10065929 101

EMSKE-L 63 LT 10065945 97

EMSKEZ 16 10063071 103

EMSKEZ 20 10063072 103

EMSKEZ 25 10063073 103

EMSKEZ 32 10063074 103

EMSKEZ 40 10063075 103

EMSKEZ 50 10063076 103

EMSKEZ 63 10063077 103

EMSKV 12 10065000 40

EMSKV 12 EMV-Z RW 10104303 86

EMSKV 12 LT 10065800 41

EMSKV 12 RW 10104293 85

EMSKV 12-16 10101750 43

EMSKV 16 10065001 40

EMSKV 16 EMV-Z RW 10104304 86

EMSKV 16 LT 10065801 41

EMSKV 16 RW 10104294 85

EMSKV 16-20 10101939 43

EMSKV 20 10065002 40

EMSKV 20 EMV-Z RW 10104305 86

EMSKV 20 LT 10065802 41

EMSKV 20 RW 10104296 85

EMSKV 20-25 10065255 43

EMSKV 25 10065003 40

EMSKV 25 EMV-Z RW 10104306 86

EMSKV 25 LT 10065803 41

EMSKV 25 RW 10104297 85

EMSKV 25-32 10065256 43

EMSKV 32 10065004 40

EMSKV 32 EMV-Z RW 10104307 86

EMSKV 32 LT 10065804 41

EMSKV 32 RW 10104298 85

EMSKV 32-40 10101940 43

EMSKV 40 10065005 40

EMSKV 40 EMV-Z RW 10104309 86

EMSKV 40 LT 10065805 41

EMSKV 40 RW 10104299 85

EMSKV 40-50 10101365 43

EMSKV 50 10065006 40

EMSKV 50 EMV-Z RW 10104308 86

EMSKV 50 LT 10065806 41

EMSKV 50 RW 10104300 85

EMSKV 50-63 10101941 43

Type WISKA-No. Pagina

EMSKV 63 10065007 40

EMSKV 63 EMV-Z RW 10104310 86

EMSKV 63 LT 10065807 41

EMSKV 63 RW 10104301 85

EMSKV 63-75 10101364 43

EMSKV 75 10100865 40

EMSKV 75 EMV-Z RW 10104311 86

EMSKV 75 RW 10104302 85

EMSKV-L 12 10065008 40

EMSKV-L 12 LT 10065808 41

EMSKV-L 16 10065009 40

EMSKV-L 16 LT 10065809 41

EMSKV-L 20 10065010 40

EMSKV-L 20 LT 10065810 41

EMSKV-L 25 10065011 40

EMSKV-L 25 LT 10065811 41

EMSKV-L 32 10065012 40

EMSKV-L 32 LT 10065812 41

EMSKV-L 40 10065013 40

EMSKV-L 40 LT 10065813 41

EMSKV-L 50 10065014 40

EMSKV-L 50 LT 10065814 41

EMSKV-L 63 10065015 40

EMSKV-L 63 LT 10065815 41

EMSKV-SET 12 10065032 42

EMSKV-SET 16 10065033 42

EMSKV-SET 20 10065034 42

EMSKV-SET 25 10065035 42

EMSKV-SET 32 10065036 42

EMSKV-SET 40 10065037 42

EMSKV-SET 50 10065038 42

EMSKV-SET 63 10065039 42

EMSKVS 16 10065831 46

EMSKVS 20 10065832 46

EMSKVS 25 10065833 46

EMSKVS 32 10065834 46

EMSKVS 40 10065835 46

EMSKVS 50 10065836 46

EMSKVS 63 10065837 46

EMSKVS-L 16 10065851 46

EMSKVS-L 20 10065852 46

EMSKVS-L 25 10065853 46

EMSKVS-L 32 10065854 46

EMSKVS-L 40 10065855 46

EMSKVS-L 50 10065856 46

EMSKVS-L 63 10065857 46

EMSKVZ 16 10065351 47

EMSKVZ 20 10065352 47

EMSKVZ 25 10065353 47

EMSKVZ 32 10065354 47

EMSKVZ 40 10065355 47

EMSKVZ 50 10065356 47

EMSKVZ 63 10065357 47

EMSKVZ-L 16 10065860 47

EMSKVZ-L 20 10065861 47

EMSKVZ-L 25 10065862 47

EMSKVZ-L 32 10065863 47

EMSKVZ-L 40 10065864 47

EMSKVZ-L 50 10065865 47

EMSKVZ-L 63 10065866 47

EMSVG 16 10065899 125

EMSVG 16 EMV-Z 10065994 128

EMSVG 20 10065900 125

EMSVG 20 EMV-S 10102715 127

EMSVG 20 EMV-Z 10065906 128

EMSVG 25 10065901 125

EMSVG 25 EMV-S 10102716 127

EMSVG 25 EMV-Z 10065907 128

EMSVG 32 10065902 125
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Index volgens WISKA – type

Type WISKA-No. Pagina

EMSVG 32 EMV-S 10102717 127

EMSVG 32 EMV-Z 10065908 128

EMSVG 40 10065903 125

EMSVG 40 EMV-S 10102718 127

EMSVG 40 EMV-Z 10065909 128

EMSVG 50 10065904 125

EMSVG 50 EMV-S 10102719 127

EMSVG 50 EMV-Z 10065910 128

EMSVG 63 10065905 125

EMSVG 63 EMV-S 10102720 127

EMSVG 63 EMV-Z 10065911 128

EMT 16 10062559 37

EMT 20 10062560 37

EMT 25 10062561 37

EMT 32 10062562 37

EMT-F 16 10063008 37

EMT-F 20 10063009 37

EMT-F 25 10063010 37

EMT-F 32 10063011 37

EMUF 12 10060810 22

EMUF 12 10061770 22

EMUF 16 10060811 22

EMUF 16 10061771 22

EMUF 20 10060812 22

EMUF 20 10061772 22

EMUF 25 10060813 22

EMUF 25 10061773 22

EMUF 32 10060814 22

EMUF 32 10061774 22

EMUF 40 10060815 22

EMUF 40 10061775 22

EMUF 50 10060816 22

EMUF 50 10061776 22

EMUF 63 10060817 22

EMUF 63 10061777 22

EMUG 12 10060770 21

EMUG 12 10062712 21

EMUG 12 10061780 21

EMUG 16 10060771 21

EMUG 16 10062713 21

EMUG 16 10061781 21

EMUG 20 10060772 21

EMUG 20 10062714 21

EMUG 20 10061782 21

EMUG 25 10060773 21

EMUG 25 10062715 21

EMUG 25 10061783 21

EMUG 32 10060774 21

EMUG 32 10062716 21

EMUG 32 10061784 21

EMUG 40 10060775 21

EMUG 40 10062717 21

EMUG 40 10061785 21

EMUG 50 10060776 21

EMUG 50 10062718 21

EMUG 50 10061786 21

EMUG 63 10060777 21

EMUG 63 10062719 21

EMUG 63 10061787 21

EMV-S 12 10102528 77

EMV-S 16 10102529 77

EMV-S 20 10102530 77

EMV-S 25 10102531 77

EMV-S 32 10102532 77

EMV-S 40 10102533 77

EMV-S 50 10102534 77

EMV-S 63 10102535 77

EMVPS 12 10103265 131

EMVPS 12 HF 10103266 131

Type WISKA-No. Pagina

EMVS 12 10063151 54

EMVS 16 10063152 54

EMVS 20 10063153 54

EMVS 25 10063154 54

EMVS 32 10063155 54

EMVS 40 10063156 54

EMVS 50 10063157 54

EMVS 63 10063158 54

EMVS-L 12 10065072 54

EMVS-L 16 10065073 54

EMVS-L 20 10065074 54

EMVS-L 25 10065075 54

EMVS-L 32 10065076 54

EMVS-L 40 10065077 54

EMVS-L 50 10065078 54

EMVS-L 63 10065079 54

EMVS-ORD 12 10065080 55

EMVS-ORD 16 10065081 55

EMVS-ORD 20 10065082 55

EMVS-ORD 25 10065083 55

EMVS-ORD 32 10065084 55

EMVS-ORD 40 10065085 55

EMVS-ORD 50 10065086 55

EMVS-ORD 63 10065087 55

ERKMKV 12 10063121 51

ERKMKV 16 10063122 51

ERKMKV 20 10063123 51

ERKMKV 25 10063125 51

ERKMKV 32 10063126 51

ERKMKV 40 10063127 51

ERKMKV 50 10063128 51

ERKMKV 63 10063129 51

ERMKV 12 10062850 48

ERMKV 16 10062851 48

ERMKV 20 10062852 48

ERMKV 25 10062853 48

ERMKV 32 10062854 48

ERMKV 40 10062855 48

ERMKV 50 10062856 48

ERMKV 63 10062857 48

ERMKV-L 12 10062860 48

ERMKV-L 16 10062861 48

ERMKV-L 20 10062862 48

ERMKV-L 25 10062863 48

ERMKV-L 32 10062864 48

ERMKV-L 40 10062865 48

ERMKV-L 50 10062866 48

ERMKV-L 63 10062867 48

ESKE/1-L-e 12 10103379 90

ESKE/1-L-e 12 LT 10103445 91

ESKE/1-L-e 16 10103380 90

ESKE/1-L-e 16 LT 10103446 91

ESKE/1-L-e 20 10103381 90

ESKE/1-L-e 20 LT 10103447 91

ESKE/1-L-e 25 10103382 90

ESKE/1-L-e 25 LT 10103448 91

ESKE/1-L-e 32 10103383 90

ESKE/1-L-e 32 LT 10103449 91

ESKE/1-L-e 40 10103384 90

ESKE/1-L-e 40 LT 10103450 91

ESKE/1-L-e 50 10103385 90

ESKE/1-L-e 50 LT 10103451 91

ESKE/1-L-e 63 10103386 90

ESKE/1-L-e 63 LT 10103452 91

ESKE/1-L-i 12 10103387 93

ESKE/1-L-i 12 LT 10103453 94

ESKE/1-L-i 16 10103388 93

ESKE/1-L-i 16 LT 10103454 94

ESKE/1-L-i 20 10103389 93
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Index volgens WISKA – type 

Type WISKA-No. Pagina

ESKE/1-L-i 20 LT 10103455 94

ESKE/1-L-i 25 10103390 93

ESKE/1-L-i 25 LT 10103456 94

ESKE/1-L-i 32 10103391 93

ESKE/1-L-i 32 LT 10103457 94

ESKE/1-L-i 40 10103392 93

ESKE/1-L-i 40 LT 10103458 94

ESKE/1-L-i 50 10103393 93

ESKE/1-L-i 50 LT 10103459 94

ESKE/1-L-i 63 10103394 93

ESKE/1-L-i 63 LT 10103460 94

ESKE/1-e 12 10103363 90

ESKE/1-e 12 LT 10103429 91

ESKE/1-e 16 10103364 90

ESKE/1-e 16 LT 10103430 91

ESKE/1-e 20 10103365 90

ESKE/1-e 20 LT 10103431 91

ESKE/1-e 25 10103366 90

ESKE/1-e 25 LT 10103432 91

ESKE/1-e 32 10103367 90

ESKE/1-e 32 LT 10103433 91

ESKE/1-e 40 10103368 90

ESKE/1-e 40 LT 10103434 91

ESKE/1-e 50 10103369 90

ESKE/1-e 50 LT 10103435 91

ESKE/1-e 63 10103370 90

ESKE/1-e 63 LT 10103436 91

ESKE/1-i 12 10103371 93

ESKE/1-i 12 LT 10103437 94

ESKE/1-i 16 10103372 93

ESKE/1-i 16 LT 10103438 94

ESKE/1-i 20 10103373 93

ESKE/1-i 20 LT 10103439 94

ESKE/1-i 25 10103374 93

ESKE/1-i 25 LT 10103440 94

ESKE/1-i 32 10103375 93

ESKE/1-i 32 LT 10103441 94

ESKE/1-i 40 10103376 93

ESKE/1-i 40 LT 10103442 94

ESKE/1-i 50 10103377 93

ESKE/1-i 50 LT 10103443 94

ESKE/1-i 63 10103378 93

ESKE/1-i 63 LT 10103444 94

ESKE/1S-L-e 12 10103503 92

ESKE/1S-L-e 16 10103504 92

ESKE/1S-L-e 20 10103505 92

ESKE/1S-L-e 25 10103506 92

ESKE/1S-L-e 32 10103507 92

ESKE/1S-L-i 12 10103508 95

ESKE/1S-L-i 16 10103509 95

ESKE/1S-L-i 20 10103510 95

ESKE/1S-L-i 25 10103511 95

ESKE/1S-L-i 32 10103512 95

ESKE/1S-e 12 10103493 92

ESKE/1S-e 16 10103494 92

ESKE/1S-e 20 10103495 92

ESKE/1S-e 25 10103496 92

ESKE/1S-e 32 10103497 92

ESKE/1S-i 12 10103498 95

ESKE/1S-i 16 10103499 95

ESKE/1S-i 20 10103500 95

ESKE/1S-i 25 10103501 95

ESKE/1S-i 32 10103502 95

ESKMKV 12 10063131 52

ESKMKV 16 10063132 52

ESKMKV 20 10063133 52

ESKMKV 25 10063135 52

ESKMKV 32 10063136 52

ESKMKV 40 10063137 52

Type WISKA-No. Pagina

ESKMKV 50 10063138 52

ESKMKV 63 10063139 52

ESKV 12 10066410 8

ESKV 12 10066380 8

ESKV 12 10066120 8

ESKV 12 LT 10062763 9

ESKV 12 LT 10061917 9

ESKV 12 LT 10061490 9

ESKV 12 RW 10105492 84

ESKV 16 10066411 8

ESKV 16 10066381 8

ESKV 16 10066121 8

ESKV 16 LT 10062777 9

ESKV 16 LT 10061957 9

ESKV 16 LT 10061499 9

ESKV 16 RW 10105493 84

ESKV 20 10066412 8

ESKV 20 10066382 8

ESKV 20 10066122 8

ESKV 20 LT 10062778 9

ESKV 20 LT 10061121 9

ESKV 20 LT 10061509 9

ESKV 20 PLUS 10061789 8

ESKV 20 PLUS 10061865 8

ESKV 20 PLUS 10061864 8

ESKV 20 RW 10105494 84

ESKV 25 8

ESKV 25 10066383 8

ESKV 25 10066123 8

ESKV 25 LT 10062779 9

ESKV 25 LT 10061463 9

ESKV 25 LT 10061518 9

ESKV 25 RW 10105495 84

ESKV 32 10066414 8

ESKV 32 10066384 8

ESKV 32 10066124 8

ESKV 32 LT 10062780 9

ESKV 32 LT 10061491 9

ESKV 32 LT 10061799 9

ESKV 32 RW 10105496 84

ESKV 40 10066415 8

ESKV 40 10066385 8

ESKV 40 10066125 8

ESKV 40 LT 10062781 9

ESKV 40 LT 10061500 9

ESKV 40 LT 10061853 9

ESKV 40 RW 10105497 84

ESKV 50 10066416 8

ESKV 50 10066386 8

ESKV 50 10066126 8

ESKV 50 LT 10062782 9

ESKV 50 LT 10061510 9

ESKV 50 LT 10061866 9

ESKV 50 RW 10105498 84

ESKV 63 10066417 8

ESKV 63 10066387 8

ESKV 63 10066127 8

ESKV 63 LT 10062800 9

ESKV 63 LT 10061644 9

ESKV 63 LT 10061911 9

ESKV 63 RW 10105499 84

ESKV-F 12 10064626 11

ESKV-F 16 10064627 11

ESKV-F 20 10064628 11

ESKV-F 25 10064629 11

ESKV-F 32 10064630 11

ESKV-F 40 10064631 11

ESKV-F 50 10064632 11

ESKV-F 63 10064633 11
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Index volgens WISKA – type

Type WISKA-No. Pagina

ESKV-L 12 10066390 8

ESKV-L 12 10066516 8

ESKV-L 12 10066500 8

ESKV-L 12 LT 10062737 9

ESKV-L 12 LT 10061512 9

ESKV-L 12 LT 10061690 9

ESKV-L 16 10066391 8

ESKV-L 16 10066517 8

ESKV-L 16 10066501 8

ESKV-L 16 LT 10062738 9

ESKV-L 16 LT 10061691 9

ESKV-L 16 LT 10061855 9

ESKV-L 20 10066392 8

ESKV-L 20 10066518 8

ESKV-L 20 10066502 8

ESKV-L 20 LT 10062739 9

ESKV-L 20 LT 10061860 9

ESKV-L 20 LT 10061868 9

ESKV-L 25 10066393 8

ESKV-L 25 10066519 8

ESKV-L 25 10066503 8

ESKV-L 25 LT 10062758 9

ESKV-L 25 LT 10061869 9

ESKV-L 25 LT 10061907 9

ESKV-L 32 10066394 8

ESKV-L 32 10066520 8

ESKV-L 32 10066504 8

ESKV-L 32 LT 10062759 9

ESKV-L 32 LT 10061908 9

ESKV-L 32 LT 10061919 9

ESKV-L 40 10066395 8

ESKV-L 40 10066521 8

ESKV-L 40 10066505 8

ESKV-L 40 LT 10062760 9

ESKV-L 40 LT 10061951 9

ESKV-L 40 LT 10061950 9

ESKV-L 50 10066396 8

ESKV-L 50 10066522 8

ESKV-L 50 10066506 8

ESKV-L 50 LT 10062761 9

ESKV-L 50 LT 10061494 9

ESKV-L 50 LT 10061493 9

ESKV-L 63 10066397 8

ESKV-L 63 10066523 8

ESKV-L 63 10066507 8

ESKV-L 63 LT 10062762 9

ESKV-L 63 LT 10061504 9

ESKV-L 63 LT 10061502 9

ESKV-RDE 12 10064976 10

ESKV-RDE 12 10064984 10

ESKV-RDE 12 10064992 10

ESKV-RDE 16 10064977 10

ESKV-RDE 16 10064985 10

ESKV-RDE 16 10064993 10

ESKV-RDE 20 10064978 10

ESKV-RDE 20 10064986 10

ESKV-RDE 20 10064994 10

ESKV-RDE 25 10064979 10

ESKV-RDE 25 10064987 10

ESKV-RDE 25 10064995 10

ESKV-RDE 32 10064980 10

ESKV-RDE 32 10064988 10

ESKV-RDE 32 10064996 10

ESKV-RDE 40 10064981 10

ESKV-RDE 40 10064989 10

ESKV-RDE 40 10064997 10

ESKV-RDE 50 10064982 10

ESKV-RDE 50 10064990 10

ESKV-RDE 50 10064998 10

Type WISKA-No. Pagina

ESKV-RDE 63 10064983 10

ESKV-RDE 63 10064991 10

ESKV-RDE 63 10064999 10

ESKV-SET 12 10066524 10

ESKV-SET 16 10066525 10

ESKV-SET 20 10066526 10

ESKV-SET 25 10066527 10

ESKV-SET 32 10066528 10

ESKV-SET 40 10066529 10

ESKV-SET 50 10066530 10

ESKV-SET 63 10066531 10

ESKVS 12 10060757 15

ESKVS 12 10061276 15

ESKVS 16 10060758 15

ESKVS 16 10061277 15

ESKVS 20 10060759 15

ESKVS 20 10061278 15

ESKVS 25 10060760 15

ESKVS 25 10061279 15

ESKVS 32 10060761 15

ESKVS 32 10061283 15

ESKVS-L 12 10061210 15

ESKVS-L 12 10061215 15

ESKVS-L 16 10061211 15

ESKVS-L 16 10061216 15

ESKVS-L 20 10061212 15

ESKVS-L 20 10061217 15

ESKVS-L 25 10061213 15

ESKVS-L 25 10061219 15

ESKVS-L 32 10061214 15

ESKVS-L 32 10061220 15

ESKVZ 12 10060722 16

ESKVZ 12 10061475 16

ESKVZ 16 10060723 16

ESKVZ 16 10061476 16

ESKVZ 20 10060724 16

ESKVZ 20 10061477 16

ESKVZ 25 10060725 16

ESKVZ 25 10061478 16

ESKVZ 32 10060727 16

ESKVZ 32 10061479 16

ESKVZ-L 12 10061465 16

ESKVZ-L 12 10061470 16

ESKVZ-L 16 10061466 16

ESKVZ-L 16 10061471 16

ESKVZ-L 20 10061467 16

ESKVZ-L 20 10061472 16

ESKVZ-L 25 10061468 16

ESKVZ-L 25 10061473 16

ESKVZ-L 32 10061469 16

ESKVZ-L 32 10061474 16

ESMKV 12 10062870 49

ESMKV 16 10062871 49

ESMKV 20 10062872 49

ESMKV 25 10062873 49

ESMKV 32 10062874 49

ESMKV 40 10062875 49

ESMKV 50 10062876 49

ESMKV 63 10062877 49

ESMKV-L 12 10062880 50

ESMKV-L 16 10062881 50

ESMKV-L 20 10062882 50

ESMKV-L 25 10062883 50

ESMKV-L 32 10062884 50

ESMKV-L 40 10062885 50

ESMKV-L 50 10062886 50

ESMKV-L 63 10062887 50

ESMU 12 10064188 66

ESMU 16 10064189 66
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Index volgens WISKA – type 

Type WISKA-No. Pagina

ESMU 20 10064190 66

ESMU 25 10064191 66

ESMU 32 10064192 66

ESMU 40 10064193 66

ESMU 50 10064194 66

ESMU 63 10064195 66

ESSKE 12 10069200 104

ESSKE 12 EMV-Z 10069216 106

ESSKE 12 LT 10065986 105

ESSKE 12 LT EMV-Z 10065978 107

ESSKE 16 10069201 104

ESSKE 16 EMV-Z 10069217 106

ESSKE 16 LT 10065987 105

ESSKE 16 LT EMV-Z 10065979 107

ESSKE 20 10069202 104

ESSKE 20 EMV-Z 10069218 106

ESSKE 20 LT 10065988 105

ESSKE 20 LT EMV-Z 10065980 107

ESSKE 25 10069203 104

ESSKE 25 EMV-Z 10069219 106

ESSKE 25 LT 10065989 105

ESSKE 25 LT EMV-Z 10065981 107

ESSKE 32 10069204 104

ESSKE 32 EMV-Z 10069220 106

ESSKE 32 LT 10065990 105

ESSKE 32 LT EMV-Z 10065982 107

ESSKE 40 10069205 104

ESSKE 40 EMV-Z 10069221 106

ESSKE 40 LT 10065991 105

ESSKE 40 LT EMV-Z 10065983 107

ESSKE 50 10069206 104

ESSKE 50 EMV-Z 10069222 106

ESSKE 50 LT 10065992 105

ESSKE 50 LT EMV-Z 10065984 107

ESSKE 63 10069207 104

ESSKE 63 EMV-Z 10069223 106

ESSKE 63 LT 10065993 105

ESSKE 63 LT EMV-Z 10065985 107

ESSKE-4 12 10069232 104

ESSKE-4 12 EMV-Z 10069248 106

ESSKE-4 12 LT 10065389 105

ESSKE-4 12 LT EMV-Z 10065358 107

ESSKE-4 16 10069233 104

ESSKE-4 16 EMV-Z 10069249 106

ESSKE-4 16 LT 10065390 105

ESSKE-4 16 LT EMV-Z 10065359 107

ESSKE-4 20 10069234 104

ESSKE-4 20 EMV-Z 10069250 106

ESSKE-4 20 LT 10065391 105

ESSKE-4 20 LT EMV-Z 10065360 107

ESSKE-4 25 10069235 104

ESSKE-4 25 EMV-Z 10069251 106

ESSKE-4 25 LT 10065392 105

ESSKE-4 25 LT EMV-Z 10065361 107

ESSKE-4 32 10069236 104

ESSKE-4 32 EMV-Z 10069252 106

ESSKE-4 32 LT 10065393 105

ESSKE-4 32 LT EMV-Z 10065362 107

ESSKE-4 40 10069237 104

ESSKE-4 40 EMV-Z 10069253 106

ESSKE-4 40 LT 10065394 105

ESSKE-4 40 LT EMV-Z 10065363 107

ESSKE-4 50 10069238 104

ESSKE-4 50 EMV-Z 10069254 106

ESSKE-4 50 LT 10065395 105

ESSKE-4 50 LT EMV-Z 10065364 107

ESSKE-4 63 10069239 104

ESSKE-4 63 EMV-Z 10069255 106

ESSKE-4 63 LT 10065396 105

Type WISKA-No. Pagina

ESSKE-4 63 LT EMV-Z 10065365 107

ESSKV 12 10069000 64

ESSKV 12 EMV-Z 10069016 74

ESSKV 12 LT 10065962 65

ESSKV 12 LT EMV-Z 10065954 75

ESSKV 16 10069001 64

ESSKV 16 EMV-Z 10069017 74

ESSKV 16 LT 10065963 65

ESSKV 16 LT EMV-Z 10065955 75

ESSKV 20 10069002 64

ESSKV 20 EMV-Z 10069018 74

ESSKV 20 LT 10065964 65

ESSKV 20 LT EMV-Z 10065956 75

ESSKV 25 10069003 64

ESSKV 25 EMV-Z 10069019 74

ESSKV 25 LT 10065965 65

ESSKV 25 LT EMV-Z 10065957 75

ESSKV 32 10069004 64

ESSKV 32 EMV-Z 10069020 74

ESSKV 32 LT 10065966 65

ESSKV 32 LT EMV-Z 10065958 75

ESSKV 40 10069005 64

ESSKV 40 EMV-Z 10069021 74

ESSKV 40 LT 10065967 65

ESSKV 40 LT EMV-Z 10065959 75

ESSKV 50 10069006 64

ESSKV 50 EMV-Z 10069022 74

ESSKV 50 LT 10065968 65

ESSKV 50 LT EMV-Z 10065960 75

ESSKV 63 10069007 64

ESSKV 63 EMV-Z 10069023 74

ESSKV 63 LT 10065969 65

ESSKV 63 LT EMV-Z 10065961 75

ESSKV-4 12 10069100 64

ESSKV-4 12 EMV-Z 10069116 74

ESSKV-4 12 LT 10065881 65

ESSKV-4 12 LT EMV-Z 10065873 75

ESSKV-4 16 10069101 64

ESSKV-4 16 EMV-Z 10069117 74

ESSKV-4 16 LT 10065882 65

ESSKV-4 16 LT EMV-Z 10065874 75

ESSKV-4 20 10069102 64

ESSKV-4 20 EMV-Z 10069118 74

ESSKV-4 20 LT 10065883 65

ESSKV-4 20 LT EMV-Z 10065875 75

ESSKV-4 25 10069103 64

ESSKV-4 25 EMV-Z 10069119 74

ESSKV-4 25 LT 10065884 65

ESSKV-4 25 LT EMV-Z 10065876 75

ESSKV-4 32 10069104 64

ESSKV-4 32 EMV-Z 10069120 74

ESSKV-4 32 LT 10065885 65

ESSKV-4 32 LT EMV-Z 10065877 75

ESSKV-4 40 10069105 64

ESSKV-4 40 EMV-Z 10069121 74

ESSKV-4 40 LT 10065886 65

ESSKV-4 40 LT EMV-Z 10065878 75

ESSKV-4 50 10069106 64

ESSKV-4 50 EMV-Z 10069122 74

ESSKV-4 50 LT 10065887 65

ESSKV-4 50 LT EMV-Z 10065879 75

ESSKV-4 63 10069107 64

ESSKV-4 63 EMV-Z 10069123 74

ESSKV-4 63 LT 10065888 65

ESSKV-4 63 LT EMV-Z 10065880 75

ESSVG 16 10104410 126

ESSVG 20 10069400 126

ESSVG 20 EMV-Z 10069406 129

ESSVG 25 10069401 126
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Index volgens WISKA – type

Type WISKA-No. Pagina

ESSVG 25 EMV-Z 10069407 129

ESSVG 32 10069402 126

ESSVG 32 EMV-Z 10069408 129

ESSVG 40 10069403 126

ESSVG 40 EMV-Z 10069409 129

ESSVG 50 10069404 126

ESSVG 50 EMV-Z 10069410 129

ESSVG 63 10069405 126

ESSVG 63 EMV-Z 10069411 129

ESSVG-4 16 10104411 126

ESSVG-4 20 10069500 126

ESSVG-4 20 EMV-Z 10069506 129

ESSVG-4 25 10069501 126

ESSVG-4 25 EMV-Z 10069507 129

ESSVG-4 32 10069502 126

ESSVG-4 32 EMV-Z 10069508 129

ESSVG-4 40 10069503 126

ESSVG-4 40 EMV-Z 10069509 129

ESSVG-4 50 10069504 126

ESSVG-4 50 EMV-Z 10069510 129

ESSVG-4 63 10069505 126

ESSVG-4 63 EMV-Z 10069511 129

EST 16 10062551 32

EST 20 10062552 32

EST 25 10062553 32

EST 32 10062554 32

ESTS 12 10062450 141

ESTS 16 10062451 141

ESTS 20 10062452 141

ESTS 25 10062453 141

ESTS 32 10062454 141

ESTS 40 10062455 141

ESTS 50 10062456 141

ESTS 63 10062457 141

ESVG 16 10104412 124

ESVG 16 10104413 124

ESVG 20 10060974 124

ESVG 20 10060802 124

ESVG 25 10100666 124

ESVG 25 10100667 124

ESVG 32 10100801 124

ESVG 32 10100802 124

ESVG 40 10102471 124

ESVG 40 10102472 124

ESVS 12 10065460 67

ESVS 16 10065461 67

ESVS 20 10065462 67

ESVS 25 10065463 67

ESVS 32 10065464 67

ESVS 40 10065465 67

ESVS 50 10065466 67

ESVS 63 10065467 67

EVPS 12 10102369 130

EVPS 12 10102370 130

EVPS 12 HF 10103263 130

EVPS 12 HF 10103264 130

EVS 12 10062490 26

EVS 12 10064658 26

EVS 12 10062498 26

EVS 16 10062491 26

EVS 16 10064659 26

EVS 16 10062499 26

EVS 20 10062492 26

EVS 20 10064660 26

EVS 20 10062500 26

EVS 25 10062493 26

EVS 25 10064661 26

EVS 25 10062501 26

EVS 32 10062494 26

Type WISKA-No. Pagina

EVS 32 10064662 26

EVS 32 10062502 26

EVS 40 10062495 26

EVS 40 10064663 26

EVS 40 10062503 26

EVS 50 10062496 26

EVS 50 10064664 26

EVS 50 10062504 26

EVS 63 10062497 26

EVS 63 10064665 26

EVS 63 10062505 26

EVSF 12 10064666 25

EVSF 16 10064667 25

EVSF 20 10064668 25

EVSF 25 10064669 25

EVSF 32 10064670 25

EVSF 40 10064671 25

EVSF 50 10064672 25

EVSF 63 10064673 25

EVSG 12 10060624 23

EVSG 12 10062514 23

EVSG 12 10061830 23

EVSG 16 10060625 23

EVSG 16 10062515 23

EVSG 16 10061831 23

EVSG 20 10060626 23

EVSG 20 10062516 23

EVSG 20 10061832 23

EVSG 25 10060627 23

EVSG 25 10062517 23

EVSG 25 10061833 23

EVSG 32 10060628 23

EVSG 32 10062518 23

EVSG 32 10061834 23

EVSG 40 10060629 23

EVSG 40 10062519 23

EVSG 40 10061835 23

EVSG 50 10060630 23

EVSG 50 10062520 23

EVSG 50 10061836 23

EVSG 63 10060631 23

EVSG 63 10062521 23

EVSG 63 10061837 23

EVSG-ORD 12 10064634 24

EVSG-ORD 12 10064650 24

EVSG-ORD 12 10064642 24

EVSG-ORD 16 10064635 24

EVSG-ORD 16 10064651 24

EVSG-ORD 16 10064643 24

EVSG-ORD 20 10064636 24

EVSG-ORD 20 10064652 24

EVSG-ORD 20 10064644 24

EVSG-ORD 25 10064637 24

EVSG-ORD 25 10064653 24

EVSG-ORD 25 10064645 24

EVSG-ORD 32 10064638 24

EVSG-ORD 32 10064654 24

EVSG-ORD 32 10064646 24

EVSG-ORD 40 10064639 24

EVSG-ORD 40 10064655 24

EVSG-ORD 40 10064647 24

EVSG-ORD 50 10064640 24

EVSG-ORD 50 10064656 24

EVSG-ORD 50 10064648 24

EVSG-ORD 63 10064641 24

EVSG-ORD 63 10064657 24

EVSG-ORD 63 10064649 24

EWI90 12 10064682 32

EWI90 12 10064692 32
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Index volgens WISKA – type 

Type WISKA-No. Pagina

EWI90 12 10064687 32

EWI90 16 10064683 32

EWI90 16 10064693 32

EWI90 16 10064688 32

EWI90 20 10064684 32

EWI90 20 10064694 32

EWI90 20 10064689 32

EWI90 25 10064685 32

EWI90 25 10064695 32

EWI90 25 10064690 32

EWI90 32 10064686 32

EWI90 32 10064696 32

EWI90 32 10064691 32

EX-APM 11/16 10064753 111

EX-APM 11/20 10064754 111

EX-APM 11/25 10064755 111

EX-APM 13,5/16 10064756 111

EX-APM 13,5/20 10064757 111

EX-APM 13,5/25 10064758 111

EX-APM 16/20 10064759 111

EX-APM 16/25 10064760 111

EX-APM 16/32 10064761 111

EX-APM 21/20 10064762 111

EX-APM 21/25 10064763 111

EX-APM 21/32 10064764 111

EX-APM 21/40 10064765 111

EX-APM 29/20 10064766 111

EX-APM 29/25 10064767 111

EX-APM 29/32 10064768 111

EX-APM 29/40 10064769 111

EX-APM 29/50 10064770 111

EX-APM 36/20 10064771 111

EX-APM 36/25 10064772 111

EX-APM 36/32 10064773 111

EX-APM 36/40 10064774 111

EX-APM 36/50 10064775 111

EX-APM 36/63 10064776 111

EX-APM 42/20 10064777 111

EX-APM 42/25 10064778 111

EX-APM 42/32 10064779 111

EX-APM 42/40 10064780 111

EX-APM 42/50 10064781 111

EX-APM 42/63 10064782 111

EX-APM 48/20 10064783 111

EX-APM 48/25 10064784 111

EX-APM 48/32 10064785 111

EX-APM 48/40 10064786 111

EX-APM 48/50 10064787 111

EX-APM 48/63 10064788 111

EX-APM 7/12 10064748 111

EX-APM 7/16 10064749 111

EX-APM 9/12 10064750 111

EX-APM 9/16 10064751 111

EX-APM 9/20 10064752 111

EX-EMVS 12 10065331 112

EX-EMVS 16 10065332 112

EX-EMVS 20 10065333 112

EX-EMVS 25 10065334 112

EX-EMVS 32 10065335 112

EX-EMVS 40 10065336 112

EX-EMVS 50 10065337 112

EX-EMVS 63 10065338 112

EX-EVSG 12 10065300 108

EX-EVSG 16 10065301 108

EX-EVSG 20 10065302 108

EX-EVSG 25 10065303 108

EX-EVSG 32 10065304 108

EX-EVSG 40 10065305 108

EX-EVSG 50 10065306 108

Type WISKA-No. Pagina

EX-EVSG 63 10065307 108

EX-EVSG 75 10065308 108

EX-KEM 12/16 10064741 109

EX-KEM 16/20 10064742 109

EX-KEM 20/25 10064743 109

EX-KEM 25/32 10064744 109

EX-KEM 32/40 10064745 109

EX-KEM 40/50 10064746 109

EX-KEM 50/63 10064747 109

EX-KRM 16/12 10064720 110

EX-KRM 20/12 10064721 110

EX-KRM 20/16 10064722 110

EX-KRM 25/12 10064723 110

EX-KRM 25/16 10064724 110

EX-KRM 25/20 10064725 110

EX-KRM 32/16 10064726 110

EX-KRM 32/20 10064727 110

EX-KRM 32/25 10064728 110

EX-KRM 40/20 10064729 110

EX-KRM 40/25 10064730 110

EX-KRM 40/32 10064731 110

EX-KRM 50/20 10064732 110

EX-KRM 50/25 10064733 110

EX-KRM 50/32 10064734 110

EX-KRM 50/40 10064735 110

EX-KRM 63/20 10064736 110

EX-KRM 63/25 10064737 110

EX-KRM 63/32 10064738 110

EX-KRM 63/40 10064739 110

EX-KRM 63/50 10064740 110

FD 12 50062891 38

FD 12 50062770 38

FD 16 50062892 38

FD 16 50062771 38

FD 20 50062893 38

FD 20 50062772 38

FD 25 50062894 38

FD 25 50062773 38

FD 32 50062895 38

FD 32 50062774 38

FD 40 50062896 38

FD 40 50062775 38

FD 50 50062897 38

FD 50 50062776 38

FFD 20/01/510 10064322 139

FFD 20/01/713 10101192 139

FFD 25/01/816 10103326 139

GFD 20/01/015 10064328 139

GFD 20/01/060 10102297 139

GFD 25/01/050 10101019 139

GFD 25/01/060 10066632 139

GFD 32/01/045-01/085 10101145 139

GFD 32/01/073 10102359 139

GFD 50/01/080 10101020 139

GFD 63/01/090 10101536 139

GFD 63/02/065-01/090 10101224 139

GFD 63/03/065 10101200 139

HGSM 12 FD Pack 10103623 63

HGSM 12-E Pack 10101853 63

HGSM 16 FD Pack 10103624 63

HGSM 16-E Pack 10101854 63

HGSM 20 FD Pack 10103625 63

HGSM 20-E Pack 10101855 63

HGSM 25 FD Pack 10103626 63

HGSM 25-E Pack 10101856 63

HGSM 32 FD Pack 10103627 63

HGSM 32-E Pack 10101857 63

HGSM 40 FD Pack 10103628 63

HGSM 40-E Pack 10101858 63
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Index volgens WISKA – type

Type WISKA-No. Pagina

HGSM 50 FD Pack 10103629 63

HGSM 50-E Pack 10101859 63

HGSM 63 FD Pack 10103630 63

HGSM 63-E Pack 10101860 63

KA 12/5 10060821 160

KA 12/5/R 10060824 160

KA 12/leer 10060822 160

KA 12/leer/R 10060825 160

KA 12/leer/W 10060490 160

KA 14/5 10060551 161

KA 14/leer 10060550 161

KA 16/5 10060555 162

KA 16/leer 10060554 162

KA 6/5 10060861 159

KA 6/leer 10060818 159

KA 6/leer/W 10060819 159

KEM 12/16 10063570 27

KEM 16/20 10063571 27

KEM 20/25 10063572 27

KEM 25/32 10063573 27

KEM 32/40 10063574 27

KEM 40/50 10063575 27

KEM 50/63 10063576 27

KEP 11/13,5 10063597 27

KEP 13,5/16 10063598 27

KEP 16/21 10063599 27

KEP 21/29 10063600 27

KEP 29/36 10063601 27

KEP 36/42 10063602 27

KEP 42/48 10063603 27

KEP 7/9 10063595 27

KEP 9/11 10063596 27

KRASM 20/7 10106052 147

KRASS 20/2,5 10105993 147

KRM 16/12 10063577 28

KRM 20/12 10063578 28

KRM 20/16 10063579 28

KRM 25/12 10063580 28

KRM 25/16 10063581 28

KRM 25/20 10063582 28

KRM 32/16 10063583 28

KRM 32/20 10063584 28

KRM 32/25 10063585 28

KRM 40/20 10063586 28

KRM 40/25 10063587 28

KRM 40/32 10063588 28

KRM 50/25 10063589 28

KRM 50/32 10063590 28

KRM 50/40 10063591 28

KRM 63/32 10063592 28

KRM 63/40 10063593 28

KRM 63/50 10063594 28

KRP 11/7 10063605 29

KRP 11/9 10063606 29

KRP 13,5/11 10063609 29

KRP 13,5/7 10063607 29

KRP 13,5/9 10063608 29

KRP 16/11 10063611 29

KRP 16/13,5 10063612 29

KRP 16/9 10063610 29

KRP 21/11 10063613 29

KRP 21/13,5 10063614 29

KRP 21/16 10063615 29

KRP 29/13,5 10063616 29

KRP 29/16 10063617 29

KRP 29/21 10063618 29

KRP 36/16 10063619 29

KRP 36/21 10063620 29

KRP 36/29 10063621 29

Type WISKA-No. Pagina

KRP 42/21 10063622 29

KRP 42/29 10063623 29

KRP 42/36 10063624 29

KRP 48/29 10063625 29

KRP 48/36 10063626 29

KRP 48/42 10063627 29

KRP 9/7 10063604 29

KVG 11 10060143 18

KVG 13,5 10060144 18

KVG 16 10060145 18

KVG 21 10060146 18

KVG 29 10060147 18

KVG 36 10060148 18

KVG 42 10060149 18

KVG 48 10060150 18

KVG 7 10060141 18

KVG 9 10060142 18

MEM 12/16 10063953 56

MEM 16/20 10063954 56

MEM 20/25 10063955 56

MEM 25/32 10063956 56

MEM 32/40 10063957 56

MEM 40/50 10063958 56

MEM 50/63 10063959 56

MEP 11 - 13,5 10062194 56

MEP 11 - 16 10062195 56

MEP 11 - 21 10062196 56

MEP 13,5 - 16 10062197 56

MEP 13,5 - 21 10062198 56

MEP 16 - 21 10062199 56

MEP 16 - 29 10062200 56

MEP 21 - 29 10062201 56

MEP 29 - 36 10062202 56

MEP 36 - 42 10062203 56

MEP 42 - 48 10062204 56

MEP 7 - 9 10062191 56

MEP 9 - 11 10062192 56

MEP 9 - 13,5 10062193 56

MFD 12/01/015 10102489 138

MFD 12/02/020 10100525 138

MFD 12/04/020 10064392 138

MFD 16/02/040 10064393 138

MFD 16/03/021 10101014 138

MFD 20/01/090 10102841 138

MFD 20/02/050 10101015 138

MFD 20/02/060 10064395 138

MFD 20/02/065 10060953 138

MFD 20/03/040 10064341 138

MFD 20/03/045 10102306 138

MFD 20/04/030 10102722 138

MFD 20/05/030 10102853 138

MFD 25/01/065 10060954 138

MFD 25/01/090 10101016 138

MFD 25/01/105-01/055 10101255 138

MFD 25/02/030 10102655 138

MFD 25/02/060 10060452 138

MFD 25/02/070 10063995 138

MFD 25/02/070-01/040 10102979 138

MFD 25/02/080 10060952 138

MFD 25/03/045 10103325 138

MFD 25/03/070 10064342 138

MFD 25/04/060 10064343 138

MFD 25/05/056 10102023 138

MFD 32/01/060-02/090 10103653 138

MFD 32/01/115-01/050 10102794 138

MFD 32/01/115-01/085 10101256 138

MFD 32/02/080 10102743 138

MFD 32/02/85 10102493 138

MFD 32/03/065 10102169 138
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Index volgens WISKA – type 

Type WISKA-No. Pagina

MFD 32/03/080 10101018 138

MFD 32/03/090 10102170 138

MFD 32/04/070 10064344 138

MFD 32/04/080 10064950 138

MFD 32/05/070 10101140 138

MFD 32/06/060 10064345 138

MFD 40/02/070-01/100-02/115 10102765 138

MFD 40/02/120-01/070 10102488 138

MFD 40/03/125 10102054 138

MFD 40/04/100 10101017 138

MFD 40/06/065 10102171 138

MFD 40/06/090 10102172 138

MFD 40/07/070 10064348 138

MFD 40/07/080 10064347 138

MFD 40/08/060 10064346 139

MFD 40/08/070 10102744 139

MFD 40/09/069 10101427 139

MFD 50/09/080 10064394 139

MFD 50/15/050 10102745 139

MFD 50/16/060 10102746 139

MFD 50/25/050 10063102 139

MFD 63/01/131-01/118-03/084-02 10101114 139

MFD 63/02/065-01/090 10101223 139

MFD 63/03/065 10101201 139

MMU 11 10062143 53

MMU 13,5 10062144 53

MMU 16 10062145 53

MMU 21 10062146 53

MMU 29 10062147 53

MMU 36 10062148 53

MMU 42 10062149 53

MMU 48 10062150 53

MMU 7 10062141 53

MMU 9 10062142 53

MN 11 10060749 20

MN 13,5 10060750 20

MN 16 10060751 20

MN 21 10060752 20

MN 29 10060753 20

MN 36 10060754 20

MN 42 10060755 20

MN 48 10060756 20

MN 9 10060748 20

MRM 16/12 10063940 57

MRM 20/12 10063941 57

MRM 20/16 10063942 57

MRM 25/16 10063943 57

MRM 25/20 10063944 57

MRM 32/20 10063945 57

MRM 32/25 10063946 57

MRM 40/25 10063947 57

MRM 40/32 10063948 57

MRM 50/32 10063949 57

MRM 50/40 10063950 57

MRM 63/40 10063951 57

MRM 63/50 10063952 57

MRP 11 - 7 10062162 58

MRP 11 - 9 10062163 58

MRP 13,5 - 11 10062166 58

MRP 13,5 - 7 10062164 58

MRP 13,5 - 9 10062165 58

MRP 16 - 11 10062169 58

MRP 16 - 13,5 10062170 58

MRP 16 - 7 10062167 58

MRP 16 - 9 10062168 58

MRP 21 - 11 10062171 58

MRP 21 - 13,5 10062172 58

MRP 21 - 16 10062173 58

MRP 29 - 13,5 10062174 58

Type WISKA-No. Pagina

MRP 29 - 16 10062175 58

MRP 29 - 21 10062176 58

MRP 36 - 21 10062177 58

MRP 36 - 29 10062178 58

MRP 42 - 29 10062179 58

MRP 42 - 36 10062180 58

MRP 48 - 36 10062181 58

MRP 48 - 42 10062182 58

MRP 9 - 7 10062161 58

MSKV 11 10062283 44

MSKV 13,5 10062284 44

MSKV 16 10062285 44

MSKV 21 10062286 44

MSKV 29 10062287 44

MSKV 36 10062288 44

MSKV 42 10062289 44

MSKV 48 10062290 44

MSKV 7 10062281 44

MSKV 9 10062282 44

MUG 11 10060672 21

MUG 11 10060682 21

MUG 13,5 10060673 21

MUG 13,5 10060683 21

MUG 16 10060674 21

MUG 16 10060684 21

MUG 21 10060675 21

MUG 21 10060685 21

MUG 29 10060676 21

MUG 29 10060686 21

MUG 36 10060677 21

MUG 36 10060687 21

MUG 42 10060678 21

MUG 42 10060688 21

MUG 48 10060679 21

MUG 48 10060689 21

MUG 7 10060670 21

MUG 7 10060680 21

MUG 9 10060671 21

MUG 9 10060681 21

MVS 11 10062153 54

MVS 13,5 10062154 54

MVS 16 10062155 54

MVS 21 10062156 54

MVS 29 10062157 54

MVS 36 10062158 54

MVS 42 10062159 54

MVS 48 10062160 54

MVS 7 10062151 54

MVS 9 10062152 54

NMMU 1 10100976 53

NMMU 1 1/2 10100978 53

NMMU 1 1/4 10100977 53

NMMU 1/2 10100974 53

NMMU 1/4 10100972 53

NMMU 2 10100979 53

NMMU 3/4 10100975 53

NMMU 3/8 10100973 53

NMSKE 1 10101086 99

NMSKE 1 1/2 10101088 99

NMSKE 1 1/2 EMV-Z 10063061 102

NMSKE 1 1/4 10101087 99

NMSKE 1 1/4 EMV-Z 10063060 102

NMSKE 1 EMV-Z 10063059 102

NMSKE 1/2 10101084 99

NMSKE 1/2 EMV-Z 10063057 102

NMSKE 1/4 10101082 99

NMSKE 1/4 EMV-Z 10063055 102

NMSKE 2 10101089 99

NMSKE 2 EMV-Z 10063062 102
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Index volgens WISKA – type

Type WISKA-No. Pagina

NMSKE 3/4 10101085 99

NMSKE 3/4 EMV-Z 10063058 102

NMSKE 3/8 10101083 99

NMSKE 3/8 EMV-Z 10063056 102

NMSKV 1 10065484 45

NMSKV 1 1/2 10065486 45

NMSKV 1 1/4 10065485 45

NMSKV 1/2 10065482 45

NMSKV 1/4 10065480 45

NMSKV 2 10065487 45

NMSKV 3/4 10065483 45

NMSKV 3/8 10065481 45

NSKV 1 10062659 13

NSKV 1 10061041 13

NSKV 1 1/2 10062732 13

NSKV 1 1/2 10061501 13

NSKV 1 1/2 LT 10061972 14

NSKV 1 1/2 LT 10061953 14

NSKV 1 1/4 10062731 13

NSKV 1 1/4 10061492 13

NSKV 1 1/4 LT 10061952 14

NSKV 1 1/4 LT 10061910 14

NSKV 1 LT 10061909 14

NSKV 1 LT 10061862 14

NSKV 1/2 10062657 13

NSKV 1/2 10061906 13

NSKV 1/2 LT 10061861 14

NSKV 1/2 LT 10061514 14

NSKV 1/4 10062655 13

NSKV 1/4 10061854 13

NSKV 1/4 LT 10061513 14

NSKV 1/4 LT 10061495 14

NSKV 2 10062736 13

NSKV 2 10061511 13

NSKV 2 LT 10061435 14

NSKV 2 LT 10061496 14

NSKV 3/4 10062658 13

NSKV 3/4 10061918 13

NSKV 3/4 LT 10061870 14

NSKV 3/4 LT 10061745 14

NSKV 3/8 10062656 13

NSKV 3/8 10061867 13

NSKV 3/8 LT 10061694 14

NSKV 3/8 LT 10061505 14

ORD-E 12 10064697 142

ORD-E 16 10064698 142

ORD-E 20 10064699 142

ORD-E 25 10064700 142

ORD-E 32 10064701 142

ORD-E 40 10064702 142

ORD-E 50 10064703 142

ORD-E 63 10064704 142

ORD-E 75 10101765 142

ORD-S 12 10101757 142

ORD-S 16 10101758 142

ORD-S 20 10101759 142

ORD-S 25 10101760 142

ORD-S 32 10101761 142

ORD-S 40 10101762 142

ORD-S 50 10101763 142

ORD-S 63 10101764 142

OSAJ 16/20 50065686 118

OSAJ 16/25 50065687 118

OSAJ 16/32 50065689 118

OSAJ 20/25 50065688 118

OSAJ 20/32 50065690 118

OSAJ 20/40 50065692 118

OSAJ 25/32 50065691 118

OSAJ 25/40 50065693 118

Type WISKA-No. Pagina

OSAJ 25/50 50065695 118

OSAJ 32/40 50065694 118

OSAJ 32/50 50065696 118

OSAJ 32/63 50065698 118

OSAJ 40/50 50065697 118

OSAJ 40/63 50065699 118

OSAJ 40/75 50065701 118

OSAJ 50/63 50065700 118

OSAJ 50/75 50065702 118

OSAJ 63/75 50065703 118

OSET 16 50065634 119

OSET 20 50065635 119

OSET 25 50065636 119

OSET 32 50065637 119

OSET 40 50065638 119

OSET 50 50065639 119

OSET 63 50065640 119

OSET 75 50065641 119

OSNJ A2F-16a 50065500 113

OSNJ A2F-16b 50065501 113

OSNJ A2F-20a 50065502 113

OSNJ A2F-20b 50065503 113

OSNJ A2F-25a 50065504 113

OSNJ A2F-25b 50065505 113

OSNJ A2F-32a 50065506 113

OSNJ A2F-32b 50065507 113

OSNJ A2F-40a 50065508 113

OSNJ A2F-40b 50065509 113

OSNJ A2F-50a 50065510 113

OSNJ A2F-50b 50065511 113

OSNJ A2F-63a 50065512 113

OSNJ A2F-63b 50065513 113

OSNJ A2F-63c 50065514 113

OSNJ A2F-75a 50065515 113

OSNJ A2F-75b 50065516 113

OSNJ A2F-75c 50065517 113

OSNJ A2F-75d 50065518 113

OSRA 20-16 50065650 117

OSRA 25-16 50065651 117

OSRA 25-20 50065652 117

OSRA 32-16 50065653 117

OSRA 32-20 50065654 117

OSRA 32-25 50065655 117

OSRA 40-20 50065656 117

OSRA 40-25 50065657 117

OSRA 40-32 50065658 117

OSRA 50-25 50065659 117

OSRA 50-32 50065660 117

OSRA 50-40 50065661 117

OSRA 63-32 50065662 117

OSRA 63-40 50065663 117

OSRA 63-50 50065664 117

OSRA 75-40 50065665 117

OSRA 75-50 50065666 117

OSRA 75-63 50065667 117

OSSH-A16 50065626 120

OSSH-A20 50065627 120

OSSH-A25 50065628 120

OSSH-A32 50065629 120

OSSH-A40 50065630 120

OSSH-A50 50065631 120

OSSH-A63 50065632 120

OSSH-A75 50065633 120

OSSH-B16 50065642 120

OSSH-B20 50065643 120

OSSH-B25 50065644 120

OSSH-B32 50065645 120

OSSH-B40 50065646 120

OSSH-B50 50065647 120
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Index volgens WISKA – type 

Type WISKA-No. Pagina

OSSH-B63 50065648 120

OSSH-B75 50065649 120

OSSP-R 16 50065610 116

OSSP-R 20 50065611 116

OSSP-R 25 50065612 116

OSSP-R 32 50065613 116

OSSP-R 40 50065614 116

OSSP-R 50 50065615 116

OSSP-R 63 50065616 116

OSSP-R 75 50065617 116

PMSKV 11-16 10100683 45

PMSKV 11-20 10100684 45

PMSKV 13,5-20 10100685 45

PMSKV 13,5-25 10100491 45

PMSKV 16-20 10100686 45

PMSKV 16-25 10100687 45

PMSKV 21-25 10100688 45

PMSKV 21-32 10100689 45

PMSKV 29-40 10100690 45

PMSKV 36-50 10100691 45

PMSKV 42-50 10100692 45

PMSKV 48-63 10100693 45

PMSKV 7-12 10100677 45

PMSKV 7-16 10100678 45

PMSKV 9-16 10100490 45

RDE 12 10062183 135

RDE 12 LT 10063981 136

RDE 16 10062184 135

RDE 16 LT 10063908 136

RDE 20 10062185 135

RDE 20 LT 10063909 136

RDE 25 10060768 135

RDE 25 LT 10063910 136

RDE 32 10062186 135

RDE 32 LT 10063934 136

RDE 40 10062187 135

RDE 40 LT 10063960 136

RDE 50 10062188 135

RDE 50 LT 10063966 136

RDE 63 10062189 135

RDE 63 LT 10063967 136

RKMKV 11 10062123 51

RKMKV 13,5 10062124 51

RKMKV 16 10062125 51

RKMKV 21 10062126 51

RKMKV 29 10062127 51

RKMKV 36 10062128 51

RKMKV 42 10062129 51

RKMKV 48 10062130 51

RKMKV 7 10062121 51

RKMKV 9 10062122 51

RMKV 11 10062023 49

RMKV 13,5 10062024 49

RMKV 16 10062025 49

RMKV 21 10062026 49

RMKV 29 10062027 49

RMKV 36 10062028 49

RMKV 42 10062029 49

RMKV 48 10062030 49

RMKV 7 10062001 49

RMKV 9 10062022 49

SFD 20/01/ASi 10064329 139

SKMKV 11 10062133 52

SKMKV 13,5 10062134 52

SKMKV 16 10062135 52

SKMKV 21 10062136 52

SKMKV 29 10062137 52

SKMKV 36 10062138 52

SKMKV 42 10062139 52

Type WISKA-No. Pagina

SKMKV 48 10062140 52

SKMKV 7 10062131 52

SKMKV 9 10062132 52

SKV 11 10066402 12

SKV 11 10066003 12

SKV 11 10066193 12

SKV 13,5 10066403 12

SKV 13,5 10066004 12

SKV 13,5 10066194 12

SKV 16 10066404 12

SKV 16 10066005 12

SKV 16 10066195 12

SKV 21 10066405 12

SKV 21 10066006 12

SKV 21 10066196 12

SKV 29 10066406 12

SKV 29 10066007 12

SKV 29 10066197 12

SKV 36 10066407 12

SKV 36 10066008 12

SKV 36 10066198 12

SKV 42 10066408 12

SKV 42 10066009 12

SKV 42 10066199 12

SKV 48 10066409 12

SKV 48 10101793 12

SKV 48 10066200 12

SKV 7 10066400 12

SKV 7 10066001 12

SKV 7 10066191 12

SKV 9 10066401 12

SKV 9 10066002 12

SKV 9 10066192 12

SKVS 11 10060617 15

SKVS 11 10061873 15

SKVS 13,5 10060618 15

SKVS 13,5 10061874 15

SKVS 16 10060619 15

SKVS 16 10061875 15

SKVS 21 10060620 15

SKVS 21 10061876 15

SKVS 7 10060615 15

SKVS 7 10061871 15

SKVS 9 10060616 15

SKVS 9 10061872 15

SMKV 11 10062083 50

SMKV 13,5 10062084 50

SMKV 16 10062085 50

SMKV 21 10062086 50

SMKV 29 10062087 50

SMKV 36 10062088 50

SMKV 42 10062089 50

SMKV 48 10062090 50

SMKV 7 10062061 50

SMKV 9 10062082 50

VFD 12 10064462 137

VFD 16 10064463 137

VFD 20 10064464 137

VFD 25 10064465 137

VFD 32 10064466 137

VFD 40 10064467 137

VFD 50 10064468 137

VFD 63 10064469 137

VS 11 50060710 26

VS 11 50061763 26

VS 13,5 50060711 26

VS 13,5 50061764 26

VS 16 10060712 26

VS 16 10061642 26
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Index volgens WISKA – type

Type WISKA-No. Pagina

VS 21 50060713 26

VS 21 50061765 26

VS 29 50060714 26

VS 29 50061766 26

VS 36 50060715 26

VS 36 50061767 26

VS 42 50060716 26

VS 42 50061768 26

VS 48 50060717 26

VS 48 50061769 26

VS 7 50060708 26

VS 7 50061761 26

VS 9 50060709 26

VS 9 50061762 26

VSG 11 50060730 23

VSG 13,5 50060731 23

VSG 16 10060732 23

VSG 21 50060733 23

VSG 29 50060734 23

VSG 36 50060735 23

VSG 42 50060736 23

VSG 48 50060737 23

VSG 7 50060728 23

VSG 9 50060729 23

WEID.E1WF-16a 50065537 115

WEID.E1WF-16b 50065538 115

WEID.E1WF-20a 50065539 115

WEID.E1WF-20b 50065540 115

WEID.E1WF-25a 50065541 115

WEID.E1WF-25b 50065542 115

WEID.E1WF-32a 50065543 115

WEID.E1WF-32b 50065544 115

WEID.E1WF-40a 50065545 115

WEID.E1WF-40b 50065546 115

WEID.E1WF-50a 50065547 115

WEID.E1WF-50b 50065548 115

WEID.E1WF-63a 50065549 115

WEID.E1WF-63b 50065550 115

WEID.E1WF-63c 50065551 115

WEID.E1WF-75a 50065552 115

WEID.E1WF-75b 50065553 115

WEID.E1WF-75c 50065554 115

WEID.E1WF-75d 50065555 115

WEID.E1XF-16a 50065574 114

WEID.E1XF-16b 50103247 114

WEID.E1XF-20a 50065575 114

WEID.E1XF-20b 50065576 114

WEID.E1XF-25a 50065577 114

WEID.E1XF-25b 50065578 114

WEID.E1XF-32a 50065579 114

WEID.E1XF-32b 50065580 114

WEID.E1XF-40a 50065581 114

WEID.E1XF-40b 50065582 114

WEID.E1XF-50a 50065583 114

WEID.E1XF-50b 50065584 114

WEID.E1XF-63a 50065585 114

WEID.E1XF-63b 50065586 114

WEID.E1XF-63c 50065587 114

WEID.E1XF-75a 50065588 114

WEID.E1XF-75b 50065589 114

WEID.E1XF-75c 50065590 114

WEID.E1XF-75d 50065591 114

WHK 608A 10105991 147

WHK 608S 10105992 147

WHK 608SD-6x3p-Ad-v 10106029 148

WHK 608SD-2x3p-1x4p-Ad-v 10106028 148

WHK 608SD-1x4p-Ad-v 10106025 148

WHK 608SD-2x3p-4x4p-Ad-v 10106024 148

WHK 608SD-1x3p-Ad-v 10106022 148

Type WISKA-No. Pagina

WHK 608SD-2x3p-Ad-v 10106021 148

WHK 608SD-2x4p-Ad-v 10106027 148

WHK 608SD-2x5p-Ad-v 10106032 148

WHK 608SD-3x3p-1x4p-Ad-v 10106031 148

WHK 608SD-3x3p-Ad-v 10106030 148

WHK 608SD-4x3p-Ad-v 10106023 148

WHK 608SD-4x4p-Ad-v 10106026 148

WHK 608SD-4x5p-Ad-v 10106033 148

WHK 608U 10106020 148

WISKONUS 12 10063257 17

WISKONUS 16 10063258 17

WISKONUS 20 10063259 17

WISKONUS 25 10063260 17

WISKONUS 32 10063261 17

WISKONUS 40 10063262 17

WISKONUS 50 10063263 17

WISKONUS 63 10063264 17

WISKONUS-SET 12 10063249 17

WISKONUS-SET 16 10063250 17

WISKONUS-SET 20 10063251 17

WISKONUS-SET 25 10063252 17

WISKONUS-SET 32 10063253 17

WISKONUS-SET 40 10063254 17

WISKONUS-SET 50 10063255 17

WISKONUS-SET 63 10063256 17

WSTS 16 10062810 144

WSTS 20 10062811 144

WSTS 25 10062812 144

WSTS 32 10062813 144

WSTS 40 10062814 144

WSTS 50 10062847 144

WSTS 63 10062848 144
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10060141 KVG 7 18

10060142 KVG 9 18

10060143 KVG 11 18

10060144 KVG 13,5 18

10060145 KVG 16 18

10060146 KVG 21 18

10060147 KVG 29 18

10060148 KVG 36 18

10060149 KVG 42 18

10060150 KVG 48 18

10060361 DIN RAIL KIT 607 153

10060362 DIN RAIL KIT 308/108 150

10060362 DIN RAIL KIT 308/108 151

10060363 DIN RAIL KIT 1010 154

10060400 COMBI 308/leer 151

10060401 COMBI 308/5 151

10060452 MFD 25/02/060 138

10060457 COMBI IP68 SET 308 158

10060480 COMBI 308/leer/DR 151

10060490 KA 12/leer/W 160

10060519 COMBI IND 607/5 156

10060522 COMBI 108/leer 150

10060523 COMBI 108/5 150

10060531 COMBI 607/leer 153

10060532 COMBI 607/5 153

10060533 COMBI 607/leer/W 153

10060534 COMBI 607/5/W 153

10060537 COMBI IND 607/leer 156

10060538 COMBI 607/5/S 153

10060550 KA 14/leer 161

10060551 KA 14/5 161

10060554 KA 16/leer 162

10060555 KA 16/5 162

10060580 COMBI 308/5/S 151

10060581 COMBI 308/leer/S 151

10060610 COMBI 308/leer/W 151

10060611 COMBI 308/5/W 151

10060615 SKVS 7 15

10060616 SKVS 9 15

10060617 SKVS 11 15

10060618 SKVS 13,5 15

10060619 SKVS 16 15

10060620 SKVS 21 15

10060622 COMBI 108/leer/W 150

10060623 COMBI 108/5/W 150

10060624 EVSG 12 23

10060625 EVSG 16 23

10060626 EVSG 20 23

10060627 EVSG 25 23

10060628 EVSG 32 23

10060629 EVSG 40 23

10060630 EVSG 50 23

10060631 EVSG 63 23

10060632 COMBI 108/leer/DR 150

10060648 COMBI 607/leer/S 153

10060670 MUG 7 21

10060671 MUG 9 21

10060672 MUG 11 21

10060673 MUG 13,5 21

10060674 MUG 16 21

10060675 MUG 21 21

10060676 MUG 29 21

10060677 MUG 36 21

10060678 MUG 42 21

10060679 MUG 48 21

10060680 MUG 7 21

10060681 MUG 9 21

10060682 MUG 11 21

10060683 MUG 13,5 21

WISKA-No. Type Pagina

10060684 MUG 16 21

10060685 MUG 21 21

10060686 MUG 29 21

10060687 MUG 36 21

10060688 MUG 42 21

10060689 MUG 48 21

10060702 COMBI 1010/leer 154

10060703 COMBI 1010/5 154

10060704 COMBI IND 1010/leer 157

10060705 COMBI IND 1010/5 157

10060712 VS 16 26

10060722 ESKVZ 12 16

10060723 ESKVZ 16 16

10060724 ESKVZ 20 16

10060725 ESKVZ 25 16

10060727 ESKVZ 32 16

10060732 VSG 16 23

10060748 MN 9 20

10060749 MN 11 20

10060750 MN 13,5 20

10060751 MN 16 20

10060752 MN 21 20

10060753 MN 29 20

10060754 MN 36 20

10060755 MN 42 20

10060756 MN 48 20

10060757 ESKVS 12 15

10060758 ESKVS 16 15

10060759 ESKVS 20 15

10060760 ESKVS 25 15

10060761 ESKVS 32 15

10060768 RDE 25 135

10060770 EMUG 12 21

10060771 EMUG 16 21

10060772 EMUG 20 21

10060773 EMUG 25 21

10060774 EMUG 32 21

10060775 EMUG 40 21

10060776 EMUG 50 21

10060777 EMUG 63 21

10060802 ESVG 20 124

10060810 EMUF 12 22

10060811 EMUF 16 22

10060812 EMUF 20 22

10060813 EMUF 25 22

10060814 EMUF 32 22

10060815 EMUF 40 22

10060816 EMUF 50 22

10060817 EMUF 63 22

10060818 KA 6/leer 159

10060819 KA 6/leer/W 159

10060821 KA 12/5 160

10060822 KA 12/leer 160

10060824 KA 12/5/R 160

10060825 KA 12/leer/R 160

10060861 KA 6/5 159

10060952 MFD 25/02/080 138

10060953 MFD 20/02/065 138

10060954 MFD 25/01/065 138

10060974 ESVG 20 124

10061041 NSKV 1 13

10061121 ESKV 20 LT 9

10061185 COMBI IP68 SET 607 158

10061210 ESKVS-L 12 15

10061211 ESKVS-L 16 15

10061212 ESKVS-L 20 15

10061213 ESKVS-L 25 15

10061214 ESKVS-L 32 15

10061215 ESKVS-L 12 15
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10061216 ESKVS-L 16 15

10061217 ESKVS-L 20 15

10061219 ESKVS-L 25 15

10061220 ESKVS-L 32 15

10061276 ESKVS 12 15

10061277 ESKVS 16 15

10061278 ESKVS 20 15

10061279 ESKVS 25 15

10061283 ESKVS 32 15

10061419 ADR 7 143

10061420 ADR 9 143

10061421 ADR 11 143

10061422 ADR 13,5 143

10061423 ADR 16 143

10061424 ADR 21 143

10061425 ADR 29 143

10061426 ADR 36 143

10061427 ADR 42 143

10061428 ADR 48 143

10061435 NSKV 2 LT 14

10061436 788/6/SKV 21 163

10061462 788/SKV 16 163

10061463 ESKV 25 LT 9

10061465 ESKVZ-L 12 16

10061466 ESKVZ-L 16 16

10061467 ESKVZ-L 20 16

10061468 ESKVZ-L 25 16

10061469 ESKVZ-L 32 16

10061470 ESKVZ-L 12 16

10061471 ESKVZ-L 16 16

10061472 ESKVZ-L 20 16

10061473 ESKVZ-L 25 16

10061474 ESKVZ-L 32 16

10061475 ESKVZ 12 16

10061476 ESKVZ 16 16

10061477 ESKVZ 20 16

10061478 ESKVZ 25 16

10061479 ESKVZ 32 16

10061488 COMBI IP68 SET 1010 158

10061490 ESKV 12 LT 9

10061491 ESKV 32 LT 9

10061492 NSKV 1 1/4 13

10061493 ESKV-L 50 LT 9

10061494 ESKV-L 50 LT 9

10061495 NSKV 1/4 LT 14

10061496 NSKV 2 LT 14

10061499 ESKV 16 LT 9

10061500 ESKV 40 LT 9

10061501 NSKV 1 1/2 13

10061502 ESKV-L 63 LT 9

10061504 ESKV-L 63 LT 9

10061505 NSKV 3/8 LT 14

10061509 ESKV 20 LT 9

10061510 ESKV 50 LT 9

10061511 NSKV 2 13

10061512 ESKV-L 12 LT 9

10061513 NSKV 1/4 LT 14

10061514 NSKV 1/2 LT 14

10061518 ESKV 25 LT 9

10061642 VS 16 26

10061644 ESKV 63 LT 9

10061690 ESKV-L 12 LT 9

10061691 ESKV-L 16 LT 9

10061694 NSKV 3/8 LT 14

10061745 NSKV 3/4 LT 14

10061770 EMUF 12 22

10061771 EMUF 16 22

10061772 EMUF 20 22

10061773 EMUF 25 22

WISKA-No. Type Pagina

10061774 EMUF 32 22

10061775 EMUF 40 22

10061776 EMUF 50 22

10061777 EMUF 63 22

10061780 EMUG 12 21

10061781 EMUG 16 21

10061782 EMUG 20 21

10061783 EMUG 25 21

10061784 EMUG 32 21

10061785 EMUG 40 21

10061786 EMUG 50 21

10061787 EMUG 63 21

10061789 ESKV 20 PLUS 8

10061799 ESKV 32 LT 9

10061830 EVSG 12 23

10061831 EVSG 16 23

10061832 EVSG 20 23

10061833 EVSG 25 23

10061834 EVSG 32 23

10061835 EVSG 40 23

10061836 EVSG 50 23

10061837 EVSG 63 23

10061853 ESKV 40 LT 9

10061854 NSKV 1/4 13

10061855 ESKV-L 16 LT 9

10061860 ESKV-L 20 LT 9

10061861 NSKV 1/2 LT 14

10061862 NSKV 1 LT 14

10061864 ESKV 20 PLUS 8

10061865 ESKV 20 PLUS 8

10061866 ESKV 50 LT 9

10061867 NSKV 3/8 13

10061868 ESKV-L 20 LT 9

10061869 ESKV-L 25 LT 9

10061870 NSKV 3/4 LT 14

10061871 SKVS 7 15

10061872 SKVS 9 15

10061873 SKVS 11 15

10061874 SKVS 13,5 15

10061875 SKVS 16 15

10061876 SKVS 21 15

10061906 NSKV 1/2 13

10061907 ESKV-L 25 LT 9

10061908 ESKV-L 32 LT 9

10061909 NSKV 1 LT 14

10061910 NSKV 1 1/4 LT 14

10061911 ESKV 63 LT 9

10061917 ESKV 12 LT 9

10061918 NSKV 3/4 13

10061919 ESKV-L 32 LT 9

10061950 ESKV-L 40 LT 9

10061951 ESKV-L 40 LT 9

10061952 NSKV 1 1/4 LT 14

10061953 NSKV 1 1/2 LT 14

10061957 ESKV 16 LT 9

10061972 NSKV 1 1/2 LT 14

10061974 COMBI 108/leer/SMB 150

10061998 COMBI 108/5/S 150

10061999 COMBI 108/leer/S 150

10062001 RMKV 7 49

10062022 RMKV 9 49

10062023 RMKV 11 49

10062024 RMKV 13,5 49

10062025 RMKV 16 49

10062026 RMKV 21 49

10062027 RMKV 29 49

10062028 RMKV 36 49

10062029 RMKV 42 49

10062030 RMKV 48 49



Verdere technische gegevens op aanvraag /Wijzigingen voorbehouden

K
u

n
s

t
s

t
o

f
In

d
e

x
K

a
b

e
lD

o
z
e
n

in
z
e
t
s

t
u

kk


e
n

 
G

e
r

e
e
d

s
c

h
a

p
v
e
n

t
in

g
EX


 E

 / I
RA


ILW

AY
E

M
C

R
o

e
s

t
v
a

s
t
 

s
ta

a
l

m
e

s
s

in
g

 
a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

M
e

s
s

in
g

M
e

m
b

r
a

a
n

EX


 D
K

u
n

s
t
s

to
f-

a
c

c
e
s

s
o

ir
e
s

t
e
c

h
n

ie
k

186

Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10062061 SMKV 7 50

10062082 SMKV 9 50

10062083 SMKV 11 50

10062084 SMKV 13,5 50

10062085 SMKV 16 50

10062086 SMKV 21 50

10062087 SMKV 29 50

10062088 SMKV 36 50

10062089 SMKV 42 50

10062090 SMKV 48 50

10062121 RKMKV 7 51

10062122 RKMKV 9 51

10062123 RKMKV 11 51

10062124 RKMKV 13,5 51

10062125 RKMKV 16 51

10062126 RKMKV 21 51

10062127 RKMKV 29 51

10062128 RKMKV 36 51

10062129 RKMKV 42 51

10062130 RKMKV 48 51

10062131 SKMKV 7 52

10062132 SKMKV 9 52

10062133 SKMKV 11 52

10062134 SKMKV 13,5 52

10062135 SKMKV 16 52

10062136 SKMKV 21 52

10062137 SKMKV 29 52

10062138 SKMKV 36 52

10062139 SKMKV 42 52

10062140 SKMKV 48 52

10062141 MMU 7 53

10062142 MMU 9 53

10062143 MMU 11 53

10062144 MMU 13,5 53

10062145 MMU 16 53

10062146 MMU 21 53

10062147 MMU 29 53

10062148 MMU 36 53

10062149 MMU 42 53

10062150 MMU 48 53

10062151 MVS 7 54

10062152 MVS 9 54

10062153 MVS 11 54

10062154 MVS 13,5 54

10062155 MVS 16 54

10062156 MVS 21 54

10062157 MVS 29 54

10062158 MVS 36 54

10062159 MVS 42 54

10062160 MVS 48 54

10062161 MRP 9 - 7 58

10062162 MRP 11 - 7 58

10062163 MRP 11 - 9 58

10062164 MRP 13,5 - 7 58

10062165 MRP 13,5 - 9 58

10062166 MRP 13,5 - 11 58

10062167 MRP 16 - 7 58

10062168 MRP 16 - 9 58

10062169 MRP 16 - 11 58

10062170 MRP 16 - 13,5 58

10062171 MRP 21 - 11 58

10062172 MRP 21 - 13,5 58

10062173 MRP 21 - 16 58

10062174 MRP 29 - 13,5 58

10062175 MRP 29 - 16 58

10062176 MRP 29 - 21 58

10062177 MRP 36 - 21 58

10062178 MRP 36 - 29 58

10062179 MRP 42 - 29 58

WISKA-No. Type Pagina

10062180 MRP 42 - 36 58

10062181 MRP 48 - 36 58

10062182 MRP 48 - 42 58

10062183 RDE 12 135

10062184 RDE 16 135

10062185 RDE 20 135

10062186 RDE 32 135

10062187 RDE 40 135

10062188 RDE 50 135

10062189 RDE 63 135

10062191 MEP 7 - 9 56

10062192 MEP 9 - 11 56

10062193 MEP 9 - 13,5 56

10062194 MEP 11 - 13,5 56

10062195 MEP 11 - 16 56

10062196 MEP 11 - 21 56

10062197 MEP 13,5 - 16 56

10062198 MEP 13,5 - 21 56

10062199 MEP 16 - 21 56

10062200 MEP 16 - 29 56

10062201 MEP 21 - 29 56

10062202 MEP 29 - 36 56

10062203 MEP 36 - 42 56

10062204 MEP 42 - 48 56

10062210 COMBI 1010/leer/W 154

10062211 COMBI 1010/5/W 154

10062214 COMBI 1010/leer/S 154

10062215 COMBI 1010/5/S 154

10062281 MSKV 7 44

10062282 MSKV 9 44

10062283 MSKV 11 44

10062284 MSKV 13,5 44

10062285 MSKV 16 44

10062286 MSKV 21 44

10062287 MSKV 29 44

10062288 MSKV 36 44

10062289 MSKV 42 44

10062290 MSKV 48 44

10062450 ESTS 12 141

10062451 ESTS 16 141

10062452 ESTS 20 141

10062453 ESTS 25 141

10062454 ESTS 32 141

10062455 ESTS 40 141

10062456 ESTS 50 141

10062457 ESTS 63 141

10062490 EVS 12 26

10062491 EVS 16 26

10062492 EVS 20 26

10062493 EVS 25 26

10062494 EVS 32 26

10062495 EVS 40 26

10062496 EVS 50 26

10062497 EVS 63 26

10062498 EVS 12 26

10062499 EVS 16 26

10062500 EVS 20 26

10062501 EVS 25 26

10062502 EVS 32 26

10062503 EVS 40 26

10062504 EVS 50 26

10062505 EVS 63 26

10062514 EVSG 12 23

10062515 EVSG 16 23

10062516 EVSG 20 23

10062517 EVSG 25 23

10062518 EVSG 32 23

10062519 EVSG 40 23

10062520 EVSG 50 23
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10062521 EVSG 63 23

10062551 EST 16 32

10062552 EST 20 32

10062553 EST 25 32

10062554 EST 32 32

10062559 EMT 16 37

10062560 EMT 20 37

10062561 EMT 25 37

10062562 EMT 32 37

10062567 EMS 16 36

10062568 EMS 20 36

10062569 EMS 25 36

10062570 EMS 32 36

10062655 NSKV 1/4 13

10062656 NSKV 3/8 13

10062657 NSKV 1/2 13

10062658 NSKV 3/4 13

10062659 NSKV 1 13

10062712 EMUG 12 21

10062713 EMUG 16 21

10062714 EMUG 20 21

10062715 EMUG 25 21

10062716 EMUG 32 21

10062717 EMUG 40 21

10062718 EMUG 50 21

10062719 EMUG 63 21

10062731 NSKV 1 1/4 13

10062732 NSKV 1 1/2 13

10062736 NSKV 2 13

10062737 ESKV-L 12 LT 9

10062738 ESKV-L 16 LT 9

10062739 ESKV-L 20 LT 9

10062758 ESKV-L 25 LT 9

10062759 ESKV-L 32 LT 9

10062760 ESKV-L 40 LT 9

10062761 ESKV-L 50 LT 9

10062762 ESKV-L 63 LT 9

10062763 ESKV 12 LT 9

10062777 ESKV 16 LT 9

10062778 ESKV 20 LT 9

10062779 ESKV 25 LT 9

10062780 ESKV 32 LT 9

10062781 ESKV 40 LT 9

10062782 ESKV 50 LT 9

10062800 ESKV 63 LT 9

10062801 EADR 12 143

10062802 EADR 16 143

10062803 EADR 20 143

10062804 EADR 25 143

10062805 EADR 32 143

10062806 EADR 40 143

10062807 EADR 50 143

10062808 EADR 63 143

10062810 WSTS 16 144

10062811 WSTS 20 144

10062812 WSTS 25 144

10062813 WSTS 32 144

10062814 WSTS 40 144

10062847 WSTS 50 144

10062848 WSTS 63 144

10062850 ERMKV 12 48

10062851 ERMKV 16 48

10062852 ERMKV 20 48

10062853 ERMKV 25 48

10062854 ERMKV 32 48

10062855 ERMKV 40 48

10062856 ERMKV 50 48

10062857 ERMKV 63 48

10062860 ERMKV-L 12 48

WISKA-No. Type Pagina

10062861 ERMKV-L 16 48

10062862 ERMKV-L 20 48

10062863 ERMKV-L 25 48

10062864 ERMKV-L 32 48

10062865 ERMKV-L 40 48

10062866 ERMKV-L 50 48

10062867 ERMKV-L 63 48

10062870 ESMKV 12 49

10062871 ESMKV 16 49

10062872 ESMKV 20 49

10062873 ESMKV 25 49

10062874 ESMKV 32 49

10062875 ESMKV 40 49

10062876 ESMKV 50 49

10062877 ESMKV 63 49

10062880 ESMKV-L 12 50

10062881 ESMKV-L 16 50

10062882 ESMKV-L 20 50

10062883 ESMKV-L 25 50

10062884 ESMKV-L 32 50

10062885 ESMKV-L 40 50

10062886 ESMKV-L 50 50

10062887 ESMKV-L 63 50

10062965 AMMN 20 - 3/8 60

10062966 AMMN 20 - 1/2 60

10062967 AMMN 25 - 3/4 60

10062968 AMMN 32 - 1 60

10063008 EMT-F 16 37

10063009 EMT-F 20 37

10063010 EMT-F 25 37

10063011 EMT-F 32 37

10063055 NMSKE 1/4 EMV-Z 102

10063056 NMSKE 3/8 EMV-Z 102

10063057 NMSKE 1/2 EMV-Z 102

10063058 NMSKE 3/4 EMV-Z 102

10063059 NMSKE 1 EMV-Z 102

10063060 NMSKE 1 1/4 EMV-Z 102

10063061 NMSKE 1 1/2 EMV-Z 102

10063062 NMSKE 2 EMV-Z 102

10063071 EMSKEZ 16 103

10063072 EMSKEZ 20 103

10063073 EMSKEZ 25 103

10063074 EMSKEZ 32 103

10063075 EMSKEZ 40 103

10063076 EMSKEZ 50 103

10063077 EMSKEZ 63 103

10063102 MFD 50/25/050 139

10063121 ERKMKV 12 51

10063122 ERKMKV 16 51

10063123 ERKMKV 20 51

10063125 ERKMKV 25 51

10063126 ERKMKV 32 51

10063127 ERKMKV 40 51

10063128 ERKMKV 50 51

10063129 ERKMKV 63 51

10063131 ESKMKV 12 52

10063132 ESKMKV 16 52

10063133 ESKMKV 20 52

10063135 ESKMKV 25 52

10063136 ESKMKV 32 52

10063137 ESKMKV 40 52

10063138 ESKMKV 50 52

10063139 ESKMKV 63 52

10063141 EMMU 12 53

10063142 EMMU 16 53

10063143 EMMU 20 53

10063144 EMMU 25 53

10063145 EMMU 32 53

10063146 EMMU 40 53
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10063147 EMMU 50 53

10063148 EMMU 63 53

10063151 EMVS 12 54

10063152 EMVS 16 54

10063153 EMVS 20 54

10063154 EMVS 25 54

10063155 EMVS 32 54

10063156 EMVS 40 54

10063157 EMVS 50 54

10063158 EMVS 63 54

10063249 WISKONUS-SET 12 17

10063250 WISKONUS-SET 16 17

10063251 WISKONUS-SET 20 17

10063252 WISKONUS-SET 25 17

10063253 WISKONUS-SET 32 17

10063254 WISKONUS-SET 40 17

10063255 WISKONUS-SET 50 17

10063256 WISKONUS-SET 63 17

10063257 WISKONUS 12 17

10063258 WISKONUS 16 17

10063259 WISKONUS 20 17

10063260 WISKONUS 25 17

10063261 WISKONUS 32 17

10063262 WISKONUS 40 17

10063263 WISKONUS 50 17

10063264 WISKONUS 63 17

10063570 KEM 12/16 27

10063571 KEM 16/20 27

10063572 KEM 20/25 27

10063573 KEM 25/32 27

10063574 KEM 32/40 27

10063575 KEM 40/50 27

10063576 KEM 50/63 27

10063577 KRM 16/12 28

10063578 KRM 20/12 28

10063579 KRM 20/16 28

10063580 KRM 25/12 28

10063581 KRM 25/16 28

10063582 KRM 25/20 28

10063583 KRM 32/16 28

10063584 KRM 32/20 28

10063585 KRM 32/25 28

10063586 KRM 40/20 28

10063587 KRM 40/25 28

10063588 KRM 40/32 28

10063589 KRM 50/25 28

10063590 KRM 50/32 28

10063591 KRM 50/40 28

10063592 KRM 63/32 28

10063593 KRM 63/40 28

10063594 KRM 63/50 28

10063595 KEP 7/9 27

10063596 KEP 9/11 27

10063597 KEP 11/13,5 27

10063598 KEP 13,5/16 27

10063599 KEP 16/21 27

10063600 KEP 21/29 27

10063601 KEP 29/36 27

10063602 KEP 36/42 27

10063603 KEP 42/48 27

10063604 KRP 9/7 29

10063605 KRP 11/7 29

10063606 KRP 11/9 29

10063607 KRP 13,5/7 29

10063608 KRP 13,5/9 29

10063609 KRP 13,5/11 29

10063610 KRP 16/9 29

10063611 KRP 16/11 29

10063612 KRP 16/13,5 29

WISKA-No. Type Pagina

10063613 KRP 21/11 29

10063614 KRP 21/13,5 29

10063615 KRP 21/16 29

10063616 KRP 29/13,5 29

10063617 KRP 29/16 29

10063618 KRP 29/21 29

10063619 KRP 36/16 29

10063620 KRP 36/21 29

10063621 KRP 36/29 29

10063622 KRP 42/21 29

10063623 KRP 42/29 29

10063624 KRP 42/36 29

10063625 KRP 48/29 29

10063626 KRP 48/36 29

10063627 KRP 48/42 29

10063628 AMP 12/7 30

10063629 AMP 12/9 30

10063630 AMP 16/9 30

10063631 AMP 16/11 30

10063632 AMP 16/13,5 30

10063633 AMP 20/11 30

10063634 AMP 20/13,5 30

10063635 AMP 20/16 30

10063636 AMP 25/13,5 30

10063637 AMP 25/16 30

10063638 AMP 25/21 30

10063639 AMP 32/16 30

10063640 AMP 32/21 30

10063641 AMP 32/29 30

10063642 AMP 40/21 30

10063643 AMP 40/29 30

10063644 AMP 40/36 30

10063645 AMP 50/36 30

10063646 AMP 50/42 30

10063647 AMP 50/48 30

10063648 AMP 63/42 30

10063649 AMP 63/48 30

10063650 APM 7/12 31

10063651 APM 7/16 31

10063652 APM 9/12 31

10063653 APM 9/16 31

10063654 APM 9/20 31

10063655 APM 11/16 31

10063656 APM 11/20 31

10063657 APM 11/25 31

10063658 APM 13,5/16 31

10063659 APM 13,5/20 31

10063660 APM 13,5/25 31

10063661 APM 16/20 31

10063662 APM 16/25 31

10063663 APM 16/32 31

10063664 APM 21/25 31

10063665 APM 21/32 31

10063666 APM 21/40 31

10063667 APM 29/32 31

10063668 APM 29/40 31

10063669 APM 29/50 31

10063670 APM 36/40 31

10063671 APM 36/50 31

10063672 APM 36/63 31

10063673 APM 42/40 31

10063674 APM 42/50 31

10063675 APM 42/63 31

10063676 APM 48/50 31

10063677 APM 48/63 31

10063880 AMPM 7/12 60

10063883 AMPM 9/16 60

10063885 AMPM 11/16 60

10063889 AMPM 13,5/20 60
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10063891 AMPM 16/20 60

10063892 AMPM 16/25 60

10063894 AMPM 21/25 60

10063895 AMPM 21/32 60

10063898 AMPM 29/40 60

10063901 AMPM 36/50 60

10063905 AMPM 42/63 60

10063908 RDE 16 LT 136

10063909 RDE 20 LT 136

10063910 RDE 25 LT 136

10063911 AMMP 12/7 59

10063912 AMMP 12/9 59

10063913 AMMP 16/7 59

10063914 AMMP 16/9 59

10063915 AMMP 16/11 59

10063916 AMMP 20/9 59

10063917 AMMP 20/11 59

10063918 AMMP 20/13,5 59

10063919 AMMP 20/16 59

10063920 AMMP 25/11 59

10063921 AMMP 25/13,5 59

10063922 AMMP 25/16 59

10063923 AMMP 25/21 59

10063924 AMMP 32/13,5 59

10063925 AMMP 32/16 59

10063926 AMMP 32/21 59

10063927 AMMP 32/29 59

10063928 AMMP 40/16 59

10063929 AMMP 40/21 59

10063930 AMMP 40/29 59

10063933 AMMP 50/29 59

10063934 RDE 32 LT 136

10063935 AMMP 50/42 59

10063937 AMMP 63/36 59

10063938 AMMP 63/42 59

10063939 AMMP 63/48 59

10063940 MRM 16/12 57

10063941 MRM 20/12 57

10063942 MRM 20/16 57

10063943 MRM 25/16 57

10063944 MRM 25/20 57

10063945 MRM 32/20 57

10063946 MRM 32/25 57

10063947 MRM 40/25 57

10063948 MRM 40/32 57

10063949 MRM 50/32 57

10063950 MRM 50/40 57

10063951 MRM 63/40 57

10063952 MRM 63/50 57

10063953 MEM 12/16 56

10063954 MEM 16/20 56

10063955 MEM 20/25 56

10063956 MEM 25/32 56

10063957 MEM 32/40 56

10063958 MEM 40/50 56

10063959 MEM 50/63 56

10063960 RDE 40 LT 136

10063966 RDE 50 LT 136

10063967 RDE 63 LT 136

10063981 RDE 12 LT 136

10063995 MFD 25/02/070 138

10064000 BS 2 140

10064001 BS 3 140

10064002 BS 4 140

10064003 BS 5 140

10064004 BS 6 140

10064005 BS 7 140

10064006 BS 8 140

10064007 BS 9 140

WISKA-No. Type Pagina

10064008 BS 10 140

10064009 BS 12 140

10064010 BS 13 140

10064011 BS 14 140

10064012 BS 17 140

10064013 BS 20 140

10064014 BS 21 140

10064015 BS 25 140

10064016 BS 28 140

10064017 BS 35 140

10064018 BS 38 140

10064019 BS 48 140

10064020 BS 63 140

10064188 ESMU 12 66

10064189 ESMU 16 66

10064190 ESMU 20 66

10064191 ESMU 25 66

10064192 ESMU 32 66

10064193 ESMU 40 66

10064194 ESMU 50 66

10064195 ESMU 63 66

10064322 FFD 20/01/510 139

10064328 GFD 20/01/015 139

10064329 SFD 20/01/ASi 139

10064341 MFD 20/03/040 138

10064342 MFD 25/03/070 138

10064343 MFD 25/04/060 138

10064344 MFD 32/04/070 138

10064345 MFD 32/06/060 138

10064346 MFD 40/08/060 139

10064347 MFD 40/07/080 138

10064348 MFD 40/07/070 138

10064392 MFD 12/04/020 138

10064393 MFD 16/02/040 138

10064394 MFD 50/09/080 139

10064395 MFD 20/02/060 138

10064462 VFD 12 137

10064463 VFD 16 137

10064464 VFD 20 137

10064465 VFD 25 137

10064466 VFD 32 137

10064467 VFD 40 137

10064468 VFD 50 137

10064469 VFD 63 137

10064626 ESKV-F 12 11

10064627 ESKV-F 16 11

10064628 ESKV-F 20 11

10064629 ESKV-F 25 11

10064630 ESKV-F 32 11

10064631 ESKV-F 40 11

10064632 ESKV-F 50 11

10064633 ESKV-F 63 11

10064634 EVSG-ORD 12 24

10064635 EVSG-ORD 16 24

10064636 EVSG-ORD 20 24

10064637 EVSG-ORD 25 24

10064638 EVSG-ORD 32 24

10064639 EVSG-ORD 40 24

10064640 EVSG-ORD 50 24

10064641 EVSG-ORD 63 24

10064642 EVSG-ORD 12 24

10064643 EVSG-ORD 16 24

10064644 EVSG-ORD 20 24

10064645 EVSG-ORD 25 24

10064646 EVSG-ORD 32 24

10064647 EVSG-ORD 40 24

10064648 EVSG-ORD 50 24

10064649 EVSG-ORD 63 24

10064650 EVSG-ORD 12 24
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10064651 EVSG-ORD 16 24

10064652 EVSG-ORD 20 24

10064653 EVSG-ORD 25 24

10064654 EVSG-ORD 32 24

10064655 EVSG-ORD 40 24

10064656 EVSG-ORD 50 24

10064657 EVSG-ORD 63 24

10064658 EVS 12 26

10064659 EVS 16 26

10064660 EVS 20 26

10064661 EVS 25 26

10064662 EVS 32 26

10064663 EVS 40 26

10064664 EVS 50 26

10064665 EVS 63 26

10064666 EVSF 12 25

10064667 EVSF 16 25

10064668 EVSF 20 25

10064669 EVSF 25 25

10064670 EVSF 32 25

10064671 EVSF 40 25

10064672 EVSF 50 25

10064673 EVSF 63 25

10064682 EWI90 12 32

10064683 EWI90 16 32

10064684 EWI90 20 32

10064685 EWI90 25 32

10064686 EWI90 32 32

10064687 EWI90 12 32

10064688 EWI90 16 32

10064689 EWI90 20 32

10064690 EWI90 25 32

10064691 EWI90 32 32

10064692 EWI90 12 32

10064693 EWI90 16 32

10064694 EWI90 20 32

10064695 EWI90 25 32

10064696 EWI90 32 32

10064697 ORD-E 12 142

10064698 ORD-E 16 142

10064699 ORD-E 20 142

10064700 ORD-E 25 142

10064701 ORD-E 32 142

10064702 ORD-E 40 142

10064703 ORD-E 50 142

10064704 ORD-E 63 142

10064720 EX-KRM 16/12 110

10064721 EX-KRM 20/12 110

10064722 EX-KRM 20/16 110

10064723 EX-KRM 25/12 110

10064724 EX-KRM 25/16 110

10064725 EX-KRM 25/20 110

10064726 EX-KRM 32/16 110

10064727 EX-KRM 32/20 110

10064728 EX-KRM 32/25 110

10064729 EX-KRM 40/20 110

10064730 EX-KRM 40/25 110

10064731 EX-KRM 40/32 110

10064732 EX-KRM 50/20 110

10064733 EX-KRM 50/25 110

10064734 EX-KRM 50/32 110

10064735 EX-KRM 50/40 110

10064736 EX-KRM 63/20 110

10064737 EX-KRM 63/25 110

10064738 EX-KRM 63/32 110

10064739 EX-KRM 63/40 110

10064740 EX-KRM 63/50 110

10064741 EX-KEM 12/16 109

10064742 EX-KEM 16/20 109

WISKA-No. Type Pagina

10064743 EX-KEM 20/25 109

10064744 EX-KEM 25/32 109

10064745 EX-KEM 32/40 109

10064746 EX-KEM 40/50 109

10064747 EX-KEM 50/63 109

10064748 EX-APM 7/12 111

10064749 EX-APM 7/16 111

10064750 EX-APM 9/12 111

10064751 EX-APM 9/16 111

10064752 EX-APM 9/20 111

10064753 EX-APM 11/16 111

10064754 EX-APM 11/20 111

10064755 EX-APM 11/25 111

10064756 EX-APM 13,5/16 111

10064757 EX-APM 13,5/20 111

10064758 EX-APM 13,5/25 111

10064759 EX-APM 16/20 111

10064760 EX-APM 16/25 111

10064761 EX-APM 16/32 111

10064762 EX-APM 21/20 111

10064763 EX-APM 21/25 111

10064764 EX-APM 21/32 111

10064765 EX-APM 21/40 111

10064766 EX-APM 29/20 111

10064767 EX-APM 29/25 111

10064768 EX-APM 29/32 111

10064769 EX-APM 29/40 111

10064770 EX-APM 29/50 111

10064771 EX-APM 36/20 111

10064772 EX-APM 36/25 111

10064773 EX-APM 36/32 111

10064774 EX-APM 36/40 111

10064775 EX-APM 36/50 111

10064776 EX-APM 36/63 111

10064777 EX-APM 42/20 111

10064778 EX-APM 42/25 111

10064779 EX-APM 42/32 111

10064780 EX-APM 42/40 111

10064781 EX-APM 42/50 111

10064782 EX-APM 42/63 111

10064783 EX-APM 48/20 111

10064784 EX-APM 48/25 111

10064785 EX-APM 48/32 111

10064786 EX-APM 48/40 111

10064787 EX-APM 48/50 111

10064788 EX-APM 48/63 111

10064950 MFD 32/04/080 138

10064976 ESKV-RDE 12 10

10064977 ESKV-RDE 16 10

10064978 ESKV-RDE 20 10

10064979 ESKV-RDE 25 10

10064980 ESKV-RDE 32 10

10064981 ESKV-RDE 40 10

10064982 ESKV-RDE 50 10

10064983 ESKV-RDE 63 10

10064984 ESKV-RDE 12 10

10064985 ESKV-RDE 16 10

10064986 ESKV-RDE 20 10

10064987 ESKV-RDE 25 10

10064988 ESKV-RDE 32 10

10064989 ESKV-RDE 40 10

10064990 ESKV-RDE 50 10

10064991 ESKV-RDE 63 10

10064992 ESKV-RDE 12 10

10064993 ESKV-RDE 16 10

10064994 ESKV-RDE 20 10

10064995 ESKV-RDE 25 10

10064996 ESKV-RDE 32 10

10064997 ESKV-RDE 40 10
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10064998 ESKV-RDE 50 10

10064999 ESKV-RDE 63 10

10065000 EMSKV 12 40

10065001 EMSKV 16 40

10065002 EMSKV 20 40

10065003 EMSKV 25 40

10065004 EMSKV 32 40

10065005 EMSKV 40 40

10065006 EMSKV 50 40

10065007 EMSKV 63 40

10065008 EMSKV-L 12 40

10065009 EMSKV-L 16 40

10065010 EMSKV-L 20 40

10065011 EMSKV-L 25 40

10065012 EMSKV-L 32 40

10065013 EMSKV-L 40 40

10065014 EMSKV-L 50 40

10065015 EMSKV-L 63 40

10065032 EMSKV-SET 12 42

10065033 EMSKV-SET 16 42

10065034 EMSKV-SET 20 42

10065035 EMSKV-SET 25 42

10065036 EMSKV-SET 32 42

10065037 EMSKV-SET 40 42

10065038 EMSKV-SET 50 42

10065039 EMSKV-SET 63 42

10065040 EMSKE 12 96

10065041 EMSKE 16 96

10065042 EMSKE 20 96

10065043 EMSKE 25 96

10065044 EMSKE 32 96

10065045 EMSKE 40 96

10065046 EMSKE 50 96

10065047 EMSKE 63 96

10065048 EMSKE-L 12 96

10065049 EMSKE-L 16 96

10065050 EMSKE-L 20 96

10065051 EMSKE-L 25 96

10065052 EMSKE-L 32 96

10065053 EMSKE-L 40 96

10065054 EMSKE-L 50 96

10065055 EMSKE-L 63 96

10065056 EMSKE 12 EMV-Z 101

10065057 EMSKE 16 EMV-Z 101

10065058 EMSKE 20 EMV-Z 101

10065059 EMSKE 25 EMV-Z 101

10065060 EMSKE 32 EMV-Z 101

10065061 EMSKE 40 EMV-Z 101

10065062 EMSKE 50 EMV-Z 101

10065063 EMSKE 63 EMV-Z 101

10065072 EMVS-L 12 54

10065073 EMVS-L 16 54

10065074 EMVS-L 20 54

10065075 EMVS-L 25 54

10065076 EMVS-L 32 54

10065077 EMVS-L 40 54

10065078 EMVS-L 50 54

10065079 EMVS-L 63 54

10065080 EMVS-ORD 12 55

10065081 EMVS-ORD 16 55

10065082 EMVS-ORD 20 55

10065083 EMVS-ORD 25 55

10065084 EMVS-ORD 32 55

10065085 EMVS-ORD 40 55

10065086 EMVS-ORD 50 55

10065087 EMVS-ORD 63 55

10065220 EMSKE 20 MFD 03/040 98

10065221 EMSKE 25 MFD 03/070 98

10065222 EMSKE 25 MFD 04/060 98

WISKA-No. Type Pagina

10065223 EMSKE 32 MFD 04/070 98

10065224 EMSKE 32 MFD 06/060 98

10065225 EMSKE 40 MFD 07/070 98

10065226 EMSKE 40 MFD 08/060 98

10065227 EMSKE 20 SFD 01/ASi 98

10065255 EMSKV 20-25 43

10065256 EMSKV 25-32 43

10065300 EX-EVSG 12 108

10065301 EX-EVSG 16 108

10065302 EX-EVSG 20 108

10065303 EX-EVSG 25 108

10065304 EX-EVSG 32 108

10065305 EX-EVSG 40 108

10065306 EX-EVSG 50 108

10065307 EX-EVSG 63 108

10065308 EX-EVSG 75 108

10065331 EX-EMVS 12 112

10065332 EX-EMVS 16 112

10065333 EX-EMVS 20 112

10065334 EX-EMVS 25 112

10065335 EX-EMVS 32 112

10065336 EX-EMVS 40 112

10065337 EX-EMVS 50 112

10065338 EX-EMVS 63 112

10065351 EMSKVZ 16 47

10065352 EMSKVZ 20 47

10065353 EMSKVZ 25 47

10065354 EMSKVZ 32 47

10065355 EMSKVZ 40 47

10065356 EMSKVZ 50 47

10065357 EMSKVZ 63 47

10065358 ESSKE-4 12 LT EMV-Z 107

10065359 ESSKE-4 16 LT EMV-Z 107

10065360 ESSKE-4 20 LT EMV-Z 107

10065361 ESSKE-4 25 LT EMV-Z 107

10065362 ESSKE-4 32 LT EMV-Z 107

10065363 ESSKE-4 40 LT EMV-Z 107

10065364 ESSKE-4 50 LT EMV-Z 107

10065365 ESSKE-4 63 LT EMV-Z 107

10065389 ESSKE-4 12 LT 105

10065390 ESSKE-4 16 LT 105

10065391 ESSKE-4 20 LT 105

10065392 ESSKE-4 25 LT 105

10065393 ESSKE-4 32 LT 105

10065394 ESSKE-4 40 LT 105

10065395 ESSKE-4 50 LT 105

10065396 ESSKE-4 63 LT 105

10065460 ESVS 12 67

10065461 ESVS 16 67

10065462 ESVS 20 67

10065463 ESVS 25 67

10065464 ESVS 32 67

10065465 ESVS 40 67

10065466 ESVS 50 67

10065467 ESVS 63 67

10065480 NMSKV 1/4 45

10065481 NMSKV 3/8 45

10065482 NMSKV 1/2 45

10065483 NMSKV 3/4 45

10065484 NMSKV 1 45

10065485 NMSKV 1 1/4 45

10065486 NMSKV 1 1/2 45

10065487 NMSKV 2 45

10065800 EMSKV 12 LT 41

10065801 EMSKV 16 LT 41

10065802 EMSKV 20 LT 41

10065803 EMSKV 25 LT 41

10065804 EMSKV 32 LT 41

10065805 EMSKV 40 LT 41
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10065806 EMSKV 50 LT 41

10065807 EMSKV 63 LT 41

10065808 EMSKV-L 12 LT 41

10065809 EMSKV-L 16 LT 41

10065810 EMSKV-L 20 LT 41

10065811 EMSKV-L 25 LT 41

10065812 EMSKV-L 32 LT 41

10065813 EMSKV-L 40 LT 41

10065814 EMSKV-L 50 LT 41

10065815 EMSKV-L 63 LT 41

10065831 EMSKVS 16 46

10065832 EMSKVS 20 46

10065833 EMSKVS 25 46

10065834 EMSKVS 32 46

10065835 EMSKVS 40 46

10065836 EMSKVS 50 46

10065837 EMSKVS 63 46

10065851 EMSKVS-L 16 46

10065852 EMSKVS-L 20 46

10065853 EMSKVS-L 25 46

10065854 EMSKVS-L 32 46

10065855 EMSKVS-L 40 46

10065856 EMSKVS-L 50 46

10065857 EMSKVS-L 63 46

10065860 EMSKVZ-L 16 47

10065861 EMSKVZ-L 20 47

10065862 EMSKVZ-L 25 47

10065863 EMSKVZ-L 32 47

10065864 EMSKVZ-L 40 47

10065865 EMSKVZ-L 50 47

10065866 EMSKVZ-L 63 47

10065873 ESSKV-4 12 LT EMV-Z 75

10065874 ESSKV-4 16 LT EMV-Z 75

10065875 ESSKV-4 20 LT EMV-Z 75

10065876 ESSKV-4 25 LT EMV-Z 75

10065877 ESSKV-4 32 LT EMV-Z 75

10065878 ESSKV-4 40 LT EMV-Z 75

10065879 ESSKV-4 50 LT EMV-Z 75

10065880 ESSKV-4 63 LT EMV-Z 75

10065881 ESSKV-4 12 LT 65

10065882 ESSKV-4 16 LT 65

10065883 ESSKV-4 20 LT 65

10065884 ESSKV-4 25 LT 65

10065885 ESSKV-4 32 LT 65

10065886 ESSKV-4 40 LT 65

10065887 ESSKV-4 50 LT 65

10065888 ESSKV-4 63 LT 65

10065899 EMSVG 16 125

10065900 EMSVG 20 125

10065901 EMSVG 25 125

10065902 EMSVG 32 125

10065903 EMSVG 40 125

10065904 EMSVG 50 125

10065905 EMSVG 63 125

10065906 EMSVG 20 EMV-Z 128

10065907 EMSVG 25 EMV-Z 128

10065908 EMSVG 32 EMV-Z 128

10065909 EMSVG 40 EMV-Z 128

10065910 EMSVG 50 EMV-Z 128

10065911 EMSVG 63 EMV-Z 128

10065922 EMSKE-L 12 EMV-Z 101

10065923 EMSKE-L 16 EMV-Z 101

10065924 EMSKE-L 20 EMV-Z 101

10065925 EMSKE-L 25 EMV-Z 101

10065926 EMSKE-L 32 EMV-Z 101

10065927 EMSKE-L 40 EMV-Z 101

10065928 EMSKE-L 50 EMV-Z 101

10065929 EMSKE-L 63 EMV-Z 101

10065938 EMSKE-L 12 LT 97

WISKA-No. Type Pagina

10065939 EMSKE-L 16 LT 97

10065940 EMSKE-L 20 LT 97

10065941 EMSKE-L 25 LT 97

10065942 EMSKE-L 32 LT 97

10065943 EMSKE-L 40 LT 97

10065944 EMSKE-L 50 LT 97

10065945 EMSKE-L 63 LT 97

10065946 EMSKE 12 LT 97

10065947 EMSKE 16 LT 97

10065948 EMSKE 20 LT 97

10065949 EMSKE 25 LT 97

10065950 EMSKE 32 LT 97

10065951 EMSKE 40 LT 97

10065952 EMSKE 50 LT 97

10065953 EMSKE 63 LT 97

10065954 ESSKV 12 LT EMV-Z 75

10065955 ESSKV 16 LT EMV-Z 75

10065956 ESSKV 20 LT EMV-Z 75

10065957 ESSKV 25 LT EMV-Z 75

10065958 ESSKV 32 LT EMV-Z 75

10065959 ESSKV 40 LT EMV-Z 75

10065960 ESSKV 50 LT EMV-Z 75

10065961 ESSKV 63 LT EMV-Z 75

10065962 ESSKV 12 LT 65

10065963 ESSKV 16 LT 65

10065964 ESSKV 20 LT 65

10065965 ESSKV 25 LT 65

10065966 ESSKV 32 LT 65

10065967 ESSKV 40 LT 65

10065968 ESSKV 50 LT 65

10065969 ESSKV 63 LT 65

10065978 ESSKE 12 LT EMV-Z 107

10065979 ESSKE 16 LT EMV-Z 107

10065980 ESSKE 20 LT EMV-Z 107

10065981 ESSKE 25 LT EMV-Z 107

10065982 ESSKE 32 LT EMV-Z 107

10065983 ESSKE 40 LT EMV-Z 107

10065984 ESSKE 50 LT EMV-Z 107

10065985 ESSKE 63 LT EMV-Z 107

10065986 ESSKE 12 LT 105

10065987 ESSKE 16 LT 105

10065988 ESSKE 20 LT 105

10065989 ESSKE 25 LT 105

10065990 ESSKE 32 LT 105

10065991 ESSKE 40 LT 105

10065992 ESSKE 50 LT 105

10065993 ESSKE 63 LT 105

10065994 EMSVG 16 EMV-Z 128

10066001 SKV 7 12

10066002 SKV 9 12

10066003 SKV 11 12

10066004 SKV 13,5 12

10066005 SKV 16 12

10066006 SKV 21 12

10066007 SKV 29 12

10066008 SKV 36 12

10066009 SKV 42 12

10066120 ESKV 12 8

10066121 ESKV 16 8

10066122 ESKV 20 8

10066123 ESKV 25 8

10066124 ESKV 32 8

10066125 ESKV 40 8

10066126 ESKV 50 8

10066127 ESKV 63 8

10066191 SKV 7 12

10066192 SKV 9 12

10066193 SKV 11 12

10066194 SKV 13,5 12
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10066195 SKV 16 12

10066196 SKV 21 12

10066197 SKV 29 12

10066198 SKV 36 12

10066199 SKV 42 12

10066200 SKV 48 12

10066380 ESKV 12 8

10066381 ESKV 16 8

10066382 ESKV 20 8

10066383 ESKV 25 8

10066384 ESKV 32 8

10066385 ESKV 40 8

10066386 ESKV 50 8

10066387 ESKV 63 8

10066390 ESKV-L 12 8

10066391 ESKV-L 16 8

10066392 ESKV-L 20 8

10066393 ESKV-L 25 8

10066394 ESKV-L 32 8

10066395 ESKV-L 40 8

10066396 ESKV-L 50 8

10066397 ESKV-L 63 8

10066400 SKV 7 12

10066401 SKV 9 12

10066402 SKV 11 12

10066403 SKV 13,5 12

10066404 SKV 16 12

10066405 SKV 21 12

10066406 SKV 29 12

10066407 SKV 36 12

10066408 SKV 42 12

10066409 SKV 48 12

10066410 ESKV 12 8

10066411 ESKV 16 8

10066412 ESKV 20 8

10066414 ESKV 32 8

10066415 ESKV 40 8

10066416 ESKV 50 8

10066417 ESKV 63 8

10066500 ESKV-L 12 8

10066501 ESKV-L 16 8

10066502 ESKV-L 20 8

10066503 ESKV-L 25 8

10066504 ESKV-L 32 8

10066505 ESKV-L 40 8

10066506 ESKV-L 50 8

10066507 ESKV-L 63 8

10066516 ESKV-L 12 8

10066517 ESKV-L 16 8

10066518 ESKV-L 20 8

10066519 ESKV-L 25 8

10066520 ESKV-L 32 8

10066521 ESKV-L 40 8

10066522 ESKV-L 50 8

10066523 ESKV-L 63 8

10066524 ESKV-SET 12 10

10066525 ESKV-SET 16 10

10066526 ESKV-SET 20 10

10066527 ESKV-SET 25 10

10066528 ESKV-SET 32 10

10066529 ESKV-SET 40 10

10066530 ESKV-SET 50 10

10066531 ESKV-SET 63 10

10066632 GFD 25/01/060 139

10066634 COMBI IP68 SET 308/5 158

10066635 COMBI IP68 SET 607/5 158

10066636 COMBI IP68 SET 1010/5 158

10069000 ESSKV 12 64

10069001 ESSKV 16 64

WISKA-No. Type Pagina

10069002 ESSKV 20 64

10069003 ESSKV 25 64

10069004 ESSKV 32 64

10069005 ESSKV 40 64

10069006 ESSKV 50 64

10069007 ESSKV 63 64

10069016 ESSKV 12 EMV-Z 74

10069017 ESSKV 16 EMV-Z 74

10069018 ESSKV 20 EMV-Z 74

10069019 ESSKV 25 EMV-Z 74

10069020 ESSKV 32 EMV-Z 74

10069021 ESSKV 40 EMV-Z 74

10069022 ESSKV 50 EMV-Z 74

10069023 ESSKV 63 EMV-Z 74

10069100 ESSKV-4 12 64

10069101 ESSKV-4 16 64

10069102 ESSKV-4 20 64

10069103 ESSKV-4 25 64

10069104 ESSKV-4 32 64

10069105 ESSKV-4 40 64

10069106 ESSKV-4 50 64

10069107 ESSKV-4 63 64

10069116 ESSKV-4 12 EMV-Z 74

10069117 ESSKV-4 16 EMV-Z 74

10069118 ESSKV-4 20 EMV-Z 74

10069119 ESSKV-4 25 EMV-Z 74

10069120 ESSKV-4 32 EMV-Z 74

10069121 ESSKV-4 40 EMV-Z 74

10069122 ESSKV-4 50 EMV-Z 74

10069123 ESSKV-4 63 EMV-Z 74

10069200 ESSKE 12 104

10069201 ESSKE 16 104

10069202 ESSKE 20 104

10069203 ESSKE 25 104

10069204 ESSKE 32 104

10069205 ESSKE 40 104

10069206 ESSKE 50 104

10069207 ESSKE 63 104

10069216 ESSKE 12 EMV-Z 106

10069217 ESSKE 16 EMV-Z 106

10069218 ESSKE 20 EMV-Z 106

10069219 ESSKE 25 EMV-Z 106

10069220 ESSKE 32 EMV-Z 106

10069221 ESSKE 40 EMV-Z 106

10069222 ESSKE 50 EMV-Z 106

10069223 ESSKE 63 EMV-Z 106

10069232 ESSKE-4 12 104

10069233 ESSKE-4 16 104

10069234 ESSKE-4 20 104

10069235 ESSKE-4 25 104

10069236 ESSKE-4 32 104

10069237 ESSKE-4 40 104

10069238 ESSKE-4 50 104

10069239 ESSKE-4 63 104

10069248 ESSKE-4 12 EMV-Z 106

10069249 ESSKE-4 16 EMV-Z 106

10069250 ESSKE-4 20 EMV-Z 106

10069251 ESSKE-4 25 EMV-Z 106

10069252 ESSKE-4 32 EMV-Z 106

10069253 ESSKE-4 40 EMV-Z 106

10069254 ESSKE-4 50 EMV-Z 106

10069255 ESSKE-4 63 EMV-Z 106

10069400 ESSVG 20 126

10069401 ESSVG 25 126

10069402 ESSVG 32 126

10069403 ESSVG 40 126

10069404 ESSVG 50 126

10069405 ESSVG 63 126

10069406 ESSVG 20 EMV-Z 129
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10069407 ESSVG 25 EMV-Z 129

10069408 ESSVG 32 EMV-Z 129

10069409 ESSVG 40 EMV-Z 129

10069410 ESSVG 50 EMV-Z 129

10069411 ESSVG 63 EMV-Z 129

10069500 ESSVG-4 20 126

10069501 ESSVG-4 25 126

10069502 ESSVG-4 32 126

10069503 ESSVG-4 40 126

10069504 ESSVG-4 50 126

10069505 ESSVG-4 63 126

10069506 ESSVG-4 20 EMV-Z 129

10069507 ESSVG-4 25 EMV-Z 129

10069508 ESSVG-4 32 EMV-Z 129

10069509 ESSVG-4 40 EMV-Z 129

10069510 ESSVG-4 50 EMV-Z 129

10069511 ESSVG-4 63 EMV-Z 129

10100490 PMSKV 9-16 45

10100491 PMSKV 13,5-25 45

10100525 MFD 12/02/020 138

10100666 ESVG 25 124

10100667 ESVG 25 124

10100677 PMSKV 7-12 45

10100678 PMSKV 7-16 45

10100683 PMSKV 11-16 45

10100684 PMSKV 11-20 45

10100685 PMSKV 13,5-20 45

10100686 PMSKV 16-20 45

10100687 PMSKV 16-25 45

10100688 PMSKV 21-25 45

10100689 PMSKV 21-32 45

10100690 PMSKV 29-40 45

10100691 PMSKV 36-50 45

10100692 PMSKV 42-50 45

10100693 PMSKV 48-63 45

10100801 ESVG 32 124

10100802 ESVG 32 124

10100865 EMSKV 75 40

10100972 NMMU 1/4 53

10100973 NMMU 3/8 53

10100974 NMMU 1/2 53

10100975 NMMU 3/4 53

10100976 NMMU 1 53

10100977 NMMU 1 1/4 53

10100978 NMMU 1 1/2 53

10100979 NMMU 2 53

10101014 MFD 16/03/021 138

10101015 MFD 20/02/050 138

10101016 MFD 25/01/090 138

10101017 MFD 40/04/100 138

10101018 MFD 32/03/080 138

10101019 GFD 25/01/050 139

10101020 GFD 50/01/080 139

10101082 NMSKE 1/4 99

10101083 NMSKE 3/8 99

10101084 NMSKE 1/2 99

10101085 NMSKE 3/4 99

10101086 NMSKE 1 99

10101087 NMSKE 1 1/4 99

10101088 NMSKE 1 1/2 99

10101089 NMSKE 2 99

10101114 MFD 63/01/131-01/118-03/084-02 139

10101140 MFD 32/05/070 138

10101145 GFD 32/01/045-01/085 139

10101192 FFD 20/01/713 139

10101200 GFD 63/03/065 139

10101201 MFD 63/03/065 139

10101223 MFD 63/02/065-01/090 139

10101224 GFD 63/02/065-01/090 139

WISKA-No. Type Pagina

10101255 MFD 25/01/105-01/055 138

10101256 MFD 32/01/115-01/085 138

10101268 AMMN 16 - 1 60

10101269 AMMN 16 - 3/4 60

10101270 AMMN 16 - 1/2 60

10101359 CLIXX 20 35

10101364 EMSKV 63-75 43

10101365 EMSKV 40-50 43

10101427 MFD 40/09/069 139

10101459 COMBI 1210/leer 155

10101460 COMBI 1210/leer/S 155

10101461 COMBI 1210/leer/W 155

10101462 COMBI 1210/5 155

10101463 COMBI 1210/5/S 155

10101464 COMBI 1210/5/W 155

10101478 DIN RAIL KIT 1210 155

10101536 GFD 63/01/090 139

10101750 EMSKV 12-16 43

10101757 ORD-S 12 142

10101758 ORD-S 16 142

10101759 ORD-S 20 142

10101760 ORD-S 25 142

10101761 ORD-S 32 142

10101762 ORD-S 40 142

10101763 ORD-S 50 142

10101764 ORD-S 63 142

10101765 ORD-E 75 142

10101777 EMMU 75 53

10101793 SKV 48 12

10101853 HGSM 12-E Pack 63

10101854 HGSM 16-E Pack 63

10101855 HGSM 20-E Pack 63

10101856 HGSM 25-E Pack 63

10101857 HGSM 32-E Pack 63

10101858 HGSM 40-E Pack 63

10101859 HGSM 50-E Pack 63

10101860 HGSM 63-E Pack 63

10101861 CLIXX 16 35

10101862 CLIXX 25 35

10101930 CLIXX 16 35

10101931 CLIXX 16 35

10101932 CLIXX 16 35

10101933 CLIXX 20 35

10101934 CLIXX 20 35

10101935 CLIXX 20 35

10101936 CLIXX 25 35

10101937 CLIXX 25 35

10101938 CLIXX 25 35

10101939 EMSKV 16-20 43

10101940 EMSKV 32-40 43

10101941 EMSKV 50-63 43

10102023 MFD 25/05/056 138

10102054 MFD 40/03/125 138

10102169 MFD 32/03/065 138

10102170 MFD 32/03/090 138

10102171 MFD 40/06/065 138

10102172 MFD 40/06/090 138

10102297 GFD 20/01/060 139

10102306 MFD 20/03/045 138

10102359 GFD 32/01/073 139

10102369 EVPS 12 130

10102370 EVPS 12 130

10102471 ESVG 40 124

10102472 ESVG 40 124

10102488 MFD 40/02/120-01/070 138

10102489 MFD 12/01/015 138

10102493 MFD 32/02/85 138

10102528 EMV-S 12 77

10102529 EMV-S 16 77
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10102530 EMV-S 20 77

10102531 EMV-S 25 77

10102532 EMV-S 32 77

10102533 EMV-S 40 77

10102534 EMV-S 50 77

10102535 EMV-S 63 77

10102655 MFD 25/02/030 138

10102715 EMSVG 20 EMV-S 127

10102716 EMSVG 25 EMV-S 127

10102717 EMSVG 32 EMV-S 127

10102718 EMSVG 40 EMV-S 127

10102719 EMSVG 50 EMV-S 127

10102720 EMSVG 63 EMV-S 127

10102722 MFD 20/04/030 138

10102743 MFD 32/02/080 138

10102744 MFD 40/08/070 139

10102745 MFD 50/15/050 139

10102746 MFD 50/16/060 139

10102765 MFD 40/02/070-01/100-02/115 138

10102794 MFD 32/01/115-01/050 138

10102841 MFD 20/01/090 138

10102853 MFD 20/05/030 138

10102971 EMSKE 12 EMV-S 100

10102972 EMSKE 16 EMV-S 100

10102973 EMSKE 20 EMV-S 100

10102974 EMSKE 25 EMV-S 100

10102975 EMSKE 32 EMV-S 100

10102976 EMSKE 40 EMV-S 100

10102977 EMSKE 50 EMV-S 100

10102978 EMSKE 63 EMV-S 100

10102979 MFD 25/02/070-01/040 138

10103263 EVPS 12 HF 130

10103264 EVPS 12 HF 130

10103265 EMVPS 12 131

10103266 EMVPS 12 HF 131

10103325 MFD 25/03/045 138

10103326 FFD 25/01/816 139

10103363 ESKE/1-e 12 90

10103364 ESKE/1-e 16 90

10103365 ESKE/1-e 20 90

10103366 ESKE/1-e 25 90

10103367 ESKE/1-e 32 90

10103368 ESKE/1-e 40 90

10103369 ESKE/1-e 50 90

10103370 ESKE/1-e 63 90

10103371 ESKE/1-i 12 93

10103372 ESKE/1-i 16 93

10103373 ESKE/1-i 20 93

10103374 ESKE/1-i 25 93

10103375 ESKE/1-i 32 93

10103376 ESKE/1-i 40 93

10103377 ESKE/1-i 50 93

10103378 ESKE/1-i 63 93

10103379 ESKE/1-L-e 12 90

10103380 ESKE/1-L-e 16 90

10103381 ESKE/1-L-e 20 90

10103382 ESKE/1-L-e 25 90

10103383 ESKE/1-L-e 32 90

10103384 ESKE/1-L-e 40 90

10103385 ESKE/1-L-e 50 90

10103386 ESKE/1-L-e 63 90

10103387 ESKE/1-L-i 12 93

10103388 ESKE/1-L-i 16 93

10103389 ESKE/1-L-i 20 93

10103390 ESKE/1-L-i 25 93

10103391 ESKE/1-L-i 32 93

10103392 ESKE/1-L-i 40 93

10103393 ESKE/1-L-i 50 93

10103394 ESKE/1-L-i 63 93

WISKA-No. Type Pagina

10103429 ESKE/1-e 12 LT 91

10103430 ESKE/1-e 16 LT 91

10103431 ESKE/1-e 20 LT 91

10103432 ESKE/1-e 25 LT 91

10103433 ESKE/1-e 32 LT 91

10103434 ESKE/1-e 40 LT 91

10103435 ESKE/1-e 50 LT 91

10103436 ESKE/1-e 63 LT 91

10103437 ESKE/1-i 12 LT 94

10103438 ESKE/1-i 16 LT 94

10103439 ESKE/1-i 20 LT 94

10103440 ESKE/1-i 25 LT 94

10103441 ESKE/1-i 32 LT 94

10103442 ESKE/1-i 40 LT 94

10103443 ESKE/1-i 50 LT 94

10103444 ESKE/1-i 63 LT 94

10103445 ESKE/1-L-e 12 LT 91

10103446 ESKE/1-L-e 16 LT 91

10103447 ESKE/1-L-e 20 LT 91

10103448 ESKE/1-L-e 25 LT 91

10103449 ESKE/1-L-e 32 LT 91

10103450 ESKE/1-L-e 40 LT 91

10103451 ESKE/1-L-e 50 LT 91

10103452 ESKE/1-L-e 63 LT 91

10103453 ESKE/1-L-i 12 LT 94

10103454 ESKE/1-L-i 16 LT 94

10103455 ESKE/1-L-i 20 LT 94

10103456 ESKE/1-L-i 25 LT 94

10103457 ESKE/1-L-i 32 LT 94

10103458 ESKE/1-L-i 40 LT 94

10103459 ESKE/1-L-i 50 LT 94

10103460 ESKE/1-L-i 63 LT 94

10103493 ESKE/1S-e 12 92

10103494 ESKE/1S-e 16 92

10103495 ESKE/1S-e 20 92

10103496 ESKE/1S-e 25 92

10103497 ESKE/1S-e 32 92

10103498 ESKE/1S-i 12 95

10103499 ESKE/1S-i 16 95

10103500 ESKE/1S-i 20 95

10103501 ESKE/1S-i 25 95

10103502 ESKE/1S-i 32 95

10103503 ESKE/1S-L-e 12 92

10103504 ESKE/1S-L-e 16 92

10103505 ESKE/1S-L-e 20 92

10103506 ESKE/1S-L-e 25 92

10103507 ESKE/1S-L-e 32 92

10103508 ESKE/1S-L-i 12 95

10103509 ESKE/1S-L-i 16 95

10103510 ESKE/1S-L-i 20 95

10103511 ESKE/1S-L-i 25 95

10103512 ESKE/1S-L-i 32 95

10103623 HGSM 12 FD Pack 63

10103624 HGSM 16 FD Pack 63

10103625 HGSM 20 FD Pack 63

10103626 HGSM 25 FD Pack 63

10103627 HGSM 32 FD Pack 63

10103628 HGSM 40 FD Pack 63

10103629 HGSM 50 FD Pack 63

10103630 HGSM 63 FD Pack 63

10103653 MFD 32/01/060-02/090 138

10104293 EMSKV 12 RW 85

10104294 EMSKV 16 RW 85

10104296 EMSKV 20 RW 85

10104297 EMSKV 25 RW 85

10104298 EMSKV 32 RW 85

10104299 EMSKV 40 RW 85

10104300 EMSKV 50 RW 85

10104301 EMSKV 63 RW 85
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

10104302 EMSKV 75 RW 85

10104303 EMSKV 12 EMV-Z RW 86

10104304 EMSKV 16 EMV-Z RW 86

10104305 EMSKV 20 EMV-Z RW 86

10104306 EMSKV 25 EMV-Z RW 86

10104307 EMSKV 32 EMV-Z RW 86

10104308 EMSKV 50 EMV-Z RW 86

10104309 EMSKV 40 EMV-Z RW 86

10104310 EMSKV 63 EMV-Z RW 86

10104311 EMSKV 75 EMV-Z RW 86

10104410 ESSVG 16 126

10104411 ESSVG-4 16 126

10104412 ESVG 16 124

10104413 ESVG 16 124

10105492 ESKV 12 RW 84

10105493 ESKV 16 RW 84

10105494 ESKV 20 RW 84

10105495 ESKV 25 RW 84

10105496 ESKV 32 RW 84

10105497 ESKV 40 RW 84

10105498 ESKV 50 RW 84

10105499 ESKV 63 RW 84

10105595 COMBI 407/leer 152

10105596 COMBI 407/5 152

10105597 COMBI 407/SDK5 152

10105598 COMBI 407/leer/W 152

10105599 COMBI 407/5/W 152

10105600 COMBI 407/SDK5/W 152

10105601 COMBI 407/leer/S 152

10105602 COMBI 407/5/S 152

10105603 COMBI 407/SDK5/S 152

10105604 DIN Rail KIT 407/TS 15 152

10105605 DIN Rail KIT 407/TS 35 152

10105681 COMBI IP 68 SET 407 158

10105682 COMBI IP 68 SET 407/5 158

10105969 COMBI 407/3X ESKV 20 PLUS 152

10105977 COMBI 407/W/3X ESKV 20 PLUS 152

10105978 COMBI 407/S/3X ESKV 20 PLUS        152

10105991 WHK 608A 147

10105992 WHK 608S 147

10105993 KRASS 20/20,5 147

10106020 WHK 608U 148

10106021 WHK 608SD-2x3p-Ad-v 148

10106022 WHK 608SD-1x3p-Ad-v 148

10106023 WHK 608SD-4x3p-Ad-v 148

10106024 WHK 608SD-2x3p-4x4p-Ad-v 148

10106025 WHK 608SD-1x4p-Ad-v 148

10106026 WHK 608SD-4x4p-Ad-v 148

10106027 WHK 608SD-2x4p-Ad-v 148

10106028 WHK 608SD-2x3p-1x4p-Ad-v 148

10106029 WHK 608SD-6x3p-Ad-v 148

10106030 WHK 608SD-3x3p-Ad-v 148

10106031 WHK 608SD-3x3p-1x4p-Ad-v 148

10106032 WHK 608SD-2x5p-Ad-v 148

10106033 WHK 608SD-4x5p-Ad-v 148

10106052 KRASM 20/7 147

50060708 VS 7 26

50060709 VS 9 26

50060710 VS 11 26

50060711 VS 13,5 26

50060713 VS 21 26

50060714 VS 29 26

50060715 VS 36 26

50060716 VS 42 26

50060717 VS 48 26

50060728 VSG 7 23

50060729 VSG 9 23

50060730 VSG 11 23

50060731 VSG 13,5 23

WISKA-No. Type Pagina

50060733 VSG 21 23

50060734 VSG 29 23

50060735 VSG 36 23

50060736 VSG 42 23

50060737 VSG 48 23

50061000 EMN 12 19

50061001 EMN 16 19

50061002 EMN 20 19

50061003 EMN 25 19

50061004 EMN 32 19

50061005 EMN 40 19

50061006 EMN 50 19

50061007 EMN 63 19

50061761 VS 7 26

50061762 VS 9 26

50061763 VS 11 26

50061764 VS 13,5 26

50061765 VS 21 26

50061766 VS 29 26

50061767 VS 36 26

50061768 VS 42 26

50061769 VS 48 26

50062292 EMN-O 12 19

50062293 EMN-O 16 19

50062294 EMN-O 20 19

50062295 EMN-O 25 19

50062296 EMN-O 32 19

50062297 EMN-O 40 19

50062298 EMN-O 50 19

50062299 EMN-O 63 19

50062770 FD 12 38

50062771 FD 16 38

50062772 FD 20 38

50062773 FD 25 38

50062774 FD 32 38

50062775 FD 40 38

50062776 FD 50 38

50062891 FD 12 38

50062892 FD 16 38

50062893 FD 20 38

50062894 FD 25 38

50062895 FD 32 38

50062896 FD 40 38

50062897 FD 50 38

50065500 OSNJ A2F-16a 113

50065501 OSNJ A2F-16b 113

50065502 OSNJ A2F-20a 113

50065503 OSNJ A2F-20b 113

50065504 OSNJ A2F-25a 113

50065505 OSNJ A2F-25b 113

50065506 OSNJ A2F-32a 113

50065507 OSNJ A2F-32b 113

50065508 OSNJ A2F-40a 113

50065509 OSNJ A2F-40b 113

50065510 OSNJ A2F-50a 113

50065511 OSNJ A2F-50b 113

50065512 OSNJ A2F-63a 113

50065513 OSNJ A2F-63b 113

50065514 OSNJ A2F-63c 113

50065515 OSNJ A2F-75a 113

50065516 OSNJ A2F-75b 113

50065517 OSNJ A2F-75c 113

50065518 OSNJ A2F-75d 113

50065537 WEID.E1WF-16a 115

50065538 WEID.E1WF-16b 115

50065539 WEID.E1WF-20a 115

50065540 WEID.E1WF-20b 115

50065541 WEID.E1WF-25a 115

50065542 WEID.E1WF-25b 115
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Index volgens WISKKA – artikelnummer 

WISKA-No. Type Pagina

50065543 WEID.E1WF-32a 115

50065544 WEID.E1WF-32b 115

50065545 WEID.E1WF-40a 115

50065546 WEID.E1WF-40b 115

50065547 WEID.E1WF-50a 115

50065548 WEID.E1WF-50b 115

50065549 WEID.E1WF-63a 115

50065550 WEID.E1WF-63b 115

50065551 WEID.E1WF-63c 115

50065552 WEID.E1WF-75a 115

50065553 WEID.E1WF-75b 115

50065554 WEID.E1WF-75c 115

50065555 WEID.E1WF-75d 115

50065574 WEID.E1XF-16a 114

50065575 WEID.E1XF-20a 114

50065576 WEID.E1XF-20b 114

50065577 WEID.E1XF-25a 114

50065578 WEID.E1XF-25b 114

50065579 WEID.E1XF-32a 114

50065580 WEID.E1XF-32b 114

50065581 WEID.E1XF-40a 114

50065582 WEID.E1XF-40b 114

50065583 WEID.E1XF-50a 114

50065584 WEID.E1XF-50b 114

50065585 WEID.E1XF-63a 114

50065586 WEID.E1XF-63b 114

50065587 WEID.E1XF-63c 114

50065588 WEID.E1XF-75a 114

50065589 WEID.E1XF-75b 114

50065590 WEID.E1XF-75c 114

50065591 WEID.E1XF-75d 114

50065610 OSSP-R 16 116

50065611 OSSP-R 20 116

50065612 OSSP-R 25 116

50065613 OSSP-R 32 116

50065614 OSSP-R 40 116

50065615 OSSP-R 50 116

50065616 OSSP-R 63 116

50065617 OSSP-R 75 116

50065626 OSSH-A16 120

50065627 OSSH-A20 120

50065628 OSSH-A25 120

50065629 OSSH-A32 120

50065630 OSSH-A40 120

50065631 OSSH-A50 120

50065632 OSSH-A63 120

50065633 OSSH-A75 120

50065634 OSET 16 119

50065635 OSET 20 119

50065636 OSET 25 119

50065637 OSET 32 119

50065638 OSET 40 119

50065639 OSET 50 119

50065640 OSET 63 119

50065641 OSET 75 119

50065642 OSSH-B16 120

50065643 OSSH-B20 120

50065644 OSSH-B25 120

50065645 OSSH-B32 120

50065646 OSSH-B40 120

50065647 OSSH-B50 120

50065648 OSSH-B63 120

50065649 OSSH-B75 120

50065650 OSRA 20-16 117

50065651 OSRA 25-16 117

50065652 OSRA 25-20 117

50065653 OSRA 32-16 117

50065654 OSRA 32-20 117

50065655 OSRA 32-25 117

WISKA-No. Type Pagina

50065656 OSRA 40-20 117

50065657 OSRA 40-25 117

50065658 OSRA 40-32 117

50065659 OSRA 50-25 117

50065660 OSRA 50-32 117

50065661 OSRA 50-40 117

50065662 OSRA 63-32 117

50065663 OSRA 63-40 117

50065664 OSRA 63-50 117

50065665 OSRA 75-40 117

50065666 OSRA 75-50 117

50065667 OSRA 75-63 117

50065686 OSAJ 16/20 118

50065687 OSAJ 16/25 118

50065688 OSAJ 20/25 118

50065689 OSAJ 16/32 118

50065690 OSAJ 20/32 118

50065691 OSAJ 25/32 118

50065692 OSAJ 20/40 118

50065693 OSAJ 25/40 118

50065694 OSAJ 32/40 118

50065695 OSAJ 25/50 118

50065696 OSAJ 32/50 118

50065697 OSAJ 40/50 118

50065698 OSAJ 32/63 118

50065699 OSAJ 40/63 118

50065700 OSAJ 50/63 118

50065701 OSAJ 40/75 118

50065702 OSAJ 50/75 118

50065703 OSAJ 63/75 118

50103247 WEID.E1XF-16b 114
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Het WISKA-programma

   

WISKA CCTV: maritieme camerabewaking

Digitale CCTV-technologie

Veiligheidssystemen

ISPS-oplossingen

Maritiem licht- & installatiemateriaal

Zoeklichten en signaalschijnwerpers

Zwenk-/kantelunits

Schijnwerpers en lampen 

Installatiemateriaal van kunststof, aluminium,    
messing en roestvast staal

•	 HNA-materiaal
•	 Kabeldozen, schakelaars, contactdozen

Ex-lampen

Ex-kabeldozen, Ex-schakelaars, Ex-contactdozen

Koelcontainer-contactdozen, CEE-materiaal

  

Kabelwartels & accessoires

Standaard kabelwartels/accessoires

Speciale kabelwartels 
(EMC, Ex, drukvereffening, Hygiënisch Design) /
accessoires

Maritieme kabelwartels volgens DIN 89280

Dozen



WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH
Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen
Germany

 +49-4191-508-0
 +49-4191-508-129

contact@wiska.de
www.wiska.com

Kabelwartels & Kabeldozen  09/2015

Hemmink B. V.
Ampèrestraat 24-28 

8013 PV  Zwolle 
Nederland

 +31-38-4698200
 +31-38-4698299

info@hemmink.nl
www.hemmink.nl
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